
 

Le 23 avril 2021 
 
 
Monsieur Kelvyn Tremblay 
Chargé de projets 
Services Environnementaux  
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée  
505, boulevard Quarry Park  
Calgary (Alberta) 
T2C 5N1 
 
 
Objet : 

 
Niveau et qualité de l’eau dans le roc  
2805, rue de Lyon à Longueuil (Québec) 
N/Réf. : 60652623 

 
 
Monsieur Tremblay, 
 
Ici-bas sont présentés le niveau et la qualité de l’eau dans le roc pour le 2805, rue de Lyon à 
Longueuil (Québec).   
 
Veuillez noter que pour établir ces derniers, un (1) puits d’observation (PO1-2021) en chlorure de 
polyvinyle de 43 mm de diamètre a été installé sur le site à l’étude le 23 mars dernier. 
 
La localisation du puits d’observation est montrée à la figure 1 à l’annexe A.   
 
Un rapport de forage est disponible à l’annexe B.  
 
NIVEAU DE L’EAU DANS LE ROC 
 
Le niveau piézométrique dans le roc a été mesuré à l’aide d’une sonde interface le 15 avril 2021.  
Selon cette mesure, ce niveau se situerait à 1,98 m sous la surface du terrain naturel. 
 
Aucune vapeur d’hydrocarbures ou phase flottante de produit pétrolier n’a été détectée. 
 

Puits 
d'observation 

Date  
(aaaa-mm-jj) 

Vapeur d'hydrocarbures 
(ppm) 

Profondeur du 
niveau 

piézométrique dans 
le roc (m)* 

Épaisseur de la phase 
flottante  

de produit pétrolier (m) 

PO1-2021 2021-04-15 0 1,98 ND 

 
* : Par rapport à la surface du terrain naturel 

ND : Non détectée 
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QUALITÉ DE L’EAU DANS LE ROC 
 
L’échantillon a été puisé suivant la purge à faible débit et à faible rabattement du puits d’observation.   
 
Pour l’analyse des BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) et des HP (hydrocarbures 
pétroliers) C10-C50, des produits préservatifs ont préalablement été ajoutés aux contenants.  
 
L’échantillon a été mis dans des bouteilles de verre scellées hermétiquement et rangé dans une 
glacière où il a été préservé au frais (à environ 4 °C) et à l’abri de la lumière. 
 
Il a été acheminé dans les meilleurs délais chez Bureau Veritas Inc. à Saint-Laurent (Québec). 
 
Un programme d’assurance qualité et de contrôle de qualité (AQ/CQ) des résultats analytiques a été 
mis en œuvre.   
 
Le programme AQ/CQ comporte l’analyse d’un (1) duplicata de terrain (DUP1).  
 
Un (1) blanc de terrain et un (1) blanc de transport ont également été analysés.   
 
Sur la base du récepteur potentiel identifié (réseau d’égout municipal), les résultats d’analyses de 
l’échantillon ont été comparés aux critères de résurgence dans l’eau de surface (RES) du Guide 
d’intervention du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC). 
 
Les seuils d’alerte 70 % des critères de RES du Guide d’intervention du MELCC ont également été 
utilisés.  
 
La figure 1 à l’annexe A illustre les résultats d’analyses. 
 
Le certificat d’analyses est joint à l’annexe C. 
 

Essais Unités 

Critères du  
Guide d'intervention du 

MELCC 
PO1-2021 DUP1 

BLANC DE 
TERRAIN 

BLANC DE 
TRANSPORT 

RES 
Seuils d'alerte  

70 % 
2021-04-15 

BTEX 

Benzène µg/L 950 665 0.26 0.26 <0.20 <0.20 

Toluène µg/L 200 140 3.2 3.0 <1.0 <1.0 

Éthylbenzène µg/L 160 112 0.70 0.63 <0.10 <0.10 

Xylènes  µg/L 370 259 2.4 2.3 <0.40 <0.40 

HP C10-C50 µg/L 2 800 1 960 190 220 - - 

 
 : Concentrations supérieures aux critères de RES du Guide d'intervention du MELCC 

 : Concentrations supérieures aux seuils d'alerte 70 % des critères de RES du Guide d'intervention du     
  MELCC 

DUP : Duplicata de terrain 
- : Non analysés 
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En espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
AECOM Consultants Inc.  
 
 
 
 
Annie Huot, M. Sc. Env.                                                                           Claude Robitaille, ing., M. Ing. 
Chargée de projets                                                                                   Hydrogéologie 
 

Huot, Annie
Tampon



 

Annexe A 
Figure 1
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Localisation du puits d'observation et résultats

d'analyses de l'échantillon (BTEX et HP           )

2805, rue de Lyon à Longueuil (Québec)Compagnie Pétrolière Impériale Ltée

C10-C50

NOTES

Tous les résultats sont exprimés en µg/L.

La date d'échantillonnage est exprimée en aaaa-mm-jj.

Les critères applicables pour la qualité de l'eau sont indiqués

au bas des boîtes de résultats.

L'intervalle crépiné est exprimé en mètres sous la surface du

terrain et correspond à la profondeur de la crépine.

L'échantillon identifié DT est un duplicata de terrain de

l'échantillon-parent présenté au-dessus.

L'absence de pastille de couleur indique qu'aucune analyse

n'a été réalisée pour les paramètres présentés sur cette figure.

Localisation où l'eau souterraine est conforme aux

critères et/ou normes applicables selon les résultats

analytiques de la campagne la plus récente, et ce, pour

tous les paramètres analysés

Localisation où l'eau souterraine est non conforme aux

critères et/ou normes applicables selon les résultats

analytiques de la campagne la plus récente, et ce, pour

au moins un paramètre analysé

RÉSULTATS ANALYTIQUES
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Non applicable ou non analysé-
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Annexe B 
Rapport de forage
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INDICE DE QUALITÉ DU ROC
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Annexe C 
Certificat d’analyses 





Argyro Frangoulis
Chef d'équipe de l'expérience
client
21 Apr 2021 15:54:00



















Liste de révision de qualité des données 
Projets de Pétrolière Impériale 

 

Consultant : AECOM Consultants Inc.  
 

Date d’échantillonnage : 2021-04-15 

Site : 2805, rue de Lyon à Longueuil (Québec) 
 

Laboratoire : Bureau Veritas Inc. 

Numéro de projet du consultant : 60652623 
 

Numéro du certificat d’analyses : C115636 

            

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité rencontrent les critères d’acceptabilité (Oui, non, sans objet) ? 
      Oui Non SO Commentaires 

Récupération de l’étalon instrumental   √    

Récupération de l’étalon d’extraction   √    

Concentration du blanc de méthode   √    

Différentiel du pourcentage relatif du duplicata de matrice √    

Récupération de l’échantillon fortifié   √    

Récupération de l’échantillon de contrôle de laboratoire √    

            

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité sont à l’intérieur des limites d’alerte (Oui, non, sans objet) ? 
      Oui Non SO Commentaires 

Concentration des blancs de terrain   √    

Concentration des blancs de transport  √    

Différentiel du pourcentage relatif des duplicata de terrain √    

            

Est-ce qu’un certificat d’analyse (CA) a été émis (Oui/Non) ?  Oui 
 

Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient en contrôle statistique dans 
le CA (Oui/Non) ?  Oui 

 

Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient analysés selon les procédures d’opération 
standard du CA (Oui/Non) ? Oui 

 

Est-ce que tous les échantillons ont été analysés à l’intérieur des délais prescrits (Oui/Non) ? Oui  

Tous les échantillons volatils ont été extraits au méthanol (si requis) dans les 48 heures (Oui/Non) ? Oui  

Les bordereaux de transmission sont complets et dûment signés (Oui/Non) ? Oui  

Est-ce que la température des échantillons était acceptable à leur arrivée au laboratoire (Oui/Non) ? Oui  

            

Est-ce qu’un avis de limitation de qualité des données a été émis (Oui/Non) ? Non 
   

   Date de délivrance : 
 

Date de réponse : 
 

 

            

Est-ce que les données sont considérées comme fiables (Oui/Non) ? Oui 
   

Si « non », décrire et justifier :  
 

   
 

 

   
 

 

            

Données révisées par 
(caractères d’imprimerie) : Annie Huot  

Données révisées par 
(signature) :  

Date : 
  

2021-04-21 
      

            

 
Pour usage exclusif aux projets de la Pétrolière Impériale 

 


		2021-04-23T15:01:41-0400
	Robitaille, Claude




