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Résumé de l’étude 

Description du site à l’étude 

Adresse 2805, rue de Lyon, Longueuil 

Propriétaire Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 

Utilisations Terrain vacant (1987 à aujourd’hui) 
Site de distribution de mazout (1971 à 1987) 
Aucune information sur l’utilisation du site à l’étude (1964 à 1971)  
Terrain inutilisé (avant 1964) 

Zonage Résidentiel et commercial (code H26-056) 

Usage des terrains adjacents Le site à l’étude est bordé au nord et à l’est par des résidences privées, 
au sud par des voies publiques et deux (2) lots rénovés où se trouvent 
plusieurs espaces commerciaux, incluant une épicerie et un nettoyeur à 
sec, et à l’ouest par un dépanneur 

Description des travaux 

Date de la réhabilitation 
environnementale 

11 septembre au 3 octobre 2018 

Nombre d’échantillons d’eau 
d’infiltration analysés 

Un (1) 

Nombre d’échantillons de 
contrôle analysés (excavations)  

Douze (12) 

Nombre d’échantillons de 
contrôle analysés (sols excavés 
potentiellement réutilisables)  

Onze (11) 

Nombre d’échantillons de 
contrôle analysés (matériaux 
d’emprunt) 

Aucun (les excavations ont été remblayées avec de la pierre nette) 

Quantité de sols gérés hors site Sols B-C (204,58 t) 
Sols >C (216,75 t) 

Quantité de béton armé géré hors 
site 

Béton armé (4,28 t) 

Quantité de sols excavés 
réutilisés comme matériaux de 
remblai 

198 m
3
  

Quantité de matériaux empruntés 
pour remblayer les excavations 

408,78 t 

Sélection des normes applicables pour l’eau d’infiltration 

Les résultats d’analyses de l’échantillon d’eau d’infiltration ont été comparés aux normes maximales A, B et C du 
tableau de l’annexe I du Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). 

Contamination dans l’eau d’infiltration 

Les résultats d’analyses de l’échantillon d’eau d’infiltration sont tous inférieurs aux normes maximales A, B et C 
du tableau de l’annexe I du Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux de la CMM.  L’eau 
d’infiltration a donc été rejetée au réseau d’égout de la Ville de Longueuil.  Le volume du rejet a été évalué à 
5 000 L.   
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Sélection des critères applicables pour les sols 

Les résultats d’analyses des échantillons de contrôle ont été comparés aux valeurs limites de l’annexe I du 
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, lesquelles correspondent aux critères B du Guide 
d’intervention du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC).   

Contamination dans les sols 

Excavations 

Parois
1
  

Les résultats d’analyses des échantillons de contrôle sont tous inférieurs aux critères applicables, à l’exception 
des échantillons de contrôle EXC-2-PO-3,  EXC-3-PO-3, EXC-4-PO-3A et EXC-4-PO-3B (dépassement pour les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et/ou les hydrocarbures pétroliers (C10-C50)).  Les échantillons 
de contrôle EXC-2-PO-3,  EXC-3-PO-3, EXC-4-PO-3A et EXC-4-PO-3B ont été collectés à la limite du site à 
l’étude (parois d’excavations ouest).    

Sols excavés potentiellement réutilisables 

Les résultats d’analyses des échantillons de contrôle sont tous inférieurs aux critères applicables, à l’exception 
des échantillons de contrôle PILE-3-1, PILE-4-2, PILE-6-1, PILE-7-1, PILE-8-1 et PILE-9-1(dépassement pour les 
HAP et/ou les hydrocarbures pétroliers (C10-C50)).  Les sols excavés potentiellement réutilisables qui ont 
confirmé l’atteinte de l’objectif de réhabilitation ont été réutilisés sur le site à l’étude.  Les sols excavés 
potentiellement réutilisables qui n’ont pas confirmé l’atteinte de l’objectif de réhabilitation ont été transportés chez 
Vitaliterre et Solution Eau Air Sol à Saint-Damien et Montréal (Québec).   

Matériaux d’emprunt 

Tel que mentionné précédemment, aucun échantillon de contrôle n’a été analysé pour les matériaux d’emprunt, 
les excavations ayant été remblayées avec de la pierre nette.   

 

 

 

 
 
 
 

                                                      
1  

Aucun échantillon de contrôle n’a été collecté sur les fonds d’excavations, le roc ayant été atteint. 
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Résumé 

(Études environnementales antérieures) 

Des extraits des résumés des études environnementales antérieures suivantes sont présentés à l’annexe 1 : 

 AECOM Consultants Inc.  2017.  Caractérisation environnementale complémentaire des sols – Ancienne sous-
station de distribution de mazout Texaco n° 44-8449/88005664 – 2805, rue de Lyon, Longueuil.  60553352; 

 AECOM Consultants Inc.  2016.  Caractérisation environnementale Phase II – Ancienne sous-station de 
distribution de mazout Texaco n° 44-8449/88005664 – 2805, rue de Lyon, Longueuil.  60447732. 

Une évaluation environnementale de site Phase I a également été préparée par Biogénie Inc.
2
  Selon cette 

dernière, il existe un risque pour l’environnement relié à la présence antérieure d’une sous-station de distribution 
de mazout, à la présence d’un nettoyeur à proximité, à l’évidence de l’utilisation de matériaux de remblai, ainsi 
qu’au sol et à l’eau souterraine dont les concentrations excèdent les normes applicables.  Les paramètres 
analytiques associés à ces activités y sont déterminés, soit les volatils, les composés phénoliques, les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques, les hydrocarbures pétroliers (C10-C50) et les métaux lourds (Ag, As, 
Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Sn, Mn, Mo, Ni, Pb et Zn).  On y souligne que les propriétés adjacentes ne représentent pas 
de risque apparent.  Le nettoyeur représente un risque environnemental négligeable en considérant qu’il est en 
aval hydraulique et qu’il est séparé par la voie publique et un grand stationnement commercial.  À proximité du 
site à l’étude, les récepteurs identifiés sont les réseaux d’égouts pluvial et sanitaire de la Ville de Longueuil, situés 
sous la rue de Lyon, le tunnel sanitaire, situé sous le site à l’étude, les logements privés et le parc municipal.  Un 
programme de caractérisation a été recommandé.  On y suggère que les sondages soient positionnés afin de 
réduire les incertitudes quant à la qualité environnementale du sol et de l’eau souterraine dans les secteurs 
concernés et de délimiter la contamination connue.   

                                                      
2
 Biogénie Inc.  2014.  Évaluation environnementale de site Phase I – Ancien site de distribution de mazout n° 44-8449/88005664 – 2805, 

rue de Lyon, Longueuil (Québec).  ES1338. 
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1   Introduction 

Les services d’AECOM Consultants Inc. (AECOM) ont été retenus par la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 
(L’Impériale) afin de compléter une réhabilitation environnementale à l’ancienne sous-station de distribution de 
mazout située au 2805, rue de Lyon, Longueuil.  Les travaux, qui se sont déroulés du 11 septembre au 3 octobre 
2018, visaient l’excavation et la gestion hors site des sols B-C et ˃C.  La réhabilitation environnementale a été 
accomplie dans le contexte suivant : 

 des contaminants (hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et hydrocarbures pétroliers (C10-C50)) 
étaient présents sur le site à l’étude en concentration supérieure aux valeurs limites de l’annexe I du Règlement 
sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT), lesquelles correspondent aux critères B du Guide 
d’intervention du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC). 

Les activités suivantes ont été réalisées : 

 l’excavation et la gestion hors site des sols B-C et ˃C; les travaux ont inclus la gestion des sols B-C et >C et 
des sols excavés potentiellement réutilisables, la gestion de l’eau d’infiltration, la gestion du béton armé, la 
surveillance et le remblayage. 

Ce rapport renferme, en plus de la présente introduction, une description du site à l’étude (chapitre 2), les 
informations relatives à l’excavation et la gestion hors site des sols B-C et ˃C (chapitre 3), les résultats du 
programme d’assurance qualité et de contrôle de qualité (chapitre 4) et les conclusions (chapitre 5).  Il est sujet à 
la limite de responsabilité, portée du rapport et utilisation par des tiers présentée à l’annexe 2. 

2 Description du site à l’étude 

2.1 Localisation 

Le site à l’étude est situé à l’intersection du boulevard Jacques-Cartier Ouest.  Couvrant le lot 3 529 449 du 
cadastre du Québec, il représente une superficie totale de 521,1 m

2 
(voir figure 1 à l’annexe 3).  Les coordonnées 

approximatives de son centre sont de 45°30’56,00’’ nord et 73°27’54,77’’ ouest. 

2.2 Installations et activités 

Le site à l’étude est vacant depuis son démantèlement en 1987.  Selon les informations obtenues lors des études 
environnementales antérieures, deux (2) réservoirs souterrains d’une capacité de 75 700 L chacun y étaient 
autrefois présents, ainsi qu’une (1) chambre de pompage.  

2.3 Contexte géologique et hydrogéologique 

Selon les informations obtenues lors des études environnementales antérieures, la stratigraphie du sol se 
résumerait essentiellement à un horizon de surface composé de terre végétale, suivi d’un remblai de sable silteux 
brun à gris foncé avec présence de gravier et de cailloux.  Un horizon de roc désagrégé et très fracturé aurait été 
atteint à une profondeur moyenne de 1,60 m. 

La direction d’écoulement de l’eau souterraine serait vers le sud.   

Les eaux pluviales et de ruissellement s’écouleraient également vers le sud.   

Aucun puits d’alimentation en eau n’est trouvé dans le secteur à l’étude.   

L’aquifère en est un de classe III.  
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2.4 Terrains adjacents 

Le site à l’étude est bordé au nord et à l’est par des résidences privées, au sud par des voies publiques et deux 
(2) lots rénovés où se trouvent plusieurs espaces commerciaux, incluant une épicerie et un nettoyeur à sec, et à 
l’ouest par un dépanneur.  

3 Excavation et gestion hors site des sols B-C et ˃C  

Préalablement à l’excavation et la gestion hors site des sols B-C et >C, un système de soutènement (boîte de 
tranchée) a été mis en place.  La mise en place du système de soutènement (boîte de tranchée) a été exécutée 
sous la supervision de Groupe C. Laganière Inc.   

3.1 Gestion des sols B-C et >C et des sols excavés potentiellement réutilisables 

La figure 2 à l’annexe 3 présente la localisation des excavations, lesquelles ont été réalisées à l’aide d’une pelle 
hydraulique.  Les sols B-C (204,58 t) et >C (216,75 t) ont respectivement été transportés chez Vitaliterre et 
Solution Eau Air Sol à Saint-Damien et Montréal (Québec).  Des copies des billets de pesées sont présentées à 
l’annexe 4.  Les sols excavés potentiellement réutilisables (258 m

3
) ont été temporairement mis en piles sur un 

polythène en vue de leur caractérisation.    

3.2 Gestion de l’eau d’infiltration 

Deux (2) puits d’assèchement ont été installés dans les excavations préalablement aux travaux.  L’eau 
d’infiltration recueillie a temporairement été entreposée dans un conteneur et échantillonnée.  Placé dans des 
bouteilles de verre et de plastique fermées hermétiquement et déposé dans une glacière où il a été préservé au 
frais (à environ 4 ºC) et à l’abri de la lumière, l’échantillon d’eau d’infiltration a été acheminé dans les meilleurs 
délais chez Maxxam Analytique Inc. (Maxxam)

3
 à Saint-Laurent (Québec).  Il a été analysé pour son contenu en 

matières en suspension et huiles et graisses minérales et totales et son pH.  Les résultats d’analyses sont 
présentés au tableau 1 à l’annexe 5 et dans les certificats d’analyses à l’annexe 6.  Ils sont comparés aux normes 
maximales A, B et C du tableau de l’annexe I du Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).  Les faits saillants sont les suivants :  

 le contenu en matières en suspension et huiles et graisses minérales et totales et le pH de l’échantillon d’eau 
d’infiltration EAU-1 sont inférieurs aux normes maximales A, B et C du tableau de l’annexe I du Règlement 
numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux de la CMM. 

À la lumière des résultats d’analyses obtenus, l’eau d’infiltration a été rejetée au réseau d’égout de la Ville de 
Longueuil.  Une autorisation a préalablement été obtenue auprès de cette dernière.  Le volume du rejet est 
évalué à 5 000 L.   

 

 

 

 

                                                      
3
 Maxxam est accréditée par le MDDELCC en vertu du Programme d’accréditation des laboratoires d’analyse environnementale. 
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3.3 Gestion du béton armé 

Le tableau 3.1 présente la synthèse de la gestion du béton armé provenant du démantèlement de la clôture.  La 
clôture a été démantelée préalablement aux travaux afin de permettre l’accès aux équipements lourds.  Une 
nouvelle clôture a été installée suivant les travaux.  Le béton armé a été transporté chez Recy-Béton à Montréal 
(Québec).  Une copie du billet de pesée est présentée à l’annexe 4. 

Tableau 3.1 Synthèse de la gestion du béton armé 

Nature Quantité (t) Mode de gestion 

Béton armé 4,28 Recyclage 

3.4 Surveillance 

3.4.1 Excavations 

3.4.1.1 Parois
4
  

Des échantillons de contrôle composés de cinq (5) sous-échantillons ont été collectés sur les parois (remblai de 
silt, sable et/ou cailloux et/ou dépôt de silt et/ou sable) des excavations selon un maillage de 5 m

2
.  Placés dans 

des contenants de verre fermés hermétiquement et déposés dans une glacière où ils ont été préservés au frais (à 
environ 4 ºC) et à l’abri de la lumière, ils ont été acheminés dans les meilleurs délais chez Maxxam à Saint-
Laurent (Québec).  Au total, douze (12) échantillons de contrôle ont été analysés pour leur contenu en HAP, 
hydrocarbures pétroliers (C10-C50) et/ou métaux.

5
  Les résultats d’analyses sont présentés à la figure 3 à 

l’annexe 3, au tableau 2 à l’annexe 5 et dans les certificats d’analyses à l’annexe 6.  Ils sont comparés aux 
critères B du Guide d’intervention du MDDELCC.  Les faits saillants sont les suivants :      

 le contenu en HAP, hydrocarbures pétroliers (C10-C50) et/ou métaux des échantillons de contrôle EXC-1-PE-1, 
EXC-1-PS-1, EXC-1-PO-1, EXC-2-PE-1, EXC-3-PE-2, EXC-4-PN-2, EXC-4-PE-1B et EXC-4-PE-2A est 
inférieur aux critères B du Guide d’intervention du MDDELCC; 

 le contenu en HAP et/ou hydrocarbures pétroliers (C10-C50) des échantillons de contrôle EXC-2-PO-3,  EXC-3-
PO-3, EXC-4-PO-3A et EXC-4-PO-3B est supérieur aux critères B du Guide d’intervention du MDDELCC. 

À l’exception des échantillons de contrôle EXC-2-PO-3,  EXC-3-PO-3, EXC-4-PO-3A et EXC-4-PO-3B, les 
résultats d’analyses finaux (échantillons de contrôle EXC-1-PE-1, EXC-1-PS-1, EXC-1-PO-1, EXC-2-PE-1, EXC-
3-PE-2, EXC-4-PN-2, EXC-4-PE-1B et EXC-4-PE-2A) confirment donc l’atteinte de l’objectif de réhabilitation (voir 
figure 3 à l’annexe 3, tableau 2 à l’annexe 5 et certificats d’analyses à l’annexe 6).  Les échantillons de contrôle 
EXC-2-PO-3,  EXC-3-PO-3, EXC-4-PO-3A et EXC-4-PO-3B ont été collectés à la limite du site à l’étude (parois 
d’excavations ouest).  Par conséquent, ils représentent la qualité finale des sols (sols >C) (voir figure 4 à l’annexe 
3).    

 

 

 

 

 

 

                                                      
4  

Tel que mentionné précédemment, aucun échantillon de contrôle n’a été collecté sur les fonds d’excavations, le roc ayant été atteint.
 
 

5 
 Les méthodes de tri et la quantité d’échantillons de contrôle soumis au laboratoire pour analyses respectent les Méthodes 

opérationnelles préférées pour le prélèvement de sol pour la sélection sur le terrain et l’analyse en laboratoire sur les sites touchés par 
des hydrocarbures de L’Impériale.    
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3.4.2 Sols excavés potentiellement réutilisables 

Des échantillons de contrôle ont été collectés pour tous les 10 m
3
 de sols excavés potentiellement réutilisables.  

Placés dans des contenants de verre fermés hermétiquement et déposés dans une glacière où ils ont été 
préservés au frais (à environ 4 ºC) et à l’abri de la lumière, ils ont été acheminés dans les meilleurs délais chez 
Maxxam à Saint-Laurent (Québec).  Au total, onze (11) échantillons de contrôle ont été analysés pour leur 
contenu en HAP, hydrocarbures pétroliers (C10-C50) et/ou métaux.

6
  Les résultats d’analyses sont présentés au 

tableau 3 à l’annexe 5 et dans les certificats d’analyses à l’annexe 6.  Ils sont comparés aux critères B du Guide 
d’intervention du MDDELCC.  Les faits saillants sont les suivants :     

 le contenu en HAP, HP C10-C50 et/ou métaux des échantillons de contrôle PILE-1-2, PILE-2-1, PILE-5-2, PILE-
10-1 et PIL-11-1 est inférieur aux critères B du Guide d’intervention du MDDELCC; 

 le contenu en HAP et/ou hydrocarbures pétroliers (C10-C50) des échantillons de contrôle PILE-3-1, PILE-4-2, 
PILE-6-1, PILE-7-1, PILE-8-1 et PILE-9-1 est supérieur aux critères B du Guide d’intervention du MDDELCC. 

À la lumière des résultats d’analyses obtenus, les sols excavés potentiellement réutilisables qui ont confirmé 
l’atteinte de l’objectif de réhabilitation (198 m

3
) ont été réutilisés sur le site à l’étude.  Les sols excavés 

potentiellement réutilisables qui n’ont pas confirmé l’atteinte de l’objectif de réhabilitation (60 m
3
) ont été 

transportés chez Vitaliterre et Solution Eau Air Sol à Saint-Damien et Montréal (Québec).  Des copies des billets 
de pesées sont présentées à l’annexe 4.     

3.4.3 Matériaux d’emprunt 

Tel que mentionné précédemment, aucun échantillon de contrôle n’a été analysé pour les matériaux d’emprunt, 
les excavations ayant été remblayées avec de la pierre nette (408,78 t).  Les matériaux d’emprunt proviennent de 
deux (2) carrières (DJL et Lafarge) à Saint-Bruno-de-Montarville et Montréal (Québec).  Des copies des billets de 
pesées sont présentées à l’annexe 4.        

3.5 Remblayage 

Les excavations ont été comblées avec les sols excavés potentiellement réutilisables qui ont confirmé l’atteinte 
de l’objectif de réhabilitation (198 m

3
) et les matériaux d’emprunt (408,78 t).  

4 Programme d’assurance qualité et de contrôle de qualité 

Un programme d’assurance qualité et de contrôle de qualité (AQ/CQ) des résultats analytiques a été mis en 
œuvre.  Le programme AQ/CQ comporte l’analyse de trois (3) duplicata de terrain (échantillon d’eau d’infiltration 
DUP-1 et échantillons de contrôle DUP-1 et DUP-4).

7
  Les résultats d’analyses sont présentés aux tableaux 1 à 3 

à l’annexe 5 et dans les certificats d’analyses à l’annexe 6.  Ils sont reproductibles.   

 

 

                                                      
6  

Les méthodes de tri et la quantité d’échantillons de contrôle soumis au laboratoire pour analyses respectent les Méthodes 
opérationnelles préférées pour le prélèvement de sol pour la sélection sur le terrain et l’analyse en laboratoire sur les sites touchés par 
des hydrocarbures de L’Impériale.

    

7
 L’échantillon d’eau d’infiltration EAU-1 et les échantillons de contrôle EXC-1-PS-1 et EXC-4-PE-1B constituent les échantillons originaux. 
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5 Conclusions 

Une réhabilitation environnementale a été complétée sur le site à l’étude.  Elle a comporté l’excavation et la 
gestion hors site des sols B-C et ˃C.  Au total, 204,58 t de sols B-C, 216,75 t de sols >C et 4,28 t de béton armé 
ont été gérées hors site.

8
   

L’échantillon d’eau d’infiltration analysé a présenté des concentrations en matières en suspension et huiles et 
graisses minérales et totales et un pH inférieurs aux normes maximales A, B et C du tableau de l’annexe I du 
Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux de la CMM.  L’eau d’infiltration a donc été rejetée au 
réseau d’égout de la Ville de Longueuil.  Le volume du rejet a été évalué à 5 000 L. 

Des douze (12) échantillons de contrôle analysés dans les excavations (parois), quatre (4) ont présenté des 
concentrations en HAP et/ou hydrocarbures pétroliers (C10-C50) supérieures aux valeurs limites de l’annexe I du 
RPRT, lesquelles correspondent aux critères B du Guide d’intervention du MDDELCC.  Les échantillons de 
contrôle EXC-2-PO-3,  EXC-3-PO-3, EXC-4-PO-3A et EXC-4-PO-3B ont été collectés à la limite du site à l’étude 
(parois d’excavations ouest).  

Des onze (11) échantillons de contrôle analysés dans les sols excavés potentiellement réutilisables, six (6) ont 
présenté des concentrations en HAP et/ou hydrocarbures pétroliers (C10-C50) supérieures aux critères B du 
Guide d’intervention du MDDELCC.  Les sols excavés potentiellement réutilisables qui ont confirmé l’atteinte de 
l’objectif de réhabilitation (198 m

3
) ont donc été réutilisés sur le site à l’étude.  Les sols excavés potentiellement 

réutilisables qui n’ont pas confirmé l’atteinte de l’objectif de réhabilitation (60 m
3
) ont été transportés chez 

Vitaliterre et Solution Eau Air Sol à Saint-Damien et Montréal (Québec). 

Tel que mentionné précédemment, aucun échantillon de contrôle n’a été analysé pour les matériaux d’emprunt, 
les excavations ayant été remblayées avec de la pierre nette (408,78 t).     

Au terme de la réhabilitation environnementale, l’état du site à l’étude est jugé compatible avec son utilisation. 

                                                      
8  

Des quantités supérieures de sols B-C et >C ont été gérées hors site par rapport à la caractérisation environnementale complémentaire 
des sols (AECOM, 2017) en raison des sols excavés potentiellement réutilisables qui n’ont pas confirmé l’atteinte de l’objectif de 
réhabilitation.  
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Résumé de l’étude 

AECOM Consultants Inc.  2017.  Caractérisation environnementale complémentaire des sols – Ancienne sous-
station de distribution de mazout Texaco n° 44-8449/88005664 – 2805, rue de Lyon, Longueuil.  60553352. 
 

Identification du site à l’étude 
 

Adresse :  
2805, rue de Lyon, Longueuil 
Coordonnées géographiques centrales approximatives (MTM, NAD 83) :  
Longitude :  
73°27’54,77’’ ouest  
Latitude :  
45°30’56,00’’ nord  
Superficie :  
521,1 m

2 

Lot et cadastre :  
Lot 3 529 449 du cadastre du Québec 
Zonage actuel :  
Résidentiel et commercial (code H26-056) 

Propriétaire actuel Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 

Chronologie des usages du site à 
l’étude 

Terrain vacant (1987 à aujourd’hui) 
Site de distribution de mazout (1971 à 1987) 
Aucune information sur l’utilisation du site à l’étude (1964 à 1971)  
Terrain inutilisé (avant 1964)  

Portée des travaux Caractérisation environnementale complémentaire des sols  

Critères ou valeurs limites 
applicables aux sols 

Valeurs limites de l’annexe I du Règlement sur la protection et la 
réhabilitation des terrains (correspondant aux critères B du Guide 
d’intervention du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) 

Appareil de mesure des 
composés organiques volatils 

RKI Eagle 2 

Date d’échantillonnage/Tranchées 14 novembre 2017 

Nombre de tranchées réalisées Huit (8) (TR-1-2017 à TR-8-2017) 

Nombre d’échantillons de sols 
dont les concentrations excèdent 
les critères ou valeurs limites 
applicables dans les tranchées 

Deux (2) (prélevés dans les tranchées TR4 et TR5, entre 3,50 et 4,00 m 
et 1,40 et 1,60 m de profondeur, dépassement pour les hydrocarbures 
pétroliers C10-C50) 
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Résumé de l’étude 

AECOM Consultants Inc.  2016.  Caractérisation environnementale Phase II – Ancienne sous-station de 
distribution de mazout Texaco n° 44-8449/88005664 – 2805, rue de Lyon, Longueuil.  60447732. 
 

Identification du site à l’étude 
 

Adresse :  
2805, rue de Lyon, Longueuil 
Coordonnées géographiques centrales approximatives (MTM, NAD 83) :  
Longitude :  
73°27’54,77’’ Ouest  
Latitude :  
45°30’56,00’’ Nord  
Superficie :  
521,1 m

2 

Lot et cadastre :  
Lot 3 529 449 du cadastre du Québec 
Zonage actuel :  
Résidentiel et commercial (code H26-056) 

Propriétaire actuel Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 

Chronologie des usages du site à 
l’étude 

Terrain vacant (1987 à aujourd’hui) 
Site de distribution de mazout (1971 à 1987) 
Aucune information sur l’utilisation du site à l’étude (1964 à 1971)  
Terrain inutilisé (avant 1964)  

Portée des travaux Caractérisation environnementale Phase II  

Critères ou valeurs limites 
applicables aux sols 

Valeurs limites de l’annexe I du Règlement sur la protection et la 
réhabilitation des terrains (correspondant aux critères B de la Politique de 
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (la 
Politique) du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)) 

Appareil de mesure des 
composés organiques volatils 

RKI Eagle 2 

Date d’échantillonnage/Forages 
(tous aménagés en puits 
d’observation) 

10 novembre 2015 

Nombre de forages réalisés Trois (3) (PO-1-2015, PO-2-2015 et PO-5-2015) 

Nombre d’échantillons de sols 
dont les concentrations excèdent 
les critères ou valeurs limites 
applicables dans les forages 

Trois (3) (prélevés dans les forages PO-1-2015 et PO-2-2015, entre 3,05 
et 3,86 m de profondeur, dépassement pour les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et hydrocarbures pétroliers (HP) C10-C50) 

Eau souterraine Écoulement local en direction Sud (selon les études antérieures) 
Aucune prise d’eau souterraine aux fins de consommation n’est présente 
sur le site à l’étude ou dans un rayon de 1 km de celui-ci 
Le secteur à l’étude est alimenté par le réseau d’aqueduc de la Ville de 
Longueuil 

Eau de surface Le fleuve Saint-Laurent est situé à environ 4,5 km à l’Ouest du site à 
l’étude 
L’eau de surface est dirigée vers la rue de Lyon, où elle est récupérée 
par le réseau d’égouts combiné  

Classification de l’aquifère Classe III 

Critères et/ou normes applicables 
à l’eau souterraine 

Critères de résurgence dans les eaux de surface ou d’infiltration dans les 
égouts de la Politique du MDDELCC   
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Date du relevé 
piézométrique/Puits 
d’observation 

18 novembre 2015 
 

Profondeur de la nappe par 
rapport à la surface du sol 

Entre 1,29 et 2,30 m 

Épaisseur de la phase libre Aucun produit détecté 

Date d’échantillonnage 18 novembre 2015 

Nombre d’échantillons d’eau 
souterraine dont les 
concentrations excèdent les 
critères et/ou normes applicables 

Deux (2) (prélevés dans les puits d’observation PO-1-2015 et PO-2-2015, 
dépassement pour les HP C10-C50)  

Conclusions  Les sols contaminés >B sont non conformes pour un usage résidentiel et 
commercial en secteur résidentiel 
Le sens d’écoulement de l’eau souterraine n’ayant pu être établi lors de 
la présente étude, il est impossible de déterminer si un impact réel ou 
appréhendé de l’eau souterraine sur le milieu récepteur existe 
De plus, il est impossible de déterminer si une migration de la 
contamination à l’extérieur du terrain existe    



 

 

Annexe 2 
Limite de responsabilité,  
portée du rapport et  
utilisation par des tiers 



 LIMITE DE RESPONSABILITÉ, PORTÉE DU RAPPORT ET  

UTILISATION PAR DES TIERS 

Ce rapport a été préparé et les travaux qui sont mentionnés dans ce rapport ont été 

entrepris par AECOM Consultants Inc. pour la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée. Il 

est destiné à l'usage unique et exclusif de la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, des 

membres de son groupe et de ses associés (collectivement « L’Impériale ») et pour 

information seulement de leurs assureurs, prêteurs, mandataires, employés, institutions 

financières et conseillers respectifs. Toute utilisation, recours ou décision par une 

personne autre que L’Impériale fondée sur ce rapport n'engage que cette autre 

personne. L’Impériale et AECOM Consultants Inc. ne font aucune déclaration ni ne 

donnent aucune garantie à aucune autre personne à l'égard de ce rapport et des 

travaux mentionnés dans ce rapport et n'acceptent aucun devoir de diligence à l'endroit 

de quiconque d'autre et aucune responsabilité que ce soit pour les pertes, dépenses, 

dommages, amendes, pénalités ou autres torts qui pourraient être subis ou encourus 

par toute autre personne en raison de l'utilisation, du recours ou de toute décision ou 

action prise à la suite de ce rapport ou des travaux mentionnés dans ce rapport. 

La recherche entreprise par AECOM Consultants Inc. pour ce rapport et toute 

conclusion ou recommandation faite dans ce rapport traduisent l'estimation de AECOM 

Consultants Inc. fondée sur l'état des lieux observé au moment de l'inspection des lieux 

à la ou aux date(s) indiquée(s) dans ce rapport et sur les informations examinées au 

moment de la préparation de ce rapport. Ce rapport a été préparé expressément pour 

ce site et est fondé, en partie, sur les observations visuelles du site, des recherches 

souterraines à des endroits et des profondeurs déterminés et une analyse spécifique 

des paramètres chimiques et matériaux particuliers pendant un laps de temps donné, 

comme décrit dans ce rapport. Sauf indication contraire, les conclusions ne peuvent pas 

être étendues à un état antérieur ou futur du site, à des parties du site qui n'étaient pas 

disponibles pour des recherches directes, à des endroits souterrains qui n'ont pas fait 

l'objet d'une recherche directe ou à des paramètres chimiques, des matériaux ou des 

analyses qui n'ont pas été couverts. Des substances autres que celles visées par les 

recherches décrites dans ce rapport peuvent exister sur les lieux; des substances 

visées par les recherches peuvent exister dans des endroits du site qui n'ont pas fait 

l'objet d'une investigation; et des concentrations de substances visées qui sont 

différentes de celles indiquées dans le rapport peuvent exister dans des endroits autres 

que ceux où les échantillons ont été prélevés. 

Si l'état des lieux ou les normes applicables changent ou si des renseignements 

supplémentaires deviennent disponibles à une date ultérieure, il peut s’avérer 

nécessaire d’apporter des modifications aux constatations, conclusions et 

recommandations de ce rapport. 

En dehors de L’Impériale, il n'est pas permis de copier ou de distribuer ce rapport ou de 

l'utiliser ou de se fonder sur les renseignements qu'il contient, en tout ou en partie, sans 

l'autorisation écrite expresse de AECOM Consultants Inc. Nulle disposition de ce 

rapport ne vise à constituer ni à exprimer une opinion juridique. 
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Annexe 5 
Tableaux



EAU-1

DUP-1

DUP de

EAU-1

A 

physico-chimique

B 

biologique

C 

pluvial ou cours d'eau
2018-09-20 2018-09-20

mg/L 500 500 30 23 -

mg/L 30 30 15 <3 <3

mg/L 150 150 15 4,8 4,8

pH 6,0 à 11,5 6,0 à 11,5 6,0 à 9,5 7,61 -

: Concentration supérieure à la norme maximale A du tableau de l’annexe I du Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux de la CMM  

: Concentration supérieure à la norme maximale B du tableau de l’annexe I du Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux de la CMM 

: Concentration supérieure à la norme maximale C du tableau de l’annexe I du Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux de la CMM

- : Non applicable ou non analysé

DUP : Duplicata

Huiles et graisses minérales

Huiles et graisses totales

pH

Tableau 1

Résultats d'analyses de l'échantillon d'eau d'infiltration

Paramètres Unités

Normes maximales du tableau de l'annexe I du Règlement numéro 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la CMM

Matières en suspension



EXC-1-PE-1

0,00-1,00 m

2018-09-17

mg/kg 300 700 3 500 10 000 <100

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

Tableau 2

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Excavations (parois)

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé 

Paramètres Unités

Critères génériques du MDDELCC
Annexe I du 

RESC

A B C 

Page 1 de 1



EXC-2-PE-1

0,00-1,00 m

2018-09-17

mg/kg 300 700 3 500 10 000 <100

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

Tableau 2

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Excavations (parois)

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé 

Paramètres Unités

Critères génériques du MDDELCC
Annexe I du 

RESC

A B C 
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EXC-4-PE-2A

1,30-2,30 m

2018-09-21

mg/kg 300 700 3 500 10 000 170

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

Tableau 2

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Excavations (parois)

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé 

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Paramètres Unités

Critères génériques du MDDELCC
Annexe I du 

RESC

A B C 

Page 1 de 1



EXC-3-PE-2

1,00-2,00 m

2018-09-20

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 18 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 82 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 150 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 300 700 3 500 10 000 <100

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

Acénaphtène

HAP

Annexe I du 

RESC

A B C 

Tableau 2

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Excavations (parois)

Paramètres Unités

Critères génériques du MDDELCC

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,i)pyrène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(ghi)pérylène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b+j+k)fluoranthène

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

2-Méthylnaphtalène

1-Méthylnaphtalène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

3-Méthylcholanthrène

Chrysène

: Non applicable ou non analysé 

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Fluoranthène

1,3-Diméthylnaphtalène

2,3,5-Triméthylnaphtalène

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
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EXC-1-PS-1

DUP-1

DUP de 

EXC-1-PS-1

EXC-1-PO-1

0,00-1,60 m 0,00-1,60 m 0,00-1,60 m

2018-09-17 2018-09-17 2018-09-17

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 18 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 82 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 150 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 -

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 -

mg/kg 300 700 3 500 10 000 230 220 <100

mg/kg 2 20 40 200 <0,5 <0,5 -

mg/kg 6 30 50 250 <5 <5 -

mg/kg 340 500 2 000 10 000 110 120 -

mg/kg 1,5 5 20 100 <0,5 <0,5 -

mg/kg 100 250 800 4 000 16 14 -

mg/kg 25 50 300 1 500 7,4 7,3 -

mg/kg 50 100 500 2 500 15 16 -

mg/kg 5 50 300 1 500 <4 <4 -

mg/kg 1 000 1 000 2 200 11 000 360 370 -

mg/kg 2 10 40 200 1,3 <1 -

mg/kg 50 100 500 2 500 17 16 -

mg/kg 50 500 1 000 5 000 28 31 -

mg/kg 140 500 1 500 7 500 110 120 -

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

Tableau 2

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Excavations (parois)

Critères génériques du MDDELCC
Annexe I du 

RESC

A B C 

Acénaphtène

Benzo(a)pyrène

Benzo(j)fluoranthène

Paramètres Unités

Benzo(a)anthracène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,i)pyrène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(ghi)pérylène

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

1,3-Diméthylnaphtalène

2,3,5-Triméthylnaphtalène

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Argent (Ag)

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé 

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Fluoranthène

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Cuivre (Cu)

Etain (Sn)

Manganèse (Mn)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

HAP

Métaux

Benzo(b+j+k)fluoranthène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

2-Méthylnaphtalène

1-Méthylnaphtalène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

3-Méthylcholanthrène

Chrysène

Acénaphtylène

Anthracène
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EXC-4-PN-2 EXC-4-PE-1B

DUP-4

DUP de 

EXC-4-PE-1B

1,00-1,80 m 0,00-1,00 m 0,00-1,00 m

2018-09-24 2018-09-24 2018-09-24

mg/kg 0,1 10 100 100 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 18 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 82 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 150 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 - <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 - <0,1 <0,1

mg/kg 300 700 3 500 10 000 120 110 <100

mg/kg 2 20 40 200 - <0,5 <0,5

mg/kg 6 30 50 250 - <5 <5

mg/kg 340 500 2 000 10 000 - 62 64

mg/kg 1,5 5 20 100 - <0,5 <0,5

mg/kg 100 250 800 4 000 - 9,4 8,7

mg/kg 25 50 300 1 500 - 4,6 4,9

mg/kg 50 100 500 2 500 - 12 15

mg/kg 5 50 300 1 500 - <4 <4

mg/kg 1 000 1 000 2 200 11 000 - 270 290

mg/kg 2 10 40 200 - <1 <1

mg/kg 50 100 500 2 500 - 9,6 10

mg/kg 50 500 1 000 5 000 - 13 11

mg/kg 140 500 1 500 7 500 - 38 42

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé 

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Fluoranthène

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Cuivre (Cu)

Etain (Sn)

Manganèse (Mn)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

1,3-Diméthylnaphtalène

2,3,5-Triméthylnaphtalène

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Argent (Ag)

Métaux

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

2-Méthylnaphtalène

1-Méthylnaphtalène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

3-Méthylcholanthrène

Chrysène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,i)pyrène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(ghi)pérylène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(b+j+k)fluoranthène

Annexe I du 

RESC

A B C 

Tableau 2

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Excavations (parois)

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Paramètres Unités

Critères génériques du MDDELCC

Acénaphtène

HAP
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EXC-2-PO-3

3,50-4,00 m

2018-09-19

mg/kg 0,1 10 100 100 <2,7

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,62

mg/kg 0,1 10 100 100 0,66

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 18 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 82 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 0,29

mg/kg 0,1 10 100 100 5

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 150 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 4

mg/kg 0,1 5 50 56 7,8

mg/kg 0,1 10 100 100 0,57

mg/kg 0,1 1 10 56 20

mg/kg 0,1 1 10 56 29

mg/kg 0,1 1 10 56 54

mg/kg 0,1 1 10 56 18

mg/kg 300 700 3 500 10 000 8 400

mg/kg 2 20 40 200 <0,5

mg/kg 6 30 50 250 <5

mg/kg 340 500 2 000 10 000 190

mg/kg 1,5 5 20 100 <0,5

mg/kg 100 250 800 4 000 <2

mg/kg 25 50 300 1 500 <2

mg/kg 50 100 500 2 500 4,1

mg/kg 5 50 300 1 500 <4

mg/kg 1 000 1 000 2 200 11 000 400

mg/kg 2 10 40 200 <1

mg/kg 50 100 500 2 500 1,3

mg/kg 50 500 1 000 5 000 6,7

mg/kg 140 500 1 500 7 500 64

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

Tableau 2

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Excavations (parois)

HAP

Critères génériques du MDDELCC
Annexe I du 

RESC

A B C 

Acénaphtène

Benzo(a)pyrène

Benzo(j)fluoranthène

Paramètres Unités

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

3-Méthylcholanthrène

Chrysène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,i)pyrène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(ghi)pérylène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

2-Méthylnaphtalène

1-Méthylnaphtalène

1,3-Diméthylnaphtalène

2,3,5-Triméthylnaphtalène

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Argent (Ag)

Métaux

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b+j+k)fluoranthène

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé 

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Fluoranthène

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Cuivre (Cu)

Etain (Sn)

Manganèse (Mn)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)
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EXC-4-PO-3B

3,00-4,00 m

2018-09-21

mg/kg 300 700 3 500 10 000 5 500

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé 

Tableau 2

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Excavations (parois)

Critères génériques du MDDELCC
Annexe I du 

RESC

A B C 

Paramètres Unités
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EXC-3-PO-3 EXC-4-PO-3A

3,00-4,00 m 2,80-4,00 m

2018-09-20 2018-09-20

mg/kg 0,1 10 100 100 1,7 1,2

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,33 <0,23

mg/kg 0,1 10 100 100 0,31 0,22

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 18 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 82 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 0,22 0,17

mg/kg 0,1 10 100 100 2,9 2,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 150 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 1,2

mg/kg 0,1 5 50 56 4,4 3,5

mg/kg 0,1 10 100 100 0,4 0,3

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,21 14

mg/kg 0,1 1 10 56 5,7 12

mg/kg 0,1 1 10 56 17 20

mg/kg 0,1 1 10 56 10 7,7

mg/kg 300 700 3 500 10 000 6 000 5 200

mg/kg 2 20 40 200 <0,5 <0,5

mg/kg 6 30 50 250 <5 <5

mg/kg 340 500 2 000 10 000 110 470

mg/kg 1,5 5 20 100 <0,5 <0,5

mg/kg 100 250 800 4 000 3,4 8

mg/kg 25 50 300 1 500 2,8 5

mg/kg 50 100 500 2 500 4,6 9,8

mg/kg 5 50 300 1 500 <4 <4

mg/kg 1 000 1 000 2 200 11 000 430 480

mg/kg 2 10 40 200 2 1,8

mg/kg 50 100 500 2 500 4,2 9,9

mg/kg 50 500 1 000 5 000 5,8 9,7

mg/kg 140 500 1 500 7 500 60 110

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

Tableau 2

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Excavations (parois)

HAP

Critères génériques du MDDELCC
Annexe I du 

RESC

A B C 

Acénaphtène

Benzo(a)pyrène

Benzo(j)fluoranthène

Paramètres Unités

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

3-Méthylcholanthrène

Chrysène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,i)pyrène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(ghi)pérylène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

2-Méthylnaphtalène

1-Méthylnaphtalène

1,3-Diméthylnaphtalène

2,3,5-Triméthylnaphtalène

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Argent (Ag)

Métaux

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b+j+k)fluoranthène

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé 

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Fluoranthène

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Cuivre (Cu)

Etain (Sn)

Manganèse (Mn)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)
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2018-09-18

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 18 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 82 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 150 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 300 700 3 500 10 000 <100

mg/kg 2 20 40 200 <0,5

mg/kg 6 30 50 250 <5

mg/kg 340 500 2 000 10 000 75

mg/kg 1,5 5 20 100 <0,5

mg/kg 100 250 800 4 000 11

mg/kg 25 50 300 1 500 5,6

mg/kg 50 100 500 2 500 17

mg/kg 5 50 300 1 500 <4

mg/kg 1 000 1 000 2 200 11 000 300

mg/kg 2 10 40 200 <1

mg/kg 50 100 500 2 500 13

mg/kg 50 500 1 000 5 000 15

mg/kg 140 500 1 500 7 500 61

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé 

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Fluoranthène

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Cuivre (Cu)

Etain (Sn)

Manganèse (Mn)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

1,3-Diméthylnaphtalène

2,3,5-Triméthylnaphtalène

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Argent (Ag)

Métaux

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

2-Méthylnaphtalène

1-Méthylnaphtalène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

3-Méthylcholanthrène

Chrysène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,i)pyrène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(ghi)pérylène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(b+j+k)fluoranthène

Annexe I du 

RESC

A B C 

Tableau 3

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Sols excavés potentiellement réutilisables

PILE-1-2

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Paramètres Unités

Critères génériques du MDDELCC

Acénaphtène

HAP
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2018-09-18 2018-09-18

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 0,59

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 0,11

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 18 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 82 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 150 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 1,2

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 0,21

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 0,61

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 2

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 5,3

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 2,8

mg/kg 300 700 3 500 10 000 490 3 700

mg/kg 2 20 40 200 <0,5 <0,5

mg/kg 6 30 50 250 <5 <5

mg/kg 340 500 2 000 10 000 67 93

mg/kg 1,5 5 20 100 <0,5 <0,5

mg/kg 100 250 800 4 000 6,1 6,3

mg/kg 25 50 300 1 500 3,7 4,3

mg/kg 50 100 500 2 500 13 11

mg/kg 5 50 300 1 500 <4 <4

mg/kg 1 000 1 000 2 200 11 000 240 410

mg/kg 2 10 40 200 <1 <1

mg/kg 50 100 500 2 500 8,2 8,5

mg/kg 50 500 1 000 5 000 12 11

mg/kg 140 500 1 500 7 500 42 71

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

Tableau 3

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Sols excavés potentiellement réutilisables

PILE-2-1 PILE-3-1

HAP

Critères génériques du MDDELCC
Annexe I du 

RESC

A B C 

Acénaphtène

Benzo(a)pyrène

Benzo(j)fluoranthène

Paramètres Unités

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

3-Méthylcholanthrène

Chrysène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,i)pyrène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(ghi)pérylène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

2-Méthylnaphtalène

1-Méthylnaphtalène

1,3-Diméthylnaphtalène

2,3,5-Triméthylnaphtalène

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Argent (Ag)

Métaux

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b+j+k)fluoranthène

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé 

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Fluoranthène

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Cuivre (Cu)

Etain (Sn)

Manganèse (Mn)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Page 1 de 1



2018-09-19

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 18 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 82 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 150 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1

mg/kg 300 700 3 500 10 000 1 400

mg/kg 2 20 40 200 <0,5

mg/kg 6 30 50 250 <5

mg/kg 340 500 2 000 10 000 57

mg/kg 1,5 5 20 100 <0,5

mg/kg 100 250 800 4 000 7

mg/kg 25 50 300 1 500 4,2

mg/kg 50 100 500 2 500 12

mg/kg 5 50 300 1 500 <4

mg/kg 1 000 1 000 2 200 11 000 340

mg/kg 2 10 40 200 <1

mg/kg 50 100 500 2 500 9,6

mg/kg 50 500 1 000 5 000 11

mg/kg 140 500 1 500 7 500 60

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé 

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Fluoranthène

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Cuivre (Cu)

Etain (Sn)

Manganèse (Mn)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

1,3-Diméthylnaphtalène

2,3,5-Triméthylnaphtalène

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Argent (Ag)

Métaux

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

2-Méthylnaphtalène

1-Méthylnaphtalène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

3-Méthylcholanthrène

Chrysène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,i)pyrène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(ghi)pérylène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(b+j+k)fluoranthène

Annexe I du 

RESC

A B C 

Tableau 3

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Sols excavés potentiellement réutilisables

PILE-4-2

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Paramètres Unités

Critères génériques du MDDELCC

Acénaphtène

HAP
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2018-09-21 2018-09-21 2018-09-21

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,18 0,12 0,15

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 0,12 <0,1 0,11

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 18 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 82 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 0,26 0,19 0,21

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 150 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 0,17 0,32 0,13

mg/kg 0,1 10 100 100 0,18 <0,1 0,18

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 0,15 0,53 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 0,76 1,2 0,16

mg/kg 0,1 1 10 56 0,77 0,61 0,33

mg/kg 300 700 3 500 10 000 3 300 1 500 4 000

mg/kg 2 20 40 200 <0,5 <0,5 <0,5

mg/kg 6 30 50 250 <5 <5 <5

mg/kg 340 500 2 000 10 000 110 85 79

mg/kg 1,5 5 20 100 <0,5 <0,5 <0,5

mg/kg 100 250 800 4 000 5,7 11 9,8

mg/kg 25 50 300 1 500 4,6 6,3 5,9

mg/kg 50 100 500 2 500 9,3 15 15

mg/kg 5 50 300 1 500 <4 <4 <4

mg/kg 1 000 1 000 2 200 11 000 460 360 360

mg/kg 2 10 40 200 1,2 <1 <1

mg/kg 50 100 500 2 500 8,7 14 13

mg/kg 50 500 1 000 5 000 9,9 15 16

mg/kg 140 500 1 500 7 500 70 100 80

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé 

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Fluoranthène

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Cuivre (Cu)

Etain (Sn)

Manganèse (Mn)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

1,3-Diméthylnaphtalène

2,3,5-Triméthylnaphtalène

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Argent (Ag)

Métaux

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

2-Méthylnaphtalène

1-Méthylnaphtalène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

3-Méthylcholanthrène

Chrysène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,i)pyrène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(ghi)pérylène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(b+j+k)fluoranthène

Annexe I du 

RESC

A B C 

Tableau 3

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Sols excavés potentiellement réutilisables

PILE-7-1 PILE-8-1 PILE-9-1

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Paramètres Unités

Critères génériques du MDDELCC

Acénaphtène

HAP
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2018-09-20 2018-09-20

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,37

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 18 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 82 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,66

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 150 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 0,85

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 0,19

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,11

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 0,5

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 1,7

mg/kg 300 700 3 500 10 000 <100 3 600

mg/kg 2 20 40 200 <0,5 <0,5

mg/kg 6 30 50 250 <5 <5

mg/kg 340 500 2 000 10 000 73 97

mg/kg 1,5 5 20 100 <0,5 <0,5

mg/kg 100 250 800 4 000 14 5,3

mg/kg 25 50 300 1 500 6 3,4

mg/kg 50 100 500 2 500 17 7

mg/kg 5 50 300 1 500 <4 <4

mg/kg 1 000 1 000 2 200 11 000 270 330

mg/kg 2 10 40 200 <1 <1

mg/kg 50 100 500 2 500 14 6,5

mg/kg 50 500 1 000 5 000 19 6,9

mg/kg 140 500 1 500 7 500 75 44

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

Acénaphtène

HAP

Annexe I du 

RESC

A B C 

Tableau 3

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Sols excavés potentiellement réutilisables

PILE-5-2 PILE-6-1
Paramètres Unités

Critères génériques du MDDELCC

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

3-Méthylcholanthrène

Chrysène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,i)pyrène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(ghi)pérylène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(b+j+k)fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

2-Méthylnaphtalène

1-Méthylnaphtalène

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

1,3-Diméthylnaphtalène

2,3,5-Triméthylnaphtalène

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Argent (Ag)

Métaux

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé 

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Fluoranthène

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Cuivre (Cu)

Etain (Sn)

Manganèse (Mn)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)
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2018-09-24 2018-09-24

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 136 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 18 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 82 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 34 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 150 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 5 50 56 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 10 100 100 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 <0,1 <0,1

mg/kg 0,1 1 10 56 0,23 0,13

mg/kg 0,1 1 10 56 0,13 <0,1

mg/kg 300 700 3 500 10 000 190 250

mg/kg 2 20 40 200 <0,5 <0,5

mg/kg 6 30 50 250 <5 <5

mg/kg 340 500 2 000 10 000 68 71

mg/kg 1,5 5 20 100 <0,5 <0,5

mg/kg 100 250 800 4 000 10 9,8

mg/kg 25 50 300 1 500 4,9 5

mg/kg 50 100 500 2 500 13 13

mg/kg 5 50 300 1 500 <4 <4

mg/kg 1 000 1 000 2 200 11 000 260 270

mg/kg 2 10 40 200 <1 1,1

mg/kg 50 100 500 2 500 11 11

mg/kg 50 500 1 000 5 000 19 17

mg/kg 140 500 1 500 7 500 62 56

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MDDELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MDDELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MDDELCC

1 000

-

DUP : Duplicata

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé 

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Fluoranthène

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Cuivre (Cu)

Etain (Sn)

Manganèse (Mn)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

1,3-Diméthylnaphtalène

2,3,5-Triméthylnaphtalène

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Argent (Ag)

Métaux

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

2-Méthylnaphtalène

1-Méthylnaphtalène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

3-Méthylcholanthrène

Chrysène

Acénaphtylène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,i)pyrène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(ghi)pérylène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(b+j+k)fluoranthène

Annexe I du 

RESC

A B C 

Tableau 3

Résultats d'analyses des échantillons de contrôle - Sols excavés potentiellement réutilisables

PILE-10-1 PILE-11-1

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Paramètres Unités

Critères génériques du MDDELCC

Acénaphtène

HAP
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Annexe 6 
Certificats d’analyses et  
revue de qualité 



# DE DOSSIER MAXXAM: B841062
Reçu: 2018/09/18, 11:00

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/19
# Rapport: R2398466

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-02-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

Matrice: SOL
Nombre d'échantillons reçus: 2

Référence PrimaireMéthode de laboratoireQuantitéAnalyses

MA.400–HYD. 1.1 R3 mSTL SOP-001722Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

MA.200–Mét. 1.2 R5 mSTL SOP-000061Métaux extractibles totaux par ICP

MA.400–HAP 1.1 R5 mSTL SOP-001781Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si
spécifié.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si
convenu autrement par écrit. Maxxam ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Maxxam, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Remarques:

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MDDELCC, à moins d’indication contraire.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B841062
Reçu: 2018/09/18, 11:00

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/19
# Rapport: R2398466

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-02-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Argyro Frangoulis, Chargée de projets
Courriel: afrangoulis@maxxam.ca
Téléphone (514)448-9001 Ext:7066229
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B841062
Date du rapport: 2018/09/19

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

† Accréditation non existante pour ce paramètre

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19357230.10<0.10<0.10mg/kg2,3,5-Triméthylnaphtalène

19357230.10<0.10<0.10mg/kg1,3-Diméthylnaphtalène

19357230.10<0.10<0.10mg/kg1-Méthylnaphtalène

19357230.10<0.10<0.10mg/kg2-Méthylnaphtalène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgPyrène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgPhénanthrène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgNaphtalène

19357230.10<0.10<0.10mg/kg3-Méthylcholanthrène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgIndéno(1,2,3-cd)pyrène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgFluorène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgFluoranthène

19357230.10<0.10<0.10mg/kg7,12-Diméthylbenzanthracène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,l)pyrène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)pyrène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,i)pyrène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)anthracène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgChrysène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(ghi)pérylène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(c)phénanthrène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(b+j+k)fluoranthène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(k)fluoranthène †

19357230.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(j)fluoranthène †

19357230.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(b)fluoranthène †

19357230.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(a)pyrène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(a)anthracène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgAnthracène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgAcénaphtylène

19357230.10<0.10<0.10mg/kgAcénaphtène

HAP

6.86.8%% HUMIDITÉ

Lot CQLDR
PILE-1-2
 Dup. de

Lab.
PILE-1-2Unités

181117-02-01181117-02-01# Bordereau

2018/09/18
 07:10

2018/09/18
 07:10

Date d'échantillonnage

FT6481FT6481ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841062
Date du rapport: 2018/09/19

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19357238890%D8-Naphtalène

19357237880%D8-Acenaphthylene

19357239090%D14-Terphenyl

19357239092%D12-Benzo(a)pyrène

19357238688%D10-Anthracène

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

Lot CQLDR
PILE-1-2
 Dup. de

Lab.
PILE-1-2Unités

181117-02-01181117-02-01# Bordereau

2018/09/18
 07:10

2018/09/18
 07:10

Date d'échantillonnage

FT6481FT6481ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841062
Date du rapport: 2018/09/19

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1935722808281%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1935722100<100<100<100mg/kgHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

6.86.87.2%% HUMIDITÉ

Lot CQLDR
PILE-1-2
 Dup. de

Lab.
PILE-1-2EXC-1-PE-1Unités

181117-02-01181117-02-01181117-02-01# Bordereau

2018/09/18
 07:10

2018/09/18
 07:10

2018/09/17
 13:25

Date d'échantillonnage

FT6481FT6481FT6480ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841062
Date du rapport: 2018/09/19

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19357941061mg/kgZinc (Zn)

19357945.015mg/kgPlomb (Pb)

19357941.013mg/kgNickel (Ni)

19357941.0<1.0mg/kgMolybdène (Mo)

19357942.0300mg/kgManganèse (Mn)

19357944.0<4.0mg/kgEtain (Sn)

19357942.017mg/kgCuivre (Cu)

19357942.05.6mg/kgCobalt (Co)

19357942.011mg/kgChrome (Cr)

19357940.50<0.50mg/kgCadmium (Cd)

19357945.075mg/kgBaryum (Ba)

19357945.0<5.0mg/kgArsenic (As)

19357940.50<0.50mg/kgArgent (Ag)

MÉTAUX

6.8%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRPILE-1-2Unités

181117-02-01# Bordereau

2018/09/18
 07:10

Date d'échantillonnage

FT6481ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841062
Date du rapport: 2018/09/19

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RÉSUMÉ D'ANALYSE

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT6480 Échantillonné: 2018/09/17
Identification client: EXC-1-PE-1

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/18

Reçu: 2018/09/18

Radha Dhuna2018/09/192018/09/181935722GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT6481 Échantillonné: 2018/09/18
Identification client: PILE-1-2

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/18

Reçu: 2018/09/18

Radha Dhuna2018/09/192018/09/181935722GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Elizabeth Hartigan2018/09/192018/09/181935794ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Melanie Alexandra Ruck2018/09/182018/09/181935723GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT6481 Duplicata Échantillonné: 2018/09/18
Identification client: PILE-1-2

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/18

Reçu: 2018/09/18

Radha Dhuna2018/09/192018/09/181935722GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Melanie Alexandra Ruck2018/09/182018/09/181935723GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques
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Dossier Maxxam: B841062
Date du rapport: 2018/09/19

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

3.7°CGlacière 1

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxam: B841062
Date du rapport: 2018/09/19

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

60 - 120%842018/09/181-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeRDH1935722

mg/kg<1002018/09/18Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%922018/09/18D10-AnthracèneBlanc de méthodeMR91935723

50 - 130%982018/09/18D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%942018/09/18D14-Terphenyl

50 - 130%782018/09/18D8-Acenaphthylene

50 - 130%922018/09/18D8-Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/18Acénaphtène

mg/kg<0.102018/09/18Acénaphtylène

mg/kg<0.102018/09/18Anthracène

mg/kg<0.102018/09/18Benzo(a)anthracène

mg/kg<0.102018/09/18Benzo(a)pyrène

mg/kg<0.102018/09/18Benzo(b)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/18Benzo(j)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/18Benzo(k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/18Benzo(b+j+k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/18Benzo(c)phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/18Benzo(ghi)pérylène

mg/kg<0.102018/09/18Chrysène

mg/kg<0.102018/09/18Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg<0.102018/09/18Dibenzo(a,i)pyrène

mg/kg<0.102018/09/18Dibenzo(a,h)pyrène

mg/kg<0.102018/09/18Dibenzo(a,l)pyrène

mg/kg<0.102018/09/187,12-Diméthylbenzanthracène

mg/kg<0.102018/09/18Fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/18Fluorène

mg/kg<0.102018/09/18Indéno(1,2,3-cd)pyrène

mg/kg<0.102018/09/183-Méthylcholanthrène

mg/kg<0.102018/09/18Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/18Phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/18Pyrène

mg/kg<0.102018/09/182-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/181-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/181,3-Diméthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/182,3,5-Triméthylnaphtalène

mg/kg<0.502018/09/18Argent (Ag)Blanc de méthodeEHA1935794

mg/kg<5.02018/09/18Arsenic (As)

mg/kg<5.02018/09/18Baryum (Ba)

mg/kg<0.502018/09/18Cadmium (Cd)

mg/kg<2.02018/09/18Chrome (Cr)

mg/kg<2.02018/09/18Cobalt (Co)

mg/kg<2.02018/09/18Cuivre (Cu)

mg/kg<4.02018/09/18Etain (Sn)

mg/kg<2.02018/09/18Manganèse (Mn)

mg/kg<1.02018/09/18Molybdène (Mo)

mg/kg<1.02018/09/18Nickel (Ni)

mg/kg<5.02018/09/18Plomb (Pb)

mg/kg<102018/09/18Zinc (Zn)

50%NC2018/09/19Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)RPD [FT6481-01]RDH1935722

50%NC2018/09/18AcénaphtèneRPD [FT6481-01]MR91935723
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Dossier Maxxam: B841062
Date du rapport: 2018/09/19

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50%NC2018/09/18Acénaphtylène

50%NC2018/09/18Anthracène

50%NC2018/09/18Benzo(a)anthracène

50%NC2018/09/18Benzo(a)pyrène

50%NC2018/09/18Benzo(b)fluoranthène

50%NC2018/09/18Benzo(j)fluoranthène

50%NC2018/09/18Benzo(k)fluoranthène

50%NC2018/09/18Benzo(b+j+k)fluoranthène

50%NC2018/09/18Benzo(c)phénanthrène

50%NC2018/09/18Benzo(ghi)pérylène

50%NC2018/09/18Chrysène

50%NC2018/09/18Dibenzo(a,h)anthracène

50%NC2018/09/18Dibenzo(a,i)pyrène

50%NC2018/09/18Dibenzo(a,h)pyrène

50%NC2018/09/18Dibenzo(a,l)pyrène

50%NC2018/09/187,12-Diméthylbenzanthracène

50%NC2018/09/18Fluoranthène

50%NC2018/09/18Fluorène

50%NC2018/09/18Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50%NC2018/09/183-Méthylcholanthrène

50%NC2018/09/18Naphtalène

50%NC2018/09/18Phénanthrène

50%NC2018/09/18Pyrène

50%NC2018/09/182-Méthylnaphtalène

50%NC2018/09/181-Méthylnaphtalène

50%NC2018/09/181,3-Diméthylnaphtalène

50%NC2018/09/182,3,5-Triméthylnaphtalène

60 - 120%782018/09/181-ChlorooctadécaneÉchantillon fortifié
[FT6481-01]

RDH1935722

50 - 130%882018/09/18Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%802018/09/18D10-AnthracèneÉchantillon fortifié
[FT6481-01]

MR91935723

50 - 130%842018/09/18D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%822018/09/18D14-Terphenyl

50 - 130%702018/09/18D8-Acenaphthylene

50 - 130%802018/09/18D8-Naphtalène

50 - 130%772018/09/18Acénaphtène

50 - 130%782018/09/18Acénaphtylène

50 - 130%812018/09/18Anthracène

50 - 130%812018/09/18Benzo(a)anthracène

50 - 130%762018/09/18Benzo(a)pyrène

50 - 130%832018/09/18Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%802018/09/18Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%752018/09/18Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%792018/09/18Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%812018/09/18Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%792018/09/18Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%822018/09/18Chrysène

50 - 130%822018/09/18Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%752018/09/18Dibenzo(a,i)pyrène
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Dossier Maxxam: B841062
Date du rapport: 2018/09/19

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50 - 130%782018/09/18Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%832018/09/18Dibenzo(a,l)pyrène

50 - 130%632018/09/187,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%792018/09/18Fluoranthène

50 - 130%802018/09/18Fluorène

50 - 130%822018/09/18Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%922018/09/183-Méthylcholanthrène

50 - 130%792018/09/18Naphtalène

50 - 130%782018/09/18Phénanthrène

50 - 130%782018/09/18Pyrène

50 - 130%822018/09/182-Méthylnaphtalène

50 - 130%772018/09/181-Méthylnaphtalène

50 - 130%762018/09/181,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%792018/09/182,3,5-Triméthylnaphtalène

60 - 120%782018/09/181-ChlorooctadécaneÉCLRDH1935722

70 - 130%952018/09/18Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%882018/09/18D10-AnthracèneÉCLMR91935723

50 - 130%942018/09/18D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%902018/09/18D14-Terphenyl

50 - 130%762018/09/18D8-Acenaphthylene

50 - 130%882018/09/18D8-Naphtalène

50 - 130%822018/09/18Acénaphtène

50 - 130%792018/09/18Acénaphtylène

50 - 130%842018/09/18Anthracène

50 - 130%832018/09/18Benzo(a)anthracène

50 - 130%782018/09/18Benzo(a)pyrène

50 - 130%832018/09/18Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%852018/09/18Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%802018/09/18Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%832018/09/18Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%842018/09/18Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%822018/09/18Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%852018/09/18Chrysène

50 - 130%832018/09/18Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%762018/09/18Dibenzo(a,i)pyrène

50 - 130%802018/09/18Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%852018/09/18Dibenzo(a,l)pyrène

50 - 130%672018/09/187,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%842018/09/18Fluoranthène

50 - 130%842018/09/18Fluorène

50 - 130%922018/09/18Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%902018/09/183-Méthylcholanthrène

50 - 130%842018/09/18Naphtalène

50 - 130%822018/09/18Phénanthrène

50 - 130%822018/09/18Pyrène

50 - 130%862018/09/182-Méthylnaphtalène

50 - 130%812018/09/181-Méthylnaphtalène

50 - 130%802018/09/181,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%832018/09/182,3,5-Triméthylnaphtalène

75 - 125%922018/09/18Argent (Ag)ÉCLEHA1935794
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Dossier Maxxam: B841062
Date du rapport: 2018/09/19

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

75 - 125%952018/09/18Arsenic (As)

75 - 125%932018/09/18Baryum (Ba)

75 - 125%962018/09/18Cadmium (Cd)

75 - 125%942018/09/18Chrome (Cr)

75 - 125%942018/09/18Cobalt (Co)

75 - 125%942018/09/18Cuivre (Cu)

75 - 125%962018/09/18Etain (Sn)

75 - 125%982018/09/18Manganèse (Mn)

75 - 125%922018/09/18Molybdène (Mo)

75 - 125%962018/09/18Nickel (Ni)

75 - 125%982018/09/18Plomb (Pb)

75 - 125%942018/09/18Zinc (Zn)

Réc = Récupération

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
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Dossier Maxxam: B841062
Date du rapport: 2018/09/19

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Anton Perera, B.Sc., Chimiste

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste

Michel Poulin, B.Sc., Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B841341
Reçu: 2018/09/19, 07:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/20
# Rapport: R2398737

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-03-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

Matrice: SOL
Nombre d'échantillons reçus: 2

Référence PrimaireMéthode de laboratoireQuantitéAnalyses

MA.400–HYD. 1.1 R3 mSTL SOP-001722Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

MA.200–Mét. 1.2 R5 mSTL SOP-000062Métaux extractibles totaux par ICP

MA.400–HAP 1.1 R5 mSTL SOP-001782Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si
spécifié.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si
convenu autrement par écrit. Maxxam ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Maxxam, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Remarques:

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MDDELCC, à moins d’indication contraire.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B841341
Reçu: 2018/09/19, 07:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/20
# Rapport: R2398737

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-03-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Argyro Frangoulis, Chargée de projets
Courriel: afrangoulis@maxxam.ca
Téléphone (514)448-9001 Ext:7066229
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B841341
Date du rapport: 2018/09/20

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

† Accréditation non existante pour ce paramètre

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19362898886%D10-Anthracène

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

19362890.102.8<0.10mg/kg2,3,5-Triméthylnaphtalène

19362890.105.3<0.10mg/kg1,3-Diméthylnaphtalène

19362890.102.0<0.10mg/kg1-Méthylnaphtalène

19362890.100.61<0.10mg/kg2-Méthylnaphtalène

19362890.100.21<0.10mg/kgPyrène

19362890.101.2<0.10mg/kgPhénanthrène

19362890.10<0.10<0.10mg/kgNaphtalène

19362890.10<0.10<0.10mg/kg3-Méthylcholanthrène

19362890.10<0.10<0.10mg/kgIndéno(1,2,3-cd)pyrène

19362890.101.0<0.10mg/kgFluorène

19362890.100.10<0.10mg/kgFluoranthène

19362890.10<0.10<0.10mg/kg7,12-Diméthylbenzanthracène

19362890.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,l)pyrène

19362890.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)pyrène

19362890.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,i)pyrène

19362890.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)anthracène

19362890.10<0.10<0.10mg/kgChrysène

19362890.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(ghi)pérylène

19362890.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(c)phénanthrène

19362890.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(b+j+k)fluoranthène

19362890.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(k)fluoranthène †

19362890.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(j)fluoranthène †

19362890.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(b)fluoranthène †

19362890.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(a)pyrène

19362890.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(a)anthracène

19362890.100.11<0.10mg/kgAnthracène

19362890.10<0.10<0.10mg/kgAcénaphtylène

19362890.100.59<0.10mg/kgAcénaphtène

HAP

1412%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRPILE-3-1PILE-2-1Unités

181117-03-01181117-03-01# Bordereau

2018/09/18
 13:42

2018/09/18
 13:23

Date d'échantillonnage

FT7531FT7530ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841341
Date du rapport: 2018/09/20

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19362897878%D8-Naphtalène

19362898480%D8-Acenaphthylene

19362898888%D14-Terphenyl

19362899286%D12-Benzo(a)pyrène

Lot CQLDRPILE-3-1PILE-2-1Unités

181117-03-01181117-03-01# Bordereau

2018/09/18
 13:42

2018/09/18
 13:23

Date d'échantillonnage

FT7531FT7530ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841341
Date du rapport: 2018/09/20

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19362878277%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

19362871003700490mg/kgHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

1412%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRPILE-3-1PILE-2-1Unités

181117-03-01181117-03-01# Bordereau

2018/09/18
 13:42

2018/09/18
 13:23

Date d'échantillonnage

FT7531FT7530ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841341
Date du rapport: 2018/09/20

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

193603010714742mg/kgZinc (Zn)

19360305.0111612mg/kgPlomb (Pb)

19360301.08.59.98.2mg/kgNickel (Ni)

19360301.0<1.0<1.0<1.0mg/kgMolybdène (Mo)

19360302.0410280240mg/kgManganèse (Mn)

19360304.0<4.0<4.0<4.0mg/kgEtain (Sn)

19360302.0111313mg/kgCuivre (Cu)

19360302.04.34.43.7mg/kgCobalt (Co)

19360302.06.37.56.1mg/kgChrome (Cr)

19360300.50<0.50<0.50<0.50mg/kgCadmium (Cd)

19360305.0936767mg/kgBaryum (Ba)

19360305.0<5.0<5.0<5.0mg/kgArsenic (As)

19360300.50<0.50<0.50<0.50mg/kgArgent (Ag)

MÉTAUX

141212%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRPILE-3-1
PILE-2-1
 Dup. de

Lab.
PILE-2-1Unités

181117-03-01181117-03-01181117-03-01# Bordereau

2018/09/18
 13:42

2018/09/18
 13:23

2018/09/18
 13:23

Date d'échantillonnage

FT7531FT7530FT7530ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841341
Date du rapport: 2018/09/20

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RÉSUMÉ D'ANALYSE

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT7530 Échantillonné: 2018/09/18
Identification client: PILE-2-1

Matrice: SOL
Désaisis:

Reçu: 2018/09/19

Radha Dhuna2018/09/202018/09/191936287GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Kulwinder Khehra2018/09/192018/09/191936030ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Melanie Alexandra Ruck2018/09/202018/09/191936289GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT7530 Duplicata Échantillonné: 2018/09/18
Identification client: PILE-2-1

Matrice: SOL
Désaisis:

Reçu: 2018/09/19

Kulwinder Khehra2018/09/192018/09/191936030ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT7531 Échantillonné: 2018/09/18
Identification client: PILE-3-1

Matrice: SOL
Désaisis:

Reçu: 2018/09/19

Radha Dhuna2018/09/202018/09/191936287GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Kulwinder Khehra2018/09/192018/09/191936030ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Melanie Alexandra Ruck2018/09/202018/09/191936289GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques
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Dossier Maxxam: B841341
Date du rapport: 2018/09/20

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

-0.7°CGlacière 1

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxam: B841341
Date du rapport: 2018/09/20

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

mg/kg<0.502018/09/19Argent (Ag)Blanc de méthodeKK1936030

mg/kg<5.02018/09/19Arsenic (As)

mg/kg<5.02018/09/19Baryum (Ba)

mg/kg<0.502018/09/19Cadmium (Cd)

mg/kg<2.02018/09/19Chrome (Cr)

mg/kg<2.02018/09/19Cobalt (Co)

mg/kg<2.02018/09/19Cuivre (Cu)

mg/kg<4.02018/09/19Etain (Sn)

mg/kg<2.02018/09/19Manganèse (Mn)

mg/kg<1.02018/09/19Molybdène (Mo)

mg/kg<1.02018/09/19Nickel (Ni)

mg/kg<5.02018/09/19Plomb (Pb)

mg/kg<102018/09/19Zinc (Zn)

60 - 120%812018/09/191-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeRDH1936287

mg/kg<1002018/09/19Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%902018/09/20D10-AnthracèneBlanc de méthodeMR91936289

50 - 130%942018/09/20D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%902018/09/20D14-Terphenyl

50 - 130%822018/09/20D8-Acenaphthylene

50 - 130%822018/09/20D8-Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/20Acénaphtène

mg/kg<0.102018/09/20Acénaphtylène

mg/kg<0.102018/09/20Anthracène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(a)anthracène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(a)pyrène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(b)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(j)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(b+j+k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(c)phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(ghi)pérylène

mg/kg<0.102018/09/20Chrysène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,i)pyrène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,h)pyrène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,l)pyrène

mg/kg<0.102018/09/207,12-Diméthylbenzanthracène

mg/kg<0.102018/09/20Fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Fluorène

mg/kg<0.102018/09/20Indéno(1,2,3-cd)pyrène

mg/kg<0.102018/09/203-Méthylcholanthrène

mg/kg<0.102018/09/20Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/20Phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/20Pyrène

mg/kg<0.102018/09/202-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/201-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/201,3-Diméthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/202,3,5-Triméthylnaphtalène

30%NC2018/09/19Argent (Ag)RPD [FT7530-01]KK1936030

30%NC2018/09/19Arsenic (As)
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Dossier Maxxam: B841341
Date du rapport: 2018/09/20

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

30%0.00242018/09/19Baryum (Ba)

30%NC2018/09/19Cadmium (Cd)

30%202018/09/19Chrome (Cr)

30%172018/09/19Cobalt (Co)

30%0.632018/09/19Cuivre (Cu)

30%NC2018/09/19Etain (Sn)

30%162018/09/19Manganèse (Mn)

30%NC2018/09/19Molybdène (Mo)

30%192018/09/19Nickel (Ni)

30%NC2018/09/19Plomb (Pb)

30%122018/09/19Zinc (Zn)

75 - 125%952018/09/19Argent (Ag)Échantillon fortifié
[FT7530-01]

KK1936030

75 - 125%1012018/09/19Arsenic (As)

75 - 125%NC2018/09/19Baryum (Ba)

75 - 125%1022018/09/19Cadmium (Cd)

75 - 125%1012018/09/19Chrome (Cr)

75 - 125%972018/09/19Cobalt (Co)

75 - 125%942018/09/19Cuivre (Cu)

75 - 125%1052018/09/19Etain (Sn)

75 - 125%NC2018/09/19Manganèse (Mn)

75 - 125%1012018/09/19Molybdène (Mo)

75 - 125%1022018/09/19Nickel (Ni)

75 - 125%952018/09/19Plomb (Pb)

75 - 125%1032018/09/19Zinc (Zn)

75 - 125%962018/09/19Argent (Ag)ÉCLKK1936030

75 - 125%1022018/09/19Arsenic (As)

75 - 125%1052018/09/19Baryum (Ba)

75 - 125%1042018/09/19Cadmium (Cd)

75 - 125%1022018/09/19Chrome (Cr)

75 - 125%1042018/09/19Cobalt (Co)

75 - 125%1062018/09/19Cuivre (Cu)

75 - 125%1052018/09/19Etain (Sn)

75 - 125%1042018/09/19Manganèse (Mn)

75 - 125%1032018/09/19Molybdène (Mo)

75 - 125%1072018/09/19Nickel (Ni)

75 - 125%1052018/09/19Plomb (Pb)

75 - 125%1052018/09/19Zinc (Zn)

60 - 120%822018/09/191-ChlorooctadécaneÉCLRDH1936287

70 - 130%892018/09/19Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%902018/09/20D10-AnthracèneÉCLMR91936289

50 - 130%922018/09/20D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%902018/09/20D14-Terphenyl

50 - 130%822018/09/20D8-Acenaphthylene

50 - 130%802018/09/20D8-Naphtalène

50 - 130%922018/09/20Acénaphtène

50 - 130%992018/09/20Acénaphtylène

50 - 130%1002018/09/20Anthracène

50 - 130%1012018/09/20Benzo(a)anthracène

50 - 130%972018/09/20Benzo(a)pyrène
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Dossier Maxxam: B841341
Date du rapport: 2018/09/20

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50 - 130%972018/09/20Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%1022018/09/20Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%992018/09/20Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%992018/09/20Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%1012018/09/20Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%992018/09/20Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%1012018/09/20Chrysène

50 - 130%1022018/09/20Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%1092018/09/20Dibenzo(a,i)pyrène

50 - 130%1122018/09/20Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%1082018/09/20Dibenzo(a,l)pyrène

50 - 130%522018/09/207,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%992018/09/20Fluoranthène

50 - 130%1012018/09/20Fluorène

50 - 130%1022018/09/20Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%1012018/09/203-Méthylcholanthrène

50 - 130%882018/09/20Naphtalène

50 - 130%962018/09/20Phénanthrène

50 - 130%982018/09/20Pyrène

50 - 130%992018/09/202-Méthylnaphtalène

50 - 130%962018/09/201-Méthylnaphtalène

50 - 130%972018/09/201,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%972018/09/202,3,5-Triméthylnaphtalène

Réc = Récupération

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

NC (échantillon fortifié) : La récupération de l’échantillon fortifié n’a pas été calculée. La différence relative entre la concentration de l’échantillon parent et le niveau
de fortification est trop faible pour qu’un calcul fiable du pourcentage de récupération soit possible (la concentration dans l’échantillon fortifié était plus faible que
l’échantillon d’origine).

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
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Dossier Maxxam: B841341
Date du rapport: 2018/09/20

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Anton Perera, B.Sc., Chimiste

Christian Guiang, B.Sc., Chimiste

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B841634
Reçu: 2018/09/20, 07:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/21
# Rapport: R2399068

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-04-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

Matrice: SOL
Nombre d'échantillons reçus: 2

Référence PrimaireMéthode de laboratoireQuantitéAnalyses

MA.400–HYD. 1.1 R3 mSTL SOP-001722Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

MA.200–Mét. 1.2 R5 mSTL SOP-000061Métaux extractibles totaux par ICP

MA.400–HAP 1.1 R5 mSTL SOP-001781Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si
spécifié.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si
convenu autrement par écrit. Maxxam ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Maxxam, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Remarques:

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MDDELCC, à moins d’indication contraire.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B841634
Reçu: 2018/09/20, 07:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/21
# Rapport: R2399068

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-04-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Argyro Frangoulis, Chargée de projets
Courriel: afrangoulis@maxxam.ca
Téléphone (514)448-9001 Ext:7066229
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B841634
Date du rapport: 2018/09/21

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

† Accréditation non existante pour ce paramètre

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19364130.10<0.10<0.10mg/kg2,3,5-Triméthylnaphtalène

19364130.10<0.10<0.10mg/kg1,3-Diméthylnaphtalène

19364130.10<0.10<0.10mg/kg1-Méthylnaphtalène

19364130.10<0.10<0.10mg/kg2-Méthylnaphtalène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgPyrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgPhénanthrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgNaphtalène

19364130.10<0.10<0.10mg/kg3-Méthylcholanthrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgIndéno(1,2,3-cd)pyrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgFluorène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgFluoranthène

19364130.10<0.10<0.10mg/kg7,12-Diméthylbenzanthracène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,l)pyrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)pyrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,i)pyrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)anthracène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgChrysène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(ghi)pérylène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(c)phénanthrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(b+j+k)fluoranthène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(k)fluoranthène †

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(j)fluoranthène †

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(b)fluoranthène †

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(a)pyrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(a)anthracène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgAnthracène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgAcénaphtylène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgAcénaphtène

HAP

1111%% HUMIDITÉ

Lot CQLDR
PILE-4-2
 Dup. de

Lab.
PILE-4-2Unités

181117-04-01181117-04-01# Bordereau

2018/09/19
 14:20

2018/09/19
 14:20

Date d'échantillonnage

FT9288FT9288ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841634
Date du rapport: 2018/09/21

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19364138888%D8-Naphtalène

19364137676%D8-Acenaphthylene

19364138484%D14-Terphenyl

19364138890%D12-Benzo(a)pyrène

19364138684%D10-Anthracène

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

Lot CQLDR
PILE-4-2
 Dup. de

Lab.
PILE-4-2Unités

181117-04-01181117-04-01# Bordereau

2018/09/19
 14:20

2018/09/19
 14:20

Date d'échantillonnage

FT9288FT9288ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841634
Date du rapport: 2018/09/21

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1936412666566%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

193641210016001400<100mg/kgHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

11113.0%% HUMIDITÉ

Lot CQLDR
PILE-4-2
 Dup. de

Lab.
PILE-4-2EXC-2-PE-1Unités

181117-04-01181117-04-01181117-04-01# Bordereau

2018/09/19
 14:20

2018/09/19
 14:20

2018/09/17
 13:32

Date d'échantillonnage

FT9288FT9288FT9287ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841634
Date du rapport: 2018/09/21

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19369741060mg/kgZinc (Zn)

19369745.011mg/kgPlomb (Pb)

19369741.09.6mg/kgNickel (Ni)

19369741.0<1.0mg/kgMolybdène (Mo)

19369742.0340mg/kgManganèse (Mn)

19369744.0<4.0mg/kgEtain (Sn)

19369742.012mg/kgCuivre (Cu)

19369742.04.2mg/kgCobalt (Co)

19369742.07.0mg/kgChrome (Cr)

19369740.50<0.50mg/kgCadmium (Cd)

19369745.057mg/kgBaryum (Ba)

19369745.0<5.0mg/kgArsenic (As)

19369740.50<0.50mg/kgArgent (Ag)

MÉTAUX

11%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRPILE-4-2Unités

181117-04-01# Bordereau

2018/09/19
 14:20

Date d'échantillonnage

FT9288ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841634
Date du rapport: 2018/09/21

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RÉSUMÉ D'ANALYSE

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT9287 Échantillonné: 2018/09/17
Identification client: EXC-2-PE-1

Matrice: SOL
Désaisis:

Reçu: 2018/09/20

Radha Dhuna2018/09/202018/09/201936412GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT9288 Échantillonné: 2018/09/19
Identification client: PILE-4-2

Matrice: SOL
Désaisis:

Reçu: 2018/09/20

Radha Dhuna2018/09/202018/09/201936412GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Maryam Ibrahim2018/09/212018/09/211936974ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Melanie Alexandra Ruck2018/09/202018/09/201936413GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT9288 Duplicata Échantillonné: 2018/09/19
Identification client: PILE-4-2

Matrice: SOL
Désaisis:

Reçu: 2018/09/20

Radha Dhuna2018/09/202018/09/201936412GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Melanie Alexandra Ruck2018/09/202018/09/201936413GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques
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Dossier Maxxam: B841634
Date du rapport: 2018/09/21

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

-0.7°CGlacière 1

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxam: B841634
Date du rapport: 2018/09/21

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

60 - 120%672018/09/201-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeRDH1936412

mg/kg<1002018/09/20Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%922018/09/20D10-AnthracèneBlanc de méthodeMR91936413

50 - 130%962018/09/20D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%862018/09/20D14-Terphenyl

50 - 130%822018/09/20D8-Acenaphthylene

50 - 130%962018/09/20D8-Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/20Acénaphtène

mg/kg<0.102018/09/20Acénaphtylène

mg/kg<0.102018/09/20Anthracène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(a)anthracène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(a)pyrène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(b)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(j)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(b+j+k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(c)phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(ghi)pérylène

mg/kg<0.102018/09/20Chrysène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,i)pyrène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,h)pyrène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,l)pyrène

mg/kg<0.102018/09/207,12-Diméthylbenzanthracène

mg/kg<0.102018/09/20Fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Fluorène

mg/kg<0.102018/09/20Indéno(1,2,3-cd)pyrène

mg/kg<0.102018/09/203-Méthylcholanthrène

mg/kg<0.102018/09/20Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/20Phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/20Pyrène

mg/kg<0.102018/09/202-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/201-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/201,3-Diméthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/202,3,5-Triméthylnaphtalène

mg/kg<0.502018/09/21Argent (Ag)Blanc de méthodeMIR1936974

mg/kg<5.02018/09/21Arsenic (As)

mg/kg<5.02018/09/21Baryum (Ba)

mg/kg<0.502018/09/21Cadmium (Cd)

mg/kg<2.02018/09/21Chrome (Cr)

mg/kg<2.02018/09/21Cobalt (Co)

mg/kg<2.02018/09/21Cuivre (Cu)

mg/kg<4.02018/09/21Etain (Sn)

mg/kg<2.02018/09/21Manganèse (Mn)

mg/kg<1.02018/09/21Molybdène (Mo)

mg/kg<1.02018/09/21Nickel (Ni)

mg/kg<5.02018/09/21Plomb (Pb)

mg/kg<102018/09/21Zinc (Zn)

50%122018/09/20Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)RPD [FT9288-01]RDH1936412

50%NC2018/09/20AcénaphtèneRPD [FT9288-01]MR91936413
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Dossier Maxxam: B841634
Date du rapport: 2018/09/21

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50%NC2018/09/20Acénaphtylène

50%NC2018/09/20Anthracène

50%NC2018/09/20Benzo(a)anthracène

50%NC2018/09/20Benzo(a)pyrène

50%NC2018/09/20Benzo(b)fluoranthène

50%NC2018/09/20Benzo(j)fluoranthène

50%NC2018/09/20Benzo(k)fluoranthène

50%NC2018/09/20Benzo(b+j+k)fluoranthène

50%NC2018/09/20Benzo(c)phénanthrène

50%NC2018/09/20Benzo(ghi)pérylène

50%NC2018/09/20Chrysène

50%NC2018/09/20Dibenzo(a,h)anthracène

50%NC2018/09/20Dibenzo(a,i)pyrène

50%NC2018/09/20Dibenzo(a,h)pyrène

50%NC2018/09/20Dibenzo(a,l)pyrène

50%NC2018/09/207,12-Diméthylbenzanthracène

50%NC2018/09/20Fluoranthène

50%NC2018/09/20Fluorène

50%NC2018/09/20Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50%NC2018/09/203-Méthylcholanthrène

50%NC2018/09/20Naphtalène

50%NC2018/09/20Phénanthrène

50%NC2018/09/20Pyrène

50%NC2018/09/202-Méthylnaphtalène

50%NC2018/09/201-Méthylnaphtalène

50%NC2018/09/201,3-Diméthylnaphtalène

50%NC2018/09/202,3,5-Triméthylnaphtalène

60 - 120%612018/09/201-ChlorooctadécaneÉchantillon fortifié
[FT9288-01]

RDH1936412

50 - 130%782018/09/20Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%802018/09/20D10-AnthracèneÉchantillon fortifié
[FT9288-01]

MR91936413

50 - 130%842018/09/20D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%802018/09/20D14-Terphenyl

50 - 130%722018/09/20D8-Acenaphthylene

50 - 130%842018/09/20D8-Naphtalène

50 - 130%742018/09/20Acénaphtène

50 - 130%812018/09/20Acénaphtylène

50 - 130%802018/09/20Anthracène

50 - 130%772018/09/20Benzo(a)anthracène

50 - 130%762018/09/20Benzo(a)pyrène

50 - 130%772018/09/20Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%812018/09/20Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%752018/09/20Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%782018/09/20Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%792018/09/20Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%762018/09/20Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%772018/09/20Chrysène

50 - 130%782018/09/20Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%832018/09/20Dibenzo(a,i)pyrène
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Dossier Maxxam: B841634
Date du rapport: 2018/09/21

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50 - 130%892018/09/20Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%882018/09/20Dibenzo(a,l)pyrène

50 - 130%662018/09/207,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%812018/09/20Fluoranthène

50 - 130%782018/09/20Fluorène

50 - 130%792018/09/20Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%842018/09/203-Méthylcholanthrène

50 - 130%852018/09/20Naphtalène

50 - 130%782018/09/20Phénanthrène

50 - 130%842018/09/20Pyrène

50 - 130%832018/09/202-Méthylnaphtalène

50 - 130%802018/09/201-Méthylnaphtalène

50 - 130%762018/09/201,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%802018/09/202,3,5-Triméthylnaphtalène

60 - 120%662018/09/201-ChlorooctadécaneÉCLRDH1936412

70 - 130%842018/09/20Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%902018/09/20D10-AnthracèneÉCLMR91936413

50 - 130%942018/09/20D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%862018/09/20D14-Terphenyl

50 - 130%782018/09/20D8-Acenaphthylene

50 - 130%922018/09/20D8-Naphtalène

50 - 130%872018/09/20Acénaphtène

50 - 130%932018/09/20Acénaphtylène

50 - 130%982018/09/20Anthracène

50 - 130%902018/09/20Benzo(a)anthracène

50 - 130%902018/09/20Benzo(a)pyrène

50 - 130%942018/09/20Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%962018/09/20Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%862018/09/20Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%922018/09/20Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%942018/09/20Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%922018/09/20Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%922018/09/20Chrysène

50 - 130%922018/09/20Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%1012018/09/20Dibenzo(a,i)pyrène

50 - 130%1082018/09/20Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%1072018/09/20Dibenzo(a,l)pyrène

50 - 130%822018/09/207,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%962018/09/20Fluoranthène

50 - 130%912018/09/20Fluorène

50 - 130%962018/09/20Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%952018/09/203-Méthylcholanthrène

50 - 130%992018/09/20Naphtalène

50 - 130%922018/09/20Phénanthrène

50 - 130%982018/09/20Pyrène

50 - 130%982018/09/202-Méthylnaphtalène

50 - 130%942018/09/201-Méthylnaphtalène

50 - 130%902018/09/201,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%932018/09/202,3,5-Triméthylnaphtalène

75 - 125%892018/09/21Argent (Ag)ÉCLMIR1936974
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RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

75 - 125%932018/09/21Arsenic (As)

75 - 125%962018/09/21Baryum (Ba)

75 - 125%962018/09/21Cadmium (Cd)

75 - 125%922018/09/21Chrome (Cr)

75 - 125%912018/09/21Cobalt (Co)

75 - 125%912018/09/21Cuivre (Cu)

75 - 125%982018/09/21Etain (Sn)

75 - 125%942018/09/21Manganèse (Mn)

75 - 125%922018/09/21Molybdène (Mo)

75 - 125%932018/09/21Nickel (Ni)

75 - 125%952018/09/21Plomb (Pb)

75 - 125%882018/09/21Zinc (Zn)

Réc = Récupération

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.

2018/09/21 17:04Page 12 de 14

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5      Tel: (514) 448-9001      Fax: (514) 448-9199      Ligne sans frais : 1-877-4MAXXAM (462-9926)



Dossier Maxxam: B841634
Date du rapport: 2018/09/21

AECOM Consultants Inc.
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PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Corina Tue, B.Sc. Chimiste

Jonathan Fauvel, B.Sc, Chimiste

Maria Dragna Apopei, B.Sc., Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B841979
Reçu: 2018/09/21, 07:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/24
# Rapport: R2399359

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-06-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

Matrice: SOL
Nombre d'échantillons reçus: 3

Référence PrimaireMéthode de laboratoireQuantitéAnalyses

MA.400–HYD. 1.1 R3 mSTL SOP-001723Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

MA.200–Mét. 1.2 R5 mSTL SOP-000062Métaux extractibles totaux par ICP

MA.400–HAP 1.1 R5 mSTL SOP-001783Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si
spécifié.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si
convenu autrement par écrit. Maxxam ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Maxxam, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Remarques:

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MDDELCC, à moins d’indication contraire.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B841979
Reçu: 2018/09/21, 07:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/24
# Rapport: R2399359

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-06-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Argyro Frangoulis, Chargée de projets
Courriel: afrangoulis@maxxam.ca
Téléphone (514)448-9001 Ext:7066229
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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HAP PAR GCMS (SOL)

(1) Dû à l'interférence de la matrice, la limite de détection a été augmentée.

† Accréditation non existante pour ce paramètre

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19369870.100.500.10<0.10<0.10<0.10mg/kg1,3-Diméthylnaphtalène

19369870.11    <0.11 (1)0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg1-Méthylnaphtalène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kg2-Méthylnaphtalène

19369870.100.190.10<0.10<0.10<0.10mg/kgPyrène

19369870.100.850.10<0.10<0.10<0.10mg/kgPhénanthrène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgNaphtalène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kg3-Méthylcholanthrène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgIndéno(1,2,3-cd)pyrène

19369870.66    <0.66 (1)0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgFluorène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgFluoranthène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kg7,12-Diméthylbenzanthracène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,l)pyrène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)pyrène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,i)pyrène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)anthracène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgChrysène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(ghi)pérylène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(c)phénanthrène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(b+j+k)fluoranthène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(k)fluoranthène †

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(j)fluoranthène †

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(b)fluoranthène †

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(a)pyrène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(a)anthracène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgAnthracène

19369870.10<0.100.10<0.10<0.10<0.10mg/kgAcénaphtylène

19369870.37    <0.37 (1)0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgAcénaphtène

HAP

9.78.39.89.8%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRPILE-6-1LDRPILE-5-2
EXC-3-PE-2

 Dup. de
Lab.

EXC-3-PE-2Unités

181117-06-01181117-06-01181117-06-01181117-06-01# Bordereau

2018/09/20
 13:45

2018/09/20
 12:05

2018/09/20
 10:20

2018/09/20
 10:20

Date d'échantillonnage

FU1600FU1599FU1598FU1598ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841979
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

193698786868686%D8-Naphtalène

193698782787878%D8-Acenaphthylene

193698786888686%D14-Terphenyl

193698792888888%D12-Benzo(a)pyrène

193698790888688%D10-Anthracène

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

19369870.101.70.10<0.10<0.10<0.10mg/kg2,3,5-Triméthylnaphtalène

Lot CQLDRPILE-6-1LDRPILE-5-2
EXC-3-PE-2

 Dup. de
Lab.

EXC-3-PE-2Unités

181117-06-01181117-06-01181117-06-01181117-06-01# Bordereau

2018/09/20
 13:45

2018/09/20
 12:05

2018/09/20
 10:20

2018/09/20
 10:20

Date d'échantillonnage

FU1600FU1599FU1598FU1598ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841979
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

193698378777274%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

19369831003600<100<100<100mg/kgHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

9.78.39.89.8%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRPILE-6-1PILE-5-2
EXC-3-PE-2

 Dup. de
Lab.

EXC-3-PE-2Unités

181117-06-01181117-06-01181117-06-01181117-06-01# Bordereau

2018/09/20
 13:45

2018/09/20
 12:05

2018/09/20
 10:20

2018/09/20
 10:20

Date d'échantillonnage

FU1600FU1599FU1598FU1598ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841979
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

193702810448075mg/kgZinc (Zn)

19370285.06.91919mg/kgPlomb (Pb)

19370281.06.51614mg/kgNickel (Ni)

19370281.0<1.0<1.0<1.0mg/kgMolybdène (Mo)

19370282.0330320270mg/kgManganèse (Mn)

19370284.0<4.0<4.0<4.0mg/kgEtain (Sn)

19370282.07.01917mg/kgCuivre (Cu)

19370282.03.46.66.0mg/kgCobalt (Co)

19370282.05.31414mg/kgChrome (Cr)

19370280.50<0.50<0.50<0.50mg/kgCadmium (Cd)

19370285.0978073mg/kgBaryum (Ba)

19370285.0<5.0<5.0<5.0mg/kgArsenic (As)

19370280.50<0.50<0.50<0.50mg/kgArgent (Ag)

MÉTAUX

9.78.38.3%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRPILE-6-1
PILE-5-2
 Dup. de

Lab.
PILE-5-2Unités

181117-06-01181117-06-01181117-06-01# Bordereau

2018/09/20
 13:45

2018/09/20
 12:05

2018/09/20
 12:05

Date d'échantillonnage

FU1600FU1599FU1599ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841979
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RÉSUMÉ D'ANALYSE

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU1598 Échantillonné: 2018/09/20
Identification client: EXC-3-PE-2

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Radha Dhuna2018/09/212018/09/211936983GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Melanie Alexandra Ruck2018/09/212018/09/211936987GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU1598 Duplicata Échantillonné: 2018/09/20
Identification client: EXC-3-PE-2

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Radha Dhuna2018/09/212018/09/211936983GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Melanie Alexandra Ruck2018/09/212018/09/211936987GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU1599 Échantillonné: 2018/09/20
Identification client: PILE-5-2

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Radha Dhuna2018/09/212018/09/211936983GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Maryam Ibrahim2018/09/212018/09/211937028ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Melanie Alexandra Ruck2018/09/222018/09/211936987GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU1599 Duplicata Échantillonné: 2018/09/20
Identification client: PILE-5-2

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Maryam Ibrahim2018/09/212018/09/211937028ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU1600 Échantillonné: 2018/09/20
Identification client: PILE-6-1

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Radha Dhuna2018/09/212018/09/211936983GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Maryam Ibrahim2018/09/212018/09/211937028ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Melanie Alexandra Ruck2018/09/222018/09/211936987GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques
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Dossier Maxxam: B841979
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

4.3°CGlacière 1

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxam: B841979
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

60 - 120%822018/09/211-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeRDH1936983

mg/kg<1002018/09/21Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%942018/09/21D10-AnthracèneBlanc de méthodeMR91936987

50 - 130%982018/09/21D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%922018/09/21D14-Terphenyl

50 - 130%842018/09/21D8-Acenaphthylene

50 - 130%922018/09/21D8-Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/21Acénaphtène

mg/kg<0.102018/09/21Acénaphtylène

mg/kg<0.102018/09/21Anthracène

mg/kg<0.102018/09/21Benzo(a)anthracène

mg/kg<0.102018/09/21Benzo(a)pyrène

mg/kg<0.102018/09/21Benzo(b)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/21Benzo(j)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/21Benzo(k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/21Benzo(b+j+k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/21Benzo(c)phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/21Benzo(ghi)pérylène

mg/kg<0.102018/09/21Chrysène

mg/kg<0.102018/09/21Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg<0.102018/09/21Dibenzo(a,i)pyrène

mg/kg<0.102018/09/21Dibenzo(a,h)pyrène

mg/kg<0.102018/09/21Dibenzo(a,l)pyrène

mg/kg<0.102018/09/217,12-Diméthylbenzanthracène

mg/kg<0.102018/09/21Fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/21Fluorène

mg/kg<0.102018/09/21Indéno(1,2,3-cd)pyrène

mg/kg<0.102018/09/213-Méthylcholanthrène

mg/kg<0.102018/09/21Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/21Phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/21Pyrène

mg/kg<0.102018/09/212-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/211-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/211,3-Diméthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/212,3,5-Triméthylnaphtalène

mg/kg<0.502018/09/21Argent (Ag)Blanc de méthodeMIR1937028

mg/kg<5.02018/09/21Arsenic (As)

mg/kg<5.02018/09/21Baryum (Ba)

mg/kg<0.502018/09/21Cadmium (Cd)

mg/kg<2.02018/09/21Chrome (Cr)

mg/kg<2.02018/09/21Cobalt (Co)

mg/kg<2.02018/09/21Cuivre (Cu)

mg/kg<4.02018/09/21Etain (Sn)

mg/kg<2.02018/09/21Manganèse (Mn)

mg/kg<1.02018/09/21Molybdène (Mo)

mg/kg<1.02018/09/21Nickel (Ni)

mg/kg<5.02018/09/21Plomb (Pb)

mg/kg<102018/09/21Zinc (Zn)

50%NC2018/09/21Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)RPD [FU1598-01]RDH1936983

50%NC2018/09/21AcénaphtèneRPD [FU1598-01]MR91936987
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Dossier Maxxam: B841979
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50%NC2018/09/21Acénaphtylène

50%NC2018/09/21Anthracène

50%NC2018/09/21Benzo(a)anthracène

50%NC2018/09/21Benzo(a)pyrène

50%NC2018/09/21Benzo(b)fluoranthène

50%NC2018/09/21Benzo(j)fluoranthène

50%NC2018/09/21Benzo(k)fluoranthène

50%NC2018/09/21Benzo(b+j+k)fluoranthène

50%NC2018/09/21Benzo(c)phénanthrène

50%NC2018/09/21Benzo(ghi)pérylène

50%NC2018/09/21Chrysène

50%NC2018/09/21Dibenzo(a,h)anthracène

50%NC2018/09/21Dibenzo(a,i)pyrène

50%NC2018/09/21Dibenzo(a,h)pyrène

50%NC2018/09/21Dibenzo(a,l)pyrène

50%NC2018/09/217,12-Diméthylbenzanthracène

50%NC2018/09/21Fluoranthène

50%NC2018/09/21Fluorène

50%NC2018/09/21Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50%NC2018/09/213-Méthylcholanthrène

50%NC2018/09/21Naphtalène

50%NC2018/09/21Phénanthrène

50%NC2018/09/21Pyrène

50%NC2018/09/212-Méthylnaphtalène

50%NC2018/09/211-Méthylnaphtalène

50%NC2018/09/211,3-Diméthylnaphtalène

50%NC2018/09/212,3,5-Triméthylnaphtalène

30%NC2018/09/21Argent (Ag)RPD [FU1599-01]MIR1937028

30%NC2018/09/21Arsenic (As)

30%8.72018/09/21Baryum (Ba)

30%NC2018/09/21Cadmium (Cd)

30%2.52018/09/21Chrome (Cr)

30%112018/09/21Cobalt (Co)

30%122018/09/21Cuivre (Cu)

30%NC2018/09/21Etain (Sn)

30%152018/09/21Manganèse (Mn)

30%NC2018/09/21Molybdène (Mo)

30%112018/09/21Nickel (Ni)

30%1.42018/09/21Plomb (Pb)

30%7.32018/09/21Zinc (Zn)

60 - 120%762018/09/211-ChlorooctadécaneÉchantillon fortifié
[FU1598-01]

RDH1936983

50 - 130%862018/09/21Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%822018/09/21D10-AnthracèneÉchantillon fortifié
[FU1598-01]

MR91936987

50 - 130%862018/09/21D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%802018/09/21D14-Terphenyl

50 - 130%742018/09/21D8-Acenaphthylene

50 - 130%822018/09/21D8-Naphtalène

50 - 130%792018/09/21Acénaphtène
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Dossier Maxxam: B841979
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50 - 130%832018/09/21Acénaphtylène

50 - 130%892018/09/21Anthracène

50 - 130%832018/09/21Benzo(a)anthracène

50 - 130%792018/09/21Benzo(a)pyrène

50 - 130%842018/09/21Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%852018/09/21Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%822018/09/21Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%832018/09/21Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%852018/09/21Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%832018/09/21Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%852018/09/21Chrysène

50 - 130%852018/09/21Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%782018/09/21Dibenzo(a,i)pyrène

50 - 130%832018/09/21Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%882018/09/21Dibenzo(a,l)pyrène

50 - 130%532018/09/217,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%842018/09/21Fluoranthène

50 - 130%832018/09/21Fluorène

50 - 130%872018/09/21Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%932018/09/213-Méthylcholanthrène

50 - 130%822018/09/21Naphtalène

50 - 130%822018/09/21Phénanthrène

50 - 130%822018/09/21Pyrène

50 - 130%852018/09/212-Méthylnaphtalène

50 - 130%802018/09/211-Méthylnaphtalène

50 - 130%792018/09/211,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%832018/09/212,3,5-Triméthylnaphtalène

75 - 125%882018/09/21Argent (Ag)Échantillon fortifié
[FU1599-01]

MIR1937028

75 - 125%932018/09/21Arsenic (As)

75 - 125%NC2018/09/21Baryum (Ba)

75 - 125%982018/09/21Cadmium (Cd)

75 - 125%942018/09/21Chrome (Cr)

75 - 125%882018/09/21Cobalt (Co)

75 - 125%842018/09/21Cuivre (Cu)

75 - 125%1022018/09/21Etain (Sn)

75 - 125%NC2018/09/21Manganèse (Mn)

75 - 125%942018/09/21Molybdène (Mo)

75 - 125%872018/09/21Nickel (Ni)

75 - 125%952018/09/21Plomb (Pb)

75 - 125%NC2018/09/21Zinc (Zn)

60 - 120%702018/09/211-ChlorooctadécaneÉCLRDH1936983

70 - 130%912018/09/21Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%942018/09/21D10-AnthracèneÉCLMR91936987

50 - 130%982018/09/21D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%922018/09/21D14-Terphenyl

50 - 130%822018/09/21D8-Acenaphthylene

50 - 130%902018/09/21D8-Naphtalène

50 - 130%872018/09/21Acénaphtène

50 - 130%912018/09/21Acénaphtylène
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Dossier Maxxam: B841979
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50 - 130%952018/09/21Anthracène

50 - 130%912018/09/21Benzo(a)anthracène

50 - 130%862018/09/21Benzo(a)pyrène

50 - 130%942018/09/21Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%952018/09/21Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%852018/09/21Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%912018/09/21Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%932018/09/21Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%902018/09/21Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%932018/09/21Chrysène

50 - 130%912018/09/21Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%832018/09/21Dibenzo(a,i)pyrène

50 - 130%912018/09/21Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%962018/09/21Dibenzo(a,l)pyrène

50 - 130%552018/09/217,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%932018/09/21Fluoranthène

50 - 130%922018/09/21Fluorène

50 - 130%952018/09/21Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%982018/09/213-Méthylcholanthrène

50 - 130%902018/09/21Naphtalène

50 - 130%902018/09/21Phénanthrène

50 - 130%912018/09/21Pyrène

50 - 130%932018/09/212-Méthylnaphtalène

50 - 130%892018/09/211-Méthylnaphtalène

50 - 130%872018/09/211,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%912018/09/212,3,5-Triméthylnaphtalène

75 - 125%862018/09/21Argent (Ag)ÉCLMIR1937028

75 - 125%932018/09/21Arsenic (As)

75 - 125%972018/09/21Baryum (Ba)

75 - 125%982018/09/21Cadmium (Cd)

75 - 125%922018/09/21Chrome (Cr)

75 - 125%922018/09/21Cobalt (Co)

75 - 125%922018/09/21Cuivre (Cu)

75 - 125%1002018/09/21Etain (Sn)

75 - 125%932018/09/21Manganèse (Mn)

75 - 125%962018/09/21Molybdène (Mo)

75 - 125%942018/09/21Nickel (Ni)

75 - 125%932018/09/21Plomb (Pb)
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Dossier Maxxam: B841979
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

75 - 125%882018/09/21Zinc (Zn)

Réc = Récupération

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

NC (échantillon fortifié) : La récupération de l’échantillon fortifié n’a pas été calculée. La différence relative entre la concentration de l’échantillon parent et le niveau
de fortification est trop faible pour qu’un calcul fiable du pourcentage de récupération soit possible (la concentration dans l’échantillon fortifié était plus faible que
l’échantillon d’origine).

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
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Dossier Maxxam: B841979
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Amelie Houle, B.Sc., Chimiste

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste

Michel Poulin, B.Sc., Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B842134
Reçu: 2018/09/21, 16:15

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/24
# Rapport: R2399370

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-09-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

Matrice: SOL
Nombre d'échantillons reçus: 4

Référence PrimaireMéthode de laboratoireQuantitéAnalyses

MA.400–HYD. 1.1 R3 mSTL SOP-001724Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

MA.200–Mét. 1.2 R5 mSTL SOP-000063Métaux extractibles totaux par ICP

MA.400–HAP 1.1 R5 mSTL SOP-001783Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si
spécifié.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si
convenu autrement par écrit. Maxxam ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Maxxam, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Remarques:

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MDDELCC, à moins d’indication contraire.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B842134
Reçu: 2018/09/21, 16:15

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/24
# Rapport: R2399370

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-09-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Argyro Frangoulis, Chargée de projets
Courriel: afrangoulis@maxxam.ca
Téléphone (514)448-9001 Ext:7066229
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B842134
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

(1) Dû à l'interférence de la matrice, la limite de détection a été augmentée.

† Accréditation non existante pour ce paramètre

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19371480.10<0.100.320.530.100.15mg/kg1-Méthylnaphtalène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kg2-Méthylnaphtalène

19371480.100.18<0.10<0.100.100.18mg/kgPyrène

19371480.100.130.190.320.100.17mg/kgPhénanthrène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgNaphtalène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kg3-Méthylcholanthrène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgIndéno(1,2,3-cd)pyrène

19371480.100.210.120.190.100.26mg/kgFluorène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgFluoranthène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kg7,12-Diméthylbenzanthracène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgDibenzo(a,l)pyrène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)pyrène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgDibenzo(a,i)pyrène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)anthracène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgChrysène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(ghi)pérylène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(c)phénanthrène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(b+j+k)fluoranthène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(k)fluoranthène †

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(j)fluoranthène †

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(b)fluoranthène †

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(a)pyrène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(a)anthracène

19371480.100.11<0.10<0.100.100.12mg/kgAnthracène

19371480.10<0.10<0.10<0.100.10<0.10mg/kgAcénaphtylène

19371480.100.15<0.100.120.18    <0.18 (1)mg/kgAcénaphtène

HAP

12111111%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRPILE-9-1
PILE-8-1
 Dup. de

Lab.
PILE-8-1LDRPILE-7-1Unités

181117-09-01181117-09-01181117-09-01181117-09-01# Bordereau

2018/09/21
 12:20

2018/09/21
 12:10

2018/09/21
 12:10

2018/09/21
 09:10

Date d'échantillonnage

FU2581FU2580FU2580FU2579ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B842134
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

(1) La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du
contrôle qualité rencontre les critères d’acceptabilité pour cette analyse

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1937148961009696%D8-Naphtalène

193714884868688%D8-Acenaphthylene

193714888868488%D14-Terphenyl

193714890908690%D12-Benzo(a)pyrène

193714892888490%D10-Anthracène

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

19371480.100.33    0.35 (1)0.610.100.77mg/kg2,3,5-Triméthylnaphtalène

19371480.100.16    0.69 (1)1.20.100.76mg/kg1,3-Diméthylnaphtalène

Lot CQLDRPILE-9-1
PILE-8-1
 Dup. de

Lab.
PILE-8-1LDRPILE-7-1Unités

181117-09-01181117-09-01181117-09-01181117-09-01# Bordereau

2018/09/21
 12:20

2018/09/21
 12:10

2018/09/21
 12:10

2018/09/21
 09:10

Date d'échantillonnage

FU2581FU2580FU2580FU2579ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B842134
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19371478178768181%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

19371471004000120015003300170mg/kgHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

1211111112%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRPILE-9-1
PILE-8-1
 Dup. de

Lab.
PILE-8-1PILE-7-1EXC-4-PE-2AUnités

181117-09-01181117-09-01181117-09-01181117-09-01181117-09-01# Bordereau

2018/09/21
 12:20

2018/09/21
 12:10

2018/09/21
 12:10

2018/09/21
 09:10

2018/09/21
 09:00

Date d'échantillonnage

FU2581FU2580FU2580FU2579FU2578ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B842134
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

193716310801007270mg/kgZinc (Zn)

19371635.016158.59.9mg/kgPlomb (Pb)

19371631.013148.08.7mg/kgNickel (Ni)

19371631.0<1.0<1.01.51.2mg/kgMolybdène (Mo)

19371632.0360360450460mg/kgManganèse (Mn)

19371634.0<4.0<4.0<4.0<4.0mg/kgEtain (Sn)

19371632.015159.29.3mg/kgCuivre (Cu)

19371632.05.96.34.64.6mg/kgCobalt (Co)

19371632.09.8115.35.7mg/kgChrome (Cr)

19371630.50<0.50<0.50<0.50<0.50mg/kgCadmium (Cd)

19371635.07985120110mg/kgBaryum (Ba)

19371635.0<5.0<5.0<5.0<5.0mg/kgArsenic (As)

19371630.50<0.50<0.50<0.50<0.50mg/kgArgent (Ag)

MÉTAUX

12111111%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRPILE-9-1PILE-8-1
PILE-7-1
 Dup. de

Lab.
PILE-7-1Unités

181117-09-01181117-09-01181117-09-01181117-09-01# Bordereau

2018/09/21
 12:20

2018/09/21
 12:10

2018/09/21
 09:10

2018/09/21
 09:10

Date d'échantillonnage

FU2581FU2580FU2579FU2579ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B842134
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RÉSUMÉ D'ANALYSE

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU2578 Échantillonné: 2018/09/21
Identification client: EXC-4-PE-2A

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Radha Dhuna2018/09/222018/09/211937147GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU2579 Échantillonné: 2018/09/21
Identification client: PILE-7-1

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Radha Dhuna2018/09/222018/09/211937147GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Faouzi Sarsi2018/09/222018/09/211937163ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Giuseppe De Luca2018/09/222018/09/211937148GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU2579 Duplicata Échantillonné: 2018/09/21
Identification client: PILE-7-1

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Faouzi Sarsi2018/09/222018/09/211937163ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU2580 Échantillonné: 2018/09/21
Identification client: PILE-8-1

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Radha Dhuna2018/09/222018/09/211937147GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Faouzi Sarsi2018/09/222018/09/211937163ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Giuseppe De Luca2018/09/222018/09/211937148GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU2580 Duplicata Échantillonné: 2018/09/21
Identification client: PILE-8-1

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Radha Dhuna2018/09/222018/09/211937147GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Giuseppe De Luca2018/09/222018/09/211937148GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU2581 Échantillonné: 2018/09/21
Identification client: PILE-9-1

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Radha Dhuna2018/09/222018/09/211937147GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Faouzi Sarsi2018/09/222018/09/211937163ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Giuseppe De Luca2018/09/222018/09/211937148GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques
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Dossier Maxxam: B842134
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

7.0°CGlacière 1

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxam: B842134
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

60 - 120%842018/09/221-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeRDH1937147

mg/kg<1002018/09/22Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%942018/09/22D10-AnthracèneBlanc de méthodeGDL1937148

50 - 130%962018/09/22D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%902018/09/22D14-Terphenyl

50 - 130%902018/09/22D8-Acenaphthylene

50 - 130%1042018/09/22D8-Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/22Acénaphtène

mg/kg<0.102018/09/22Acénaphtylène

mg/kg<0.102018/09/22Anthracène

mg/kg<0.102018/09/22Benzo(a)anthracène

mg/kg<0.102018/09/22Benzo(a)pyrène

mg/kg<0.102018/09/22Benzo(b)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/22Benzo(j)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/22Benzo(k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/22Benzo(b+j+k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/22Benzo(c)phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/22Benzo(ghi)pérylène

mg/kg<0.102018/09/22Chrysène

mg/kg<0.102018/09/22Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg<0.102018/09/22Dibenzo(a,i)pyrène

mg/kg<0.102018/09/22Dibenzo(a,h)pyrène

mg/kg<0.102018/09/22Dibenzo(a,l)pyrène

mg/kg<0.102018/09/227,12-Diméthylbenzanthracène

mg/kg<0.102018/09/22Fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/22Fluorène

mg/kg<0.102018/09/22Indéno(1,2,3-cd)pyrène

mg/kg<0.102018/09/223-Méthylcholanthrène

mg/kg<0.102018/09/22Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/22Phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/22Pyrène

mg/kg<0.102018/09/222-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/221-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/221,3-Diméthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/222,3,5-Triméthylnaphtalène

mg/kg<0.502018/09/22Argent (Ag)Blanc de méthodeFS1937163

mg/kg<5.02018/09/22Arsenic (As)

mg/kg<5.02018/09/22Baryum (Ba)

mg/kg<0.502018/09/22Cadmium (Cd)

mg/kg<2.02018/09/22Chrome (Cr)

mg/kg<2.02018/09/22Cobalt (Co)

mg/kg<2.02018/09/22Cuivre (Cu)

mg/kg<4.02018/09/22Etain (Sn)

mg/kg<2.02018/09/22Manganèse (Mn)

mg/kg<1.02018/09/22Molybdène (Mo)

mg/kg<1.02018/09/22Nickel (Ni)

mg/kg<5.02018/09/22Plomb (Pb)

mg/kg<102018/09/22Zinc (Zn)

30%NC2018/09/22Argent (Ag)RPD [FU2579-01]FS1937163

30%NC2018/09/22Arsenic (As)
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Dossier Maxxam: B842134
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

30%2.82018/09/22Baryum (Ba)

30%NC2018/09/22Cadmium (Cd)

30%6.52018/09/22Chrome (Cr)

30%1.72018/09/22Cobalt (Co)

30%1.52018/09/22Cuivre (Cu)

30%NC2018/09/22Etain (Sn)

30%1.62018/09/22Manganèse (Mn)

30%192018/09/22Molybdène (Mo)

30%8.52018/09/22Nickel (Ni)

30%152018/09/22Plomb (Pb)

30%3.42018/09/22Zinc (Zn)

50%222018/09/22Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)RPD [FU2580-01]RDH1937147

50%212018/09/22AcénaphtèneRPD [FU2580-01]GDL1937148

50%NC2018/09/22Acénaphtylène

50%NC2018/09/22Anthracène

50%NC2018/09/22Benzo(a)anthracène

50%NC2018/09/22Benzo(a)pyrène

50%NC2018/09/22Benzo(b)fluoranthène

50%NC2018/09/22Benzo(j)fluoranthène

50%NC2018/09/22Benzo(k)fluoranthène

50%NC2018/09/22Benzo(b+j+k)fluoranthène

50%NC2018/09/22Benzo(c)phénanthrène

50%NC2018/09/22Benzo(ghi)pérylène

50%NC2018/09/22Chrysène

50%NC2018/09/22Dibenzo(a,h)anthracène

50%NC2018/09/22Dibenzo(a,i)pyrène

50%NC2018/09/22Dibenzo(a,h)pyrène

50%NC2018/09/22Dibenzo(a,l)pyrène

50%NC2018/09/227,12-Diméthylbenzanthracène

50%NC2018/09/22Fluoranthène

50%492018/09/22Fluorène

50%NC2018/09/22Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50%NC2018/09/223-Méthylcholanthrène

50%NC2018/09/22Naphtalène

50%492018/09/22Phénanthrène

50%NC2018/09/22Pyrène

50%NC2018/09/222-Méthylnaphtalène

50%482018/09/221-Méthylnaphtalène

50%     53 (1)2018/09/221,3-Diméthylnaphtalène

50%     53 (1)2018/09/222,3,5-Triméthylnaphtalène

60 - 120%852018/09/221-ChlorooctadécaneÉchantillon fortifié
[FU2580-01]

RDH1937147

50 - 130%762018/09/22Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%822018/09/22D10-AnthracèneÉchantillon fortifié
[FU2580-01]

GDL1937148

50 - 130%822018/09/22D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%822018/09/22D14-Terphenyl

50 - 130%782018/09/22D8-Acenaphthylene

50 - 130%922018/09/22D8-Naphtalène

50 - 130%712018/09/22Acénaphtène
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Dossier Maxxam: B842134
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50 - 130%842018/09/22Acénaphtylène

50 - 130%822018/09/22Anthracène

50 - 130%792018/09/22Benzo(a)anthracène

50 - 130%732018/09/22Benzo(a)pyrène

50 - 130%772018/09/22Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%762018/09/22Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%712018/09/22Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%752018/09/22Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%812018/09/22Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%712018/09/22Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%802018/09/22Chrysène

50 - 130%742018/09/22Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%702018/09/22Dibenzo(a,i)pyrène

50 - 130%712018/09/22Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%752018/09/22Dibenzo(a,l)pyrène

50 - 130%762018/09/227,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%762018/09/22Fluoranthène

50 - 130%802018/09/22Fluorène

50 - 130%722018/09/22Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%832018/09/223-Méthylcholanthrène

50 - 130%812018/09/22Naphtalène

50 - 130%752018/09/22Phénanthrène

50 - 130%772018/09/22Pyrène

50 - 130%772018/09/222-Méthylnaphtalène

50 - 130%702018/09/221-Méthylnaphtalène

50 - 130%622018/09/221,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%802018/09/222,3,5-Triméthylnaphtalène

75 - 125%922018/09/22Argent (Ag)Échantillon fortifié
[FU2579-01]

FS1937163

75 - 125%982018/09/22Arsenic (As)

75 - 125%NC2018/09/22Baryum (Ba)

75 - 125%962018/09/22Cadmium (Cd)

75 - 125%962018/09/22Chrome (Cr)

75 - 125%932018/09/22Cobalt (Co)

75 - 125%892018/09/22Cuivre (Cu)

75 - 125%1012018/09/22Etain (Sn)

75 - 125%NC2018/09/22Manganèse (Mn)

75 - 125%982018/09/22Molybdène (Mo)

75 - 125%922018/09/22Nickel (Ni)

75 - 125%952018/09/22Plomb (Pb)

75 - 125%NC2018/09/22Zinc (Zn)

60 - 120%802018/09/221-ChlorooctadécaneÉCLRDH1937147

70 - 130%882018/09/22Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%922018/09/22D10-AnthracèneÉCLGDL1937148

50 - 130%922018/09/22D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%902018/09/22D14-Terphenyl

50 - 130%882018/09/22D8-Acenaphthylene

50 - 130%1022018/09/22D8-Naphtalène

50 - 130%792018/09/22Acénaphtène

50 - 130%922018/09/22Acénaphtylène
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Dossier Maxxam: B842134
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50 - 130%892018/09/22Anthracène

50 - 130%872018/09/22Benzo(a)anthracène

50 - 130%792018/09/22Benzo(a)pyrène

50 - 130%902018/09/22Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%832018/09/22Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%742018/09/22Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%822018/09/22Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%892018/09/22Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%802018/09/22Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%862018/09/22Chrysène

50 - 130%832018/09/22Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%802018/09/22Dibenzo(a,i)pyrène

50 - 130%832018/09/22Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%842018/09/22Dibenzo(a,l)pyrène

50 - 130%822018/09/227,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%842018/09/22Fluoranthène

50 - 130%882018/09/22Fluorène

50 - 130%792018/09/22Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%882018/09/223-Méthylcholanthrène

50 - 130%902018/09/22Naphtalène

50 - 130%852018/09/22Phénanthrène

50 - 130%862018/09/22Pyrène

50 - 130%862018/09/222-Méthylnaphtalène

50 - 130%802018/09/221-Méthylnaphtalène

50 - 130%782018/09/221,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%892018/09/222,3,5-Triméthylnaphtalène

75 - 125%952018/09/22Argent (Ag)ÉCLFS1937163

75 - 125%1002018/09/22Arsenic (As)

75 - 125%1022018/09/22Baryum (Ba)

75 - 125%1012018/09/22Cadmium (Cd)

75 - 125%992018/09/22Chrome (Cr)

75 - 125%992018/09/22Cobalt (Co)

75 - 125%1002018/09/22Cuivre (Cu)

75 - 125%1022018/09/22Etain (Sn)

75 - 125%1022018/09/22Manganèse (Mn)

75 - 125%1002018/09/22Molybdène (Mo)

75 - 125%1022018/09/22Nickel (Ni)

75 - 125%1012018/09/22Plomb (Pb)
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Dossier Maxxam: B842134
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

75 - 125%1012018/09/22Zinc (Zn)

(1) La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité rencontre les
critères d’acceptabilité pour cette analyse

Réc = Récupération

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

NC (échantillon fortifié) : La récupération de l’échantillon fortifié n’a pas été calculée. La différence relative entre la concentration de l’échantillon parent et le niveau
de fortification est trop faible pour qu’un calcul fiable du pourcentage de récupération soit possible (la concentration dans l’échantillon fortifié était plus faible que
l’échantillon d’origine).

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
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Dossier Maxxam: B842134
Date du rapport: 2018/09/24

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:
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PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Aomar Kaidi, B.Sc., Chimiste

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste

Michel Poulin, B.Sc., Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B841262
Reçu: 2018/09/18, 11:00

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/25
# Rapport: R2399569

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-01-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

Matrice: SOL
Nombre d'échantillons reçus: 3

Référence PrimaireMéthode de laboratoireQuantitéAnalyses

MA.400–HYD. 1.1 R3 mSTL SOP-001723Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

MA.200–Mét. 1.2 R5 mSTL SOP-000062Métaux extractibles totaux par ICP

MA.400–HAP 1.1 R5 mSTL SOP-001782Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si
spécifié.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si
convenu autrement par écrit. Maxxam ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Maxxam, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Remarques:

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MDDELCC, à moins d’indication contraire.

Page 1 de 13

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5      Tel: (514) 448-9001      Fax: (514) 448-9199      Ligne sans frais : 1-877-4MAXXAM (462-9926)



# DE DOSSIER MAXXAM: B841262
Reçu: 2018/09/18, 11:00

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/25
# Rapport: R2399569

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-01-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Argyro Frangoulis, Chargée de projets
Courriel: afrangoulis@maxxam.ca
Téléphone (514)448-9001 Ext:7066229
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B841262
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

† Accréditation non existante pour ce paramètre

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19364139086%D10-Anthracène

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

19364130.10<0.10<0.10mg/kg2,3,5-Triméthylnaphtalène

19364130.10<0.10<0.10mg/kg1,3-Diméthylnaphtalène

19364130.10<0.10<0.10mg/kg1-Méthylnaphtalène

19364130.10<0.10<0.10mg/kg2-Méthylnaphtalène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgPyrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgPhénanthrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgNaphtalène

19364130.10<0.10<0.10mg/kg3-Méthylcholanthrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgIndéno(1,2,3-cd)pyrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgFluorène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgFluoranthène

19364130.10<0.10<0.10mg/kg7,12-Diméthylbenzanthracène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,l)pyrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)pyrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,i)pyrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)anthracène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgChrysène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(ghi)pérylène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(c)phénanthrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(b+j+k)fluoranthène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(k)fluoranthène †

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(j)fluoranthène †

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(b)fluoranthène †

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(a)pyrène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(a)anthracène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgAnthracène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgAcénaphtylène

19364130.10<0.10<0.10mg/kgAcénaphtène

HAP

8.88.4%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRDUP-1EXC-1-PS-1Unités

181117-01-01181117-01-01# Bordereau

2018/09/17
 11:30

2018/09/17
 11:30

Date d'échantillonnage

FT7070FT7069ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841262
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HAP PAR GCMS (SOL)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19364139290%D8-Naphtalène

19364138076%D8-Acenaphthylene

19364138884%D14-Terphenyl

19364139288%D12-Benzo(a)pyrène

Lot CQLDRDUP-1EXC-1-PS-1Unités

181117-01-01181117-01-01# Bordereau

2018/09/17
 11:30

2018/09/17
 11:30

Date d'échantillonnage

FT7070FT7069ID Maxxam
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AECOM Consultants Inc.
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HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1936412646266%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1936412100220230<100mg/kgHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

8.88.45.5%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRDUP-1EXC-1-PS-1EXC-1-PO-1Unités

181117-01-01181117-01-01181117-01-01# Bordereau

2018/09/17
 11:30

2018/09/17
 11:30

2018/09/17
 11:37

Date d'échantillonnage

FT7070FT7069FT7068ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841262
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
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MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

193697410120110110mg/kgZinc (Zn)

19369745.0312928mg/kgPlomb (Pb)

19369741.0161417mg/kgNickel (Ni)

19369741.0<1.0<1.01.3mg/kgMolybdène (Mo)

19369742.0370360360mg/kgManganèse (Mn)

19369744.0<4.0<4.0<4.0mg/kgEtain (Sn)

19369742.0161515mg/kgCuivre (Cu)

19369742.07.36.57.4mg/kgCobalt (Co)

19369742.0141316mg/kgChrome (Cr)

19369740.50<0.50<0.50<0.50mg/kgCadmium (Cd)

19369745.0120120110mg/kgBaryum (Ba)

19369745.0<5.0<5.0<5.0mg/kgArsenic (As)

19369740.50<0.50<0.50<0.50mg/kgArgent (Ag)

MÉTAUX

8.88.48.4%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRDUP-1
EXC-1-PS-1

 Dup. de
Lab.

EXC-1-PS-1Unités

181117-01-01181117-01-01181117-01-01# Bordereau

2018/09/17
 11:30

2018/09/17
 11:30

2018/09/17
 11:30

Date d'échantillonnage

FT7070FT7069FT7069ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841262
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AECOM Consultants Inc.
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RÉSUMÉ D'ANALYSE

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT7068 Échantillonné: 2018/09/17
Identification client: EXC-1-PO-1

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/18

Reçu: 2018/09/18

Radha Dhuna2018/09/202018/09/201936412GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT7069 Échantillonné: 2018/09/17
Identification client: EXC-1-PS-1

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/18

Reçu: 2018/09/18

Radha Dhuna2018/09/202018/09/201936412GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Maryam Ibrahim2018/09/212018/09/211936974ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Melanie Alexandra Ruck2018/09/202018/09/201936413GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT7069 Duplicata Échantillonné: 2018/09/17
Identification client: EXC-1-PS-1

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/18

Reçu: 2018/09/18

Maryam Ibrahim2018/09/212018/09/211936974ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT7070 Échantillonné: 2018/09/17
Identification client: DUP-1

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/18

Reçu: 2018/09/18

Radha Dhuna2018/09/202018/09/201936412GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Maryam Ibrahim2018/09/212018/09/211936974ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Melanie Alexandra Ruck2018/09/202018/09/201936413GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques
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REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

5.3°CGlacière 1

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

60 - 120%672018/09/201-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeRDH1936412

mg/kg<1002018/09/20Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%922018/09/20D10-AnthracèneBlanc de méthodeMR91936413

50 - 130%962018/09/20D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%862018/09/20D14-Terphenyl

50 - 130%822018/09/20D8-Acenaphthylene

50 - 130%962018/09/20D8-Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/20Acénaphtène

mg/kg<0.102018/09/20Acénaphtylène

mg/kg<0.102018/09/20Anthracène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(a)anthracène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(a)pyrène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(b)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(j)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(b+j+k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(c)phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(ghi)pérylène

mg/kg<0.102018/09/20Chrysène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,i)pyrène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,h)pyrène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,l)pyrène

mg/kg<0.102018/09/207,12-Diméthylbenzanthracène

mg/kg<0.102018/09/20Fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Fluorène

mg/kg<0.102018/09/20Indéno(1,2,3-cd)pyrène

mg/kg<0.102018/09/203-Méthylcholanthrène

mg/kg<0.102018/09/20Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/20Phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/20Pyrène

mg/kg<0.102018/09/202-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/201-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/201,3-Diméthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/202,3,5-Triméthylnaphtalène

mg/kg<0.502018/09/21Argent (Ag)Blanc de méthodeMIR1936974

mg/kg<5.02018/09/21Arsenic (As)

mg/kg<5.02018/09/21Baryum (Ba)

mg/kg<0.502018/09/21Cadmium (Cd)

mg/kg<2.02018/09/21Chrome (Cr)

mg/kg<2.02018/09/21Cobalt (Co)

mg/kg<2.02018/09/21Cuivre (Cu)

mg/kg<4.02018/09/21Etain (Sn)

mg/kg<2.02018/09/21Manganèse (Mn)

mg/kg<1.02018/09/21Molybdène (Mo)

mg/kg<1.02018/09/21Nickel (Ni)

mg/kg<5.02018/09/21Plomb (Pb)

mg/kg<102018/09/21Zinc (Zn)

30%NC2018/09/21Argent (Ag)RPD [FT7069-01]MIR1936974

30%NC2018/09/21Arsenic (As)
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RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

30%6.52018/09/21Baryum (Ba)

30%NC2018/09/21Cadmium (Cd)

30%172018/09/21Chrome (Cr)

30%132018/09/21Cobalt (Co)

30%3.02018/09/21Cuivre (Cu)

30%NC2018/09/21Etain (Sn)

30%2.02018/09/21Manganèse (Mn)

30%292018/09/21Molybdène (Mo)

30%192018/09/21Nickel (Ni)

30%0.602018/09/21Plomb (Pb)

30%1.82018/09/21Zinc (Zn)

75 - 125%902018/09/21Argent (Ag)Échantillon fortifié
[FT7069-01]

MIR1936974

75 - 125%932018/09/21Arsenic (As)

75 - 125%NC2018/09/21Baryum (Ba)

75 - 125%962018/09/21Cadmium (Cd)

75 - 125%872018/09/21Chrome (Cr)

75 - 125%892018/09/21Cobalt (Co)

75 - 125%852018/09/21Cuivre (Cu)

75 - 125%1002018/09/21Etain (Sn)

75 - 125%NC2018/09/21Manganèse (Mn)

75 - 125%922018/09/21Molybdène (Mo)

75 - 125%822018/09/21Nickel (Ni)

75 - 125%862018/09/21Plomb (Pb)

75 - 125%NC2018/09/21Zinc (Zn)

60 - 120%662018/09/201-ChlorooctadécaneÉCLRDH1936412

70 - 130%842018/09/20Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%902018/09/20D10-AnthracèneÉCLMR91936413

50 - 130%942018/09/20D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%862018/09/20D14-Terphenyl

50 - 130%782018/09/20D8-Acenaphthylene

50 - 130%922018/09/20D8-Naphtalène

50 - 130%872018/09/20Acénaphtène

50 - 130%932018/09/20Acénaphtylène

50 - 130%982018/09/20Anthracène

50 - 130%902018/09/20Benzo(a)anthracène

50 - 130%902018/09/20Benzo(a)pyrène

50 - 130%942018/09/20Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%962018/09/20Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%862018/09/20Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%922018/09/20Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%942018/09/20Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%922018/09/20Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%922018/09/20Chrysène

50 - 130%922018/09/20Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%1012018/09/20Dibenzo(a,i)pyrène

50 - 130%1082018/09/20Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%1072018/09/20Dibenzo(a,l)pyrène

50 - 130%822018/09/207,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%962018/09/20Fluoranthène
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RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50 - 130%912018/09/20Fluorène

50 - 130%962018/09/20Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%952018/09/203-Méthylcholanthrène

50 - 130%992018/09/20Naphtalène

50 - 130%922018/09/20Phénanthrène

50 - 130%982018/09/20Pyrène

50 - 130%982018/09/202-Méthylnaphtalène

50 - 130%942018/09/201-Méthylnaphtalène

50 - 130%902018/09/201,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%932018/09/202,3,5-Triméthylnaphtalène

75 - 125%892018/09/21Argent (Ag)ÉCLMIR1936974

75 - 125%932018/09/21Arsenic (As)

75 - 125%962018/09/21Baryum (Ba)

75 - 125%962018/09/21Cadmium (Cd)

75 - 125%922018/09/21Chrome (Cr)

75 - 125%912018/09/21Cobalt (Co)

75 - 125%912018/09/21Cuivre (Cu)

75 - 125%982018/09/21Etain (Sn)

75 - 125%942018/09/21Manganèse (Mn)

75 - 125%922018/09/21Molybdène (Mo)

75 - 125%932018/09/21Nickel (Ni)

75 - 125%952018/09/21Plomb (Pb)

75 - 125%882018/09/21Zinc (Zn)

Réc = Récupération

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

NC (échantillon fortifié) : La récupération de l’échantillon fortifié n’a pas été calculée. La différence relative entre la concentration de l’échantillon parent et le niveau
de fortification est trop faible pour qu’un calcul fiable du pourcentage de récupération soit possible (la concentration dans l’échantillon fortifié était plus faible que
l’échantillon d’origine).

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
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PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Anton Perera, B.Sc., Chimiste

Corina Tue, B.Sc. Chimiste

Jonathan Fauvel, B.Sc, Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B841988
Reçu: 2018/09/21, 07:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/25
# Rapport: R2399719

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181379-01-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

Matrice: EAU USÉE
Nombre d'échantillons reçus: 2

Référence PrimaireMéthode de laboratoireQuantitéAnalyses

MA.104–S.S. 2.0 mSTL SOP-000151Matières en suspension

MA.415–HGT 2.0 R1 mSTL SOP-001752Huiles et graisses minérales

MA.415–HGT 2.0 R1 mSTL SOP-001752Huiles et graisses totales

MA.100–pH 1.1 R3 mSTL SOP-000381pH

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si
spécifié.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si
convenu autrement par écrit. Maxxam ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Maxxam, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Remarques:

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MDDELCC, à moins d’indication contraire.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B841988
Reçu: 2018/09/21, 07:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/25
# Rapport: R2399719

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181379-01-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Argyro Frangoulis, Chargée de projets
Courriel: afrangoulis@maxxam.ca
Téléphone (514)448-9001 Ext:7066229
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B841988
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (EAU USÉE)

N/A = Non Applicable

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19370692.01823mg/LMatières en suspension (MES)

1937072N/A7.637.61pHpH

CONVENTIONNELS

Lot CQLDR
EAU-1
Dup.

de Lab.
EAU-1Unités

181379-01-01181379-01-01# Bordereau

2018/09/20
 13:00

2018/09/20
 13:00

Date d'échantillonnage

FU1627FU1627ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841988
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HYDROCARBURES LOURDS (EAU USÉE)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19375903.04.84.8mg/LHuiles et graisses totales

19375953.0<3.0<3.0mg/LHuiles et graisses minérales

HUILES ET GRAISSES

Lot CQLDRDUP-1EAU-1Unités

181379-01-01181379-01-01# Bordereau

2018/09/20
 13:00

2018/09/20
 13:00

Date d'échantillonnage

FU1628FU1627ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841988
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RÉSUMÉ D'ANALYSE

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU1627 Échantillonné: 2018/09/20
Identification client: EAU-1

Matrice: EAU USÉE
Désaisis: 2018/09/04

Reçu: 2018/09/21

Nathan Dupuis2018/09/212018/09/211937069BALMatières en suspension

Christina Ziegahn2018/09/252018/09/241937595BAL/GRAVHuiles et graisses minérales

Christina Ziegahn2018/09/252018/09/241937590BAL/GRAVHuiles et graisses totales

Mario Roy2018/09/21N/A1937072ATpH

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU1627 Duplicata Échantillonné: 2018/09/20
Identification client: EAU-1

Matrice: EAU USÉE
Désaisis: 2018/09/04

Reçu: 2018/09/21

Nathan Dupuis2018/09/212018/09/211937069BALMatières en suspension

Mario Roy2018/09/21N/A1937072ATpH

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU1628 Échantillonné: 2018/09/20
Identification client: DUP-1

Matrice: EAU USÉE
Désaisis: 2018/09/04

Reçu: 2018/09/21

Christina Ziegahn2018/09/252018/09/241937595BAL/GRAVHuiles et graisses minérales

Christina Ziegahn2018/09/252018/09/241937590BAL/GRAVHuiles et graisses totales
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Dossier Maxxam: B841988
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

4.3°CGlacière 1

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Impact potentiel sur
le(s) résultat(s)

Cause(s)Déviation(s)ParamètresGr. analytiqueCode d'analyseMatriceId. échantillon client# Maxxam

SOMMAIRE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

Aucun impact sur la
qualité des résultats.

#0 Manque
d'échantillon
pour faire un
échantillon
fortifié et
duplicata.

#18 Pas d'échantillon
fortifié, ni de duplicata

pour la feuille de travail.

Huiles et
graisses

minérales
OGOGMIN_GR_WEAU USÉEEAU-1FU1627

Aucun impact sur la
qualité des résutlats.

#0 Manque
d'échantillon
pour faire un
échantillon
fortifié et
duplicata.

#18 Pas d'échantillon
fortifié, ni de duplicata

pour la feuille de travail.

Huiles et
graisses totales

OGOGTOT_GR_WEAU USÉEEAU-1FU1627

Aucun impact sur la
qualité des résultats.

#0 Manque
d'échantillon
pour faire un
échantillon
fortifié et
duplicata.

#18 Pas d'échantillon
fortifié, ni de duplicata

pour la feuille de travail.

Huiles et
graisses

minérales
OGOGMIN_GR_WEAU USÉEDUP-1FU1628

Aucun impact sur la
qualité des résutlats.

#0 Manque
d'échantillon
pour faire un
échantillon
fortifié et
duplicata.

#18 Pas d'échantillon
fortifié, ni de duplicata

pour la feuille de travail.

Huiles et
graisses totales

OGOGTOT_GR_WEAU USÉEDUP-1FU1628
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Dossier Maxxam: B841988
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

mg/L<2.02018/09/21Matières en suspension (MES)Blanc de méthodeND21937069

mg/L<3.02018/09/25Huiles et graisses totalesBlanc de méthodeCZ11937590

mg/L<3.02018/09/25Huiles et graisses minéralesBlanc de méthodeCZ11937595

25%242018/09/21Matières en suspension (MES)RPD [FU1627-02]ND21937069

30%0.262018/09/21pHRPD [FU1627-03]MR41937072

80 - 120%892018/09/21Matières en suspension (MES)ÉCLND21937069

96 - 104%1012018/09/21pHÉCLMR41937072

85 - 115%952018/09/25Huiles et graisses totalesÉCLCZ11937590

71 - 114%742018/09/25Huiles et graisses minéralesÉCLCZ11937595

Réc = Récupération

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
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Dossier Maxxam: B841988
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Caroline Bougie, B.Sc. Chimiste

Christian Guiang, B.Sc., Chimiste

Corina Tue, B.Sc. Chimiste

Jonathan Fauvel, B.Sc, Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B842273
Reçu: 2018/09/24, 12:00

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/25
# Rapport: R2399663

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-10-01

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

Matrice: SOL
Nombre d'échantillons reçus: 5

Référence PrimaireMéthode de laboratoireQuantitéAnalyses

MA.400–HYD. 1.1 R3 mSTL SOP-001725Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

MA.200–Mét. 1.2 R5 mSTL SOP-000064Métaux extractibles totaux par ICP

MA.400–HAP 1.1 R5 mSTL SOP-001784Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si
spécifié.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si
convenu autrement par écrit. Maxxam ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Maxxam, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Remarques:

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MDDELCC, à moins d’indication contraire.

Page 1 de 16

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5      Tel: (514) 448-9001      Fax: (514) 448-9199      Ligne sans frais : 1-877-4MAXXAM (462-9926)



# DE DOSSIER MAXXAM: B842273
Reçu: 2018/09/24, 12:00

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/25
# Rapport: R2399663

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-10-01

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Argyro Frangoulis, Chargée de projets
Courriel: afrangoulis@maxxam.ca
Téléphone (514)448-9001 Ext:7066229
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B842273
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

† Accréditation non existante pour ce paramètre

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.100.13mg/kg2,3,5-Triméthylnaphtalène

19374560.10<0.10<0.100.130.140.23mg/kg1,3-Diméthylnaphtalène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg1-Méthylnaphtalène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg2-Méthylnaphtalène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgPyrène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgPhénanthrène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgNaphtalène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg3-Méthylcholanthrène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgIndéno(1,2,3-cd)pyrène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgFluorène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgFluoranthène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg7,12-Diméthylbenzanthracène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,l)pyrène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)pyrène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,i)pyrène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)anthracène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgChrysène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(ghi)pérylène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(c)phénanthrène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(b+j+k)fluoranthène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(k)fluoranthène †

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(j)fluoranthène †

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(b)fluoranthène †

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(a)pyrène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgBenzo(a)anthracène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgAnthracène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgAcénaphtylène

19374560.10<0.10<0.10<0.10<0.10<0.10mg/kgAcénaphtène

HAP

5.43.28.07.77.7%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRDUP-4EXC-4-PE-1BPILE-11-1
PILE-10-1
 Dup. de

Lab.
PILE-10-1Unités

181117-10-01181117-10-01181117-10-01181117-10-01181117-10-01# Bordereau

2018/09/24
 09:10

2018/09/24
 09:10

2018/09/24
 09:00

2018/09/24
 08:55

2018/09/24
 08:55

Date d'échantillonnage

FU3443FU3442FU3441FU3440FU3440ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B842273
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19374567490746674%D8-Naphtalène

19374567882788080%D8-Acenaphthylene

19374568688868686%D14-Terphenyl

19374568890868688%D12-Benzo(a)pyrène

19374568686868484%D10-Anthracène

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

Lot CQLDRDUP-4EXC-4-PE-1BPILE-11-1
PILE-10-1
 Dup. de

Lab.
PILE-10-1Unités

181117-10-01181117-10-01181117-10-01181117-10-01181117-10-01# Bordereau

2018/09/24
 09:10

2018/09/24
 09:10

2018/09/24
 09:00

2018/09/24
 08:55

2018/09/24
 08:55

Date d'échantillonnage

FU3443FU3442FU3441FU3440FU3440ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B842273
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1937453808084818079%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1937453100120<100110250160190mg/kgHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

2.45.43.28.07.77.7%% HUMIDITÉ

Lot CQLDREXC-4-PN-2DUP-4EXC-4-PE-1BPILE-11-1
PILE-10-1
 Dup. de

Lab.
PILE-10-1Unités

181117-10-01181117-10-01181117-10-01181117-10-01181117-10-01181117-10-01# Bordereau

2018/09/24
 09:25

2018/09/24
 09:10

2018/09/24
 09:10

2018/09/24
 09:00

2018/09/24
 08:55

2018/09/24
 08:55

Date d'échantillonnage

FU3444FU3443FU3442FU3441FU3440FU3440ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B842273
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

No.de projet: 60553352

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1937532104042385662mg/kgZinc (Zn)

19375325.01211131719mg/kgPlomb (Pb)

19375321.010109.61111mg/kgNickel (Ni)

19375321.0<1.0<1.0<1.01.1<1.0mg/kgMolybdène (Mo)

19375322.0270290270270260mg/kgManganèse (Mn)

19375324.0<4.0<4.0<4.0<4.0<4.0mg/kgEtain (Sn)

19375322.01215121313mg/kgCuivre (Cu)

19375322.04.84.94.65.04.9mg/kgCobalt (Co)

19375322.08.88.79.49.810mg/kgChrome (Cr)

19375320.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50mg/kgCadmium (Cd)

19375325.06364627168mg/kgBaryum (Ba)

19375325.0<5.0<5.0<5.0<5.0<5.0mg/kgArsenic (As)

19375320.50<0.50<0.50<0.50<0.50<0.50mg/kgArgent (Ag)

MÉTAUX

5.45.43.28.07.7%% HUMIDITÉ

Lot CQLDR
DUP-4
Dup.

de Lab.
DUP-4EXC-4-PE-1BPILE-11-1PILE-10-1Unités

181117-10-01181117-10-01181117-10-01181117-10-01181117-10-01# Bordereau

2018/09/24
 09:10

2018/09/24
 09:10

2018/09/24
 09:10

2018/09/24
 09:00

2018/09/24
 08:55

Date d'échantillonnage

FU3443FU3443FU3442FU3441FU3440ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B842273
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RÉSUMÉ D'ANALYSE

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU3440 Échantillonné: 2018/09/24
Identification client: PILE-10-1

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/24

Reçu: 2018/09/24

Christian Guiang2018/09/242018/09/241937453GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Reza Narenji Pilehroud2018/09/242018/09/241937532ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Christine Pageau2018/09/252018/09/241937456GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU3440 Duplicata Échantillonné: 2018/09/24
Identification client: PILE-10-1

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/24

Reçu: 2018/09/24

Christian Guiang2018/09/242018/09/241937453GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Christine Pageau2018/09/252018/09/241937456GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU3441 Échantillonné: 2018/09/24
Identification client: PILE-11-1

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/24

Reçu: 2018/09/24

Christian Guiang2018/09/242018/09/241937453GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Reza Narenji Pilehroud2018/09/242018/09/241937532ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Christine Pageau2018/09/252018/09/241937456GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU3442 Échantillonné: 2018/09/24
Identification client: EXC-4-PE-1B

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/24

Reçu: 2018/09/24

Christian Guiang2018/09/242018/09/241937453GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Reza Narenji Pilehroud2018/09/242018/09/241937532ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Christine Pageau2018/09/252018/09/241937456GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU3443 Échantillonné: 2018/09/24
Identification client: DUP-4

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/24

Reçu: 2018/09/24

Christian Guiang2018/09/242018/09/241937453GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Reza Narenji Pilehroud2018/09/242018/09/241937532ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Christine Pageau2018/09/252018/09/241937456GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques
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Dossier Maxxam: B842273
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RÉSUMÉ D'ANALYSE

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU3443 Duplicata Échantillonné: 2018/09/24
Identification client: DUP-4

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/24

Reçu: 2018/09/24

Reza Narenji Pilehroud2018/09/242018/09/241937532ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU3444 Échantillonné: 2018/09/24
Identification client: EXC-4-PN-2

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/24

Reçu: 2018/09/24

Christian Guiang2018/09/242018/09/241937453GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)
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Dossier Maxxam: B842273
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

No.de projet: 60553352

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

6.7°CGlacière 1

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxam: B842273
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

60 - 120%812018/09/241-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeCG21937453

mg/kg<1002018/09/24Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%882018/09/25D10-AnthracèneBlanc de méthodeCP21937456

50 - 130%922018/09/25D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%902018/09/25D14-Terphenyl

50 - 130%802018/09/25D8-Acenaphthylene

50 - 130%782018/09/25D8-Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/25Acénaphtène

mg/kg<0.102018/09/25Acénaphtylène

mg/kg<0.102018/09/25Anthracène

mg/kg<0.102018/09/25Benzo(a)anthracène

mg/kg<0.102018/09/25Benzo(a)pyrène

mg/kg<0.102018/09/25Benzo(b)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/25Benzo(j)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/25Benzo(k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/25Benzo(b+j+k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/25Benzo(c)phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/25Benzo(ghi)pérylène

mg/kg<0.102018/09/25Chrysène

mg/kg<0.102018/09/25Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg<0.102018/09/25Dibenzo(a,i)pyrène

mg/kg<0.102018/09/25Dibenzo(a,h)pyrène

mg/kg<0.102018/09/25Dibenzo(a,l)pyrène

mg/kg<0.102018/09/257,12-Diméthylbenzanthracène

mg/kg<0.102018/09/25Fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/25Fluorène

mg/kg<0.102018/09/25Indéno(1,2,3-cd)pyrène

mg/kg<0.102018/09/253-Méthylcholanthrène

mg/kg<0.102018/09/25Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/25Phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/25Pyrène

mg/kg<0.102018/09/252-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/251-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/251,3-Diméthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/252,3,5-Triméthylnaphtalène

mg/kg<0.502018/09/24Argent (Ag)Blanc de méthodeRNP1937532

mg/kg<5.02018/09/24Arsenic (As)

mg/kg<5.02018/09/24Baryum (Ba)

mg/kg<0.502018/09/24Cadmium (Cd)

mg/kg<2.02018/09/24Chrome (Cr)

mg/kg<2.02018/09/24Cobalt (Co)

mg/kg<2.02018/09/24Cuivre (Cu)

mg/kg<4.02018/09/24Etain (Sn)

mg/kg<2.02018/09/24Manganèse (Mn)

mg/kg<1.02018/09/24Molybdène (Mo)

mg/kg<1.02018/09/24Nickel (Ni)

mg/kg<5.02018/09/24Plomb (Pb)

mg/kg<102018/09/24Zinc (Zn)

50%202018/09/24Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)RPD [FU3440-01]CG21937453

50%NC2018/09/25AcénaphtèneRPD [FU3440-01]CP21937456
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Dossier Maxxam: B842273
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50%NC2018/09/25Acénaphtylène

50%NC2018/09/25Anthracène

50%NC2018/09/25Benzo(a)anthracène

50%NC2018/09/25Benzo(a)pyrène

50%NC2018/09/25Benzo(b)fluoranthène

50%NC2018/09/25Benzo(j)fluoranthène

50%NC2018/09/25Benzo(k)fluoranthène

50%NC2018/09/25Benzo(b+j+k)fluoranthène

50%NC2018/09/25Benzo(c)phénanthrène

50%NC2018/09/25Benzo(ghi)pérylène

50%NC2018/09/25Chrysène

50%NC2018/09/25Dibenzo(a,h)anthracène

50%NC2018/09/25Dibenzo(a,i)pyrène

50%NC2018/09/25Dibenzo(a,h)pyrène

50%NC2018/09/25Dibenzo(a,l)pyrène

50%NC2018/09/257,12-Diméthylbenzanthracène

50%NC2018/09/25Fluoranthène

50%NC2018/09/25Fluorène

50%NC2018/09/25Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50%NC2018/09/253-Méthylcholanthrène

50%NC2018/09/25Naphtalène

50%NC2018/09/25Phénanthrène

50%NC2018/09/25Pyrène

50%NC2018/09/252-Méthylnaphtalène

50%NC2018/09/251-Méthylnaphtalène

50%502018/09/251,3-Diméthylnaphtalène

50%222018/09/252,3,5-Triméthylnaphtalène

30%NC2018/09/24Argent (Ag)RPD [FU3443-01]RNP1937532

30%NC2018/09/24Arsenic (As)

30%3.12018/09/24Baryum (Ba)

30%NC2018/09/24Cadmium (Cd)

30%0.852018/09/24Chrome (Cr)

30%3.82018/09/24Cobalt (Co)

30%272018/09/24Cuivre (Cu)

30%NC2018/09/24Etain (Sn)

30%5.62018/09/24Manganèse (Mn)

30%NC2018/09/24Molybdène (Mo)

30%1.32018/09/24Nickel (Ni)

30%5.22018/09/24Plomb (Pb)

30%5.72018/09/24Zinc (Zn)

60 - 120%782018/09/241-ChlorooctadécaneÉchantillon fortifié
[FU3440-01]

CG21937453

50 - 130%952018/09/24Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%782018/09/25D10-AnthracèneÉchantillon fortifié
[FU3440-01]

CP21937456

50 - 130%802018/09/25D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%802018/09/25D14-Terphenyl

50 - 130%742018/09/25D8-Acenaphthylene

50 - 130%702018/09/25D8-Naphtalène

50 - 130%752018/09/25Acénaphtène
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Dossier Maxxam: B842273
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50 - 130%862018/09/25Acénaphtylène

50 - 130%832018/09/25Anthracène

50 - 130%792018/09/25Benzo(a)anthracène

50 - 130%792018/09/25Benzo(a)pyrène

50 - 130%862018/09/25Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%802018/09/25Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%712018/09/25Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%792018/09/25Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%812018/09/25Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%812018/09/25Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%802018/09/25Chrysène

50 - 130%832018/09/25Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%842018/09/25Dibenzo(a,i)pyrène

50 - 130%872018/09/25Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%882018/09/25Dibenzo(a,l)pyrène

50 - 130%592018/09/257,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%822018/09/25Fluoranthène

50 - 130%862018/09/25Fluorène

50 - 130%802018/09/25Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%882018/09/253-Méthylcholanthrène

50 - 130%722018/09/25Naphtalène

50 - 130%782018/09/25Phénanthrène

50 - 130%802018/09/25Pyrène

50 - 130%862018/09/252-Méthylnaphtalène

50 - 130%792018/09/251-Méthylnaphtalène

50 - 130%782018/09/251,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%832018/09/252,3,5-Triméthylnaphtalène

75 - 125%     72 (1)2018/09/24Argent (Ag)Échantillon fortifié
[FU3443-01]

RNP1937532

75 - 125%922018/09/24Arsenic (As)

75 - 125%NC2018/09/24Baryum (Ba)

75 - 125%902018/09/24Cadmium (Cd)

75 - 125%1052018/09/24Chrome (Cr)

75 - 125%932018/09/24Cobalt (Co)

75 - 125%842018/09/24Cuivre (Cu)

75 - 125%952018/09/24Etain (Sn)

75 - 125%NC2018/09/24Manganèse (Mn)

75 - 125%912018/09/24Molybdène (Mo)

75 - 125%942018/09/24Nickel (Ni)

75 - 125%992018/09/24Plomb (Pb)

75 - 125%1162018/09/24Zinc (Zn)

60 - 120%832018/09/241-ChlorooctadécaneÉCLCG21937453

70 - 130%1002018/09/24Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%902018/09/25D10-AnthracèneÉCLCP21937456

50 - 130%942018/09/25D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%902018/09/25D14-Terphenyl

50 - 130%822018/09/25D8-Acenaphthylene

50 - 130%782018/09/25D8-Naphtalène

50 - 130%812018/09/25Acénaphtène

50 - 130%912018/09/25Acénaphtylène
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Dossier Maxxam: B842273
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50 - 130%902018/09/25Anthracène

50 - 130%882018/09/25Benzo(a)anthracène

50 - 130%882018/09/25Benzo(a)pyrène

50 - 130%992018/09/25Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%922018/09/25Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%782018/09/25Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%892018/09/25Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%892018/09/25Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%912018/09/25Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%882018/09/25Chrysène

50 - 130%932018/09/25Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%962018/09/25Dibenzo(a,i)pyrène

50 - 130%1012018/09/25Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%992018/09/25Dibenzo(a,l)pyrène

50 - 130%662018/09/257,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%902018/09/25Fluoranthène

50 - 130%922018/09/25Fluorène

50 - 130%902018/09/25Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%952018/09/253-Méthylcholanthrène

50 - 130%792018/09/25Naphtalène

50 - 130%852018/09/25Phénanthrène

50 - 130%872018/09/25Pyrène

50 - 130%912018/09/252-Méthylnaphtalène

50 - 130%852018/09/251-Méthylnaphtalène

50 - 130%882018/09/251,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%912018/09/252,3,5-Triméthylnaphtalène

75 - 125%792018/09/24Argent (Ag)ÉCLRNP1937532

75 - 125%942018/09/24Arsenic (As)

75 - 125%1012018/09/24Baryum (Ba)

75 - 125%1012018/09/24Cadmium (Cd)

75 - 125%952018/09/24Chrome (Cr)

75 - 125%942018/09/24Cobalt (Co)

75 - 125%942018/09/24Cuivre (Cu)

75 - 125%1032018/09/24Etain (Sn)

75 - 125%952018/09/24Manganèse (Mn)

75 - 125%962018/09/24Molybdène (Mo)

75 - 125%942018/09/24Nickel (Ni)

75 - 125%1002018/09/24Plomb (Pb)
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Dossier Maxxam: B842273
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

75 - 125%952018/09/24Zinc (Zn)

(1) La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité rencontre les
critères d’acceptabilité pour cette analyse

Réc = Récupération

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

NC (échantillon fortifié) : La récupération de l’échantillon fortifié n’a pas été calculée. La différence relative entre la concentration de l’échantillon parent et le niveau
de fortification est trop faible pour qu’un calcul fiable du pourcentage de récupération soit possible (la concentration dans l’échantillon fortifié était plus faible que
l’échantillon d’origine).

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
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Dossier Maxxam: B842273
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, RUE DE LYON, LONGUEUIL, QUEBECAdresse du site:

No.de projet: 60553352

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Anton Perera, B.Sc., Chimiste

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste

Michel Poulin, B.Sc., Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B841636
Reçu: 2018/09/20, 07:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/25
# Rapport: R2399767

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-05-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

Matrice: SOL
Nombre d'échantillons reçus: 1

Référence PrimaireMéthode de laboratoireQuantitéAnalyses

MA.400–HYD. 1.1 R3 mSTL SOP-001721Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

MA.200–Mét. 1.2 R5 mSTL SOP-000061Métaux extractibles totaux par ICP

MA.400–HAP 1.1 R5 mSTL SOP-001781Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si
spécifié.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si
convenu autrement par écrit. Maxxam ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Maxxam, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Remarques:

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MDDELCC, à moins d’indication contraire.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B841636
Reçu: 2018/09/20, 07:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/25
# Rapport: R2399767

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-05-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Argyro Frangoulis, Chargée de projets
Courriel: afrangoulis@maxxam.ca
Téléphone (514)448-9001 Ext:7066229
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B841636
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

(1) Dû à l'interférence de la matrice, la limite de détection a été
augmentée.

† Accréditation non existante pour ce paramètre

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19364130.1018mg/kg2,3,5-Triméthylnaphtalène

19364131.054mg/kg1,3-Diméthylnaphtalène

19364130.1029mg/kg1-Méthylnaphtalène

19364130.1020mg/kg2-Méthylnaphtalène

19364130.100.57mg/kgPyrène

19364130.107.8mg/kgPhénanthrène

19364130.104.0mg/kgNaphtalène

19364130.10<0.10mg/kg3-Méthylcholanthrène

19364130.10<0.10mg/kgIndéno(1,2,3-cd)pyrène

19364130.105.0mg/kgFluorène

19364130.100.29mg/kgFluoranthène

19364130.10<0.10mg/kg7,12-Diméthylbenzanthracène

19364130.10<0.10mg/kgDibenzo(a,l)pyrène

19364130.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)pyrène

19364130.10<0.10mg/kgDibenzo(a,i)pyrène

19364130.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)anthracène

19364130.10<0.10mg/kgChrysène

19364130.10<0.10mg/kgBenzo(ghi)pérylène

19364130.10<0.10mg/kgBenzo(c)phénanthrène

19364130.10<0.10mg/kgBenzo(b+j+k)fluoranthène

19364130.10<0.10mg/kgBenzo(k)fluoranthène †

19364130.10<0.10mg/kgBenzo(j)fluoranthène †

19364130.10<0.10mg/kgBenzo(b)fluoranthène †

19364130.10<0.10mg/kgBenzo(a)pyrène

19364130.10<0.10mg/kgBenzo(a)anthracène

19364130.100.66mg/kgAnthracène

19364130.62    <0.62 (1)mg/kgAcénaphtylène

19364132.7    <2.7 (1)mg/kgAcénaphtène

HAP

17%% HUMIDITÉ

Lot CQLDREXC-2-PO-3Unités

181117-05-01# Bordereau

2018/09/19
 09:00

Date d'échantillonnage

FT9298ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841636
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

193641392%D8-Naphtalène

193641394%D8-Acenaphthylene

193641380%D14-Terphenyl

193641394%D12-Benzo(a)pyrène

193641378%D10-Anthracène

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

Lot CQLDREXC-2-PO-3Unités

181117-05-01# Bordereau

2018/09/19
 09:00

Date d'échantillonnage

FT9298ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841636
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

193641269%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

19364121008400mg/kgHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

17%% HUMIDITÉ

Lot CQLDREXC-2-PO-3Unités

181117-05-01# Bordereau

2018/09/19
 09:00

Date d'échantillonnage

FT9298ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841636
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1936843106964mg/kgZinc (Zn)

19368435.0106.7mg/kgPlomb (Pb)

19368431.01.41.3mg/kgNickel (Ni)

19368431.01.2<1.0mg/kgMolybdène (Mo)

19368432.0510400mg/kgManganèse (Mn)

19368434.0<4.0<4.0mg/kgEtain (Sn)

19368432.02.74.1mg/kgCuivre (Cu)

19368432.02.2<2.0mg/kgCobalt (Co)

19368432.02.5<2.0mg/kgChrome (Cr)

19368430.50<0.50<0.50mg/kgCadmium (Cd)

19368435.0170190mg/kgBaryum (Ba)

19368435.0<5.0<5.0mg/kgArsenic (As)

19368430.50<0.50<0.50mg/kgArgent (Ag)

MÉTAUX

1717%% HUMIDITÉ

Lot CQLDR
EXC-2-PO-3

 Dup. de
Lab.

EXC-2-PO-3Unités

181117-05-01181117-05-01# Bordereau

2018/09/19
 09:00

2018/09/19
 09:00

Date d'échantillonnage

FT9298FT9298ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B841636
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RÉSUMÉ D'ANALYSE

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT9298 Échantillonné: 2018/09/19
Identification client: EXC-2-PO-3

Matrice: SOL
Désaisis:

Reçu: 2018/09/20

Radha Dhuna2018/09/202018/09/201936412GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Faouzi Sarsi2018/09/212018/09/211936843ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Melanie Alexandra Ruck2018/09/202018/09/201936413GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FT9298 Duplicata Échantillonné: 2018/09/19
Identification client: EXC-2-PO-3

Matrice: SOL
Désaisis:

Reçu: 2018/09/20

Faouzi Sarsi2018/09/212018/09/211936843ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP
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Dossier Maxxam: B841636
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

3.3°CGlacière 1

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.

Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons.

HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxam: B841636
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

60 - 120%672018/09/201-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeRDH1936412

mg/kg<1002018/09/20Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%922018/09/20D10-AnthracèneBlanc de méthodeMR91936413

50 - 130%962018/09/20D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%862018/09/20D14-Terphenyl

50 - 130%822018/09/20D8-Acenaphthylene

50 - 130%962018/09/20D8-Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/20Acénaphtène

mg/kg<0.102018/09/20Acénaphtylène

mg/kg<0.102018/09/20Anthracène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(a)anthracène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(a)pyrène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(b)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(j)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(b+j+k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(c)phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/20Benzo(ghi)pérylène

mg/kg<0.102018/09/20Chrysène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,i)pyrène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,h)pyrène

mg/kg<0.102018/09/20Dibenzo(a,l)pyrène

mg/kg<0.102018/09/207,12-Diméthylbenzanthracène

mg/kg<0.102018/09/20Fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/20Fluorène

mg/kg<0.102018/09/20Indéno(1,2,3-cd)pyrène

mg/kg<0.102018/09/203-Méthylcholanthrène

mg/kg<0.102018/09/20Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/20Phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/20Pyrène

mg/kg<0.102018/09/202-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/201-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/201,3-Diméthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/202,3,5-Triméthylnaphtalène

mg/kg<0.502018/09/21Argent (Ag)Blanc de méthodeFS1936843

mg/kg<5.02018/09/21Arsenic (As)

mg/kg<5.02018/09/21Baryum (Ba)

mg/kg<0.502018/09/21Cadmium (Cd)

mg/kg<2.02018/09/21Chrome (Cr)

mg/kg<2.02018/09/21Cobalt (Co)

mg/kg<2.02018/09/21Cuivre (Cu)

mg/kg<4.02018/09/21Etain (Sn)

mg/kg<2.02018/09/21Manganèse (Mn)

mg/kg<1.02018/09/21Molybdène (Mo)

mg/kg<1.02018/09/21Nickel (Ni)

mg/kg<5.02018/09/21Plomb (Pb)

mg/kg<102018/09/21Zinc (Zn)

30%NC2018/09/21Argent (Ag)RPD [FT9298-01]FS1936843

30%NC2018/09/21Arsenic (As)
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Dossier Maxxam: B841636
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

30%9.72018/09/21Baryum (Ba)

30%NC2018/09/21Cadmium (Cd)

30%202018/09/21Chrome (Cr)

30%7.32018/09/21Cobalt (Co)

30%NC2018/09/21Cuivre (Cu)

30%NC2018/09/21Etain (Sn)

30%242018/09/21Manganèse (Mn)

30%202018/09/21Molybdène (Mo)

30%132018/09/21Nickel (Ni)

30%NC2018/09/21Plomb (Pb)

30%7.92018/09/21Zinc (Zn)

75 - 125%862018/09/21Argent (Ag)Échantillon fortifié
[FT9298-01]

FS1936843

75 - 125%942018/09/21Arsenic (As)

75 - 125%NC2018/09/21Baryum (Ba)

75 - 125%952018/09/21Cadmium (Cd)

75 - 125%902018/09/21Chrome (Cr)

75 - 125%882018/09/21Cobalt (Co)

75 - 125%812018/09/21Cuivre (Cu)

75 - 125%1012018/09/21Etain (Sn)

75 - 125%NC2018/09/21Manganèse (Mn)

75 - 125%932018/09/21Molybdène (Mo)

75 - 125%882018/09/21Nickel (Ni)

75 - 125%872018/09/21Plomb (Pb)

75 - 125%NC2018/09/21Zinc (Zn)

60 - 120%662018/09/201-ChlorooctadécaneÉCLRDH1936412

70 - 130%842018/09/20Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%902018/09/20D10-AnthracèneÉCLMR91936413

50 - 130%942018/09/20D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%862018/09/20D14-Terphenyl

50 - 130%782018/09/20D8-Acenaphthylene

50 - 130%922018/09/20D8-Naphtalène

50 - 130%872018/09/20Acénaphtène

50 - 130%932018/09/20Acénaphtylène

50 - 130%982018/09/20Anthracène

50 - 130%902018/09/20Benzo(a)anthracène

50 - 130%902018/09/20Benzo(a)pyrène

50 - 130%942018/09/20Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%962018/09/20Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%862018/09/20Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%922018/09/20Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%942018/09/20Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%922018/09/20Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%922018/09/20Chrysène

50 - 130%922018/09/20Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%1012018/09/20Dibenzo(a,i)pyrène

50 - 130%1082018/09/20Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%1072018/09/20Dibenzo(a,l)pyrène

50 - 130%822018/09/207,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%962018/09/20Fluoranthène
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Dossier Maxxam: B841636
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50 - 130%912018/09/20Fluorène

50 - 130%962018/09/20Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%952018/09/203-Méthylcholanthrène

50 - 130%992018/09/20Naphtalène

50 - 130%922018/09/20Phénanthrène

50 - 130%982018/09/20Pyrène

50 - 130%982018/09/202-Méthylnaphtalène

50 - 130%942018/09/201-Méthylnaphtalène

50 - 130%902018/09/201,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%932018/09/202,3,5-Triméthylnaphtalène

75 - 125%912018/09/21Argent (Ag)ÉCLFS1936843

75 - 125%982018/09/21Arsenic (As)

75 - 125%1002018/09/21Baryum (Ba)

75 - 125%1022018/09/21Cadmium (Cd)

75 - 125%972018/09/21Chrome (Cr)

75 - 125%992018/09/21Cobalt (Co)

75 - 125%962018/09/21Cuivre (Cu)

75 - 125%1042018/09/21Etain (Sn)

75 - 125%982018/09/21Manganèse (Mn)

75 - 125%982018/09/21Molybdène (Mo)

75 - 125%992018/09/21Nickel (Ni)

75 - 125%982018/09/21Plomb (Pb)

75 - 125%922018/09/21Zinc (Zn)

Réc = Récupération

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

NC (échantillon fortifié) : La récupération de l’échantillon fortifié n’a pas été calculée. La différence relative entre la concentration de l’échantillon parent et le niveau
de fortification est trop faible pour qu’un calcul fiable du pourcentage de récupération soit possible (la concentration dans l’échantillon fortifié était plus faible que
l’échantillon d’origine).

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
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Dossier Maxxam: B841636
Date du rapport: 2018/09/25

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: AECOM PO# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Anton Perera, B.Sc., Chimiste

Corina Tue, B.Sc. Chimiste

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.

2018/09/25 17:42Page 12 de 13

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5      Tel: (514) 448-9001      Fax: (514) 448-9199      Ligne sans frais : 1-877-4MAXXAM (462-9926)



Page 13 de 13







# DE DOSSIER MAXXAM: B842194
Reçu: 2018/09/21, 16:15

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/27
# Rapport: R2400405

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-08-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

Matrice: SOL
Nombre d'échantillons reçus: 1

Référence PrimaireMéthode de laboratoireQuantitéAnalyses

MA.400–HYD. 1.1 R3 mSTL SOP-001721Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si
spécifié.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si
convenu autrement par écrit. Maxxam ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Maxxam, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Remarques:

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MDDELCC, à moins d’indication contraire.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B842194
Reçu: 2018/09/21, 16:15

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/27
# Rapport: R2400405

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-08-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Argyro Frangoulis, Chargée de projets
Courriel: afrangoulis@maxxam.ca
Téléphone (514)448-9001 Ext:7066229
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B842194
Date du rapport: 2018/09/27

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

193827888%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

19382781005500mg/kgHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

14%% HUMIDITÉ

Lot CQLDREXC-4-PO-3BUnités

181117-08-01# Bordereau

2018/09/21
 12:45

Date d'échantillonnage

FU2997ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B842194
Date du rapport: 2018/09/27

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RÉSUMÉ D'ANALYSE

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU2997 Échantillonné: 2018/09/21
Identification client: EXC-4-PO-3B

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Christian Guiang2018/09/262018/09/261938278GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)
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Dossier Maxxam: B842194
Date du rapport: 2018/09/27

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

5.0°CGlacière 1

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxam: B842194
Date du rapport: 2018/09/27

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

60 - 120%802018/09/261-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeCG21938278

mg/kg<1002018/09/26Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

60 - 120%722018/09/261-ChlorooctadécaneÉCLCG21938278

70 - 130%912018/09/26Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Réc = Récupération

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.
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Dossier Maxxam: B842194
Date du rapport: 2018/09/27

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Christian Guiang, B.Sc., Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B842193
Reçu: 2018/09/21, 07:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/28
# Rapport: R2400850

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-07-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

Matrice: SOL
Nombre d'échantillons reçus: 2

Référence PrimaireMéthode de laboratoireQuantitéAnalyses

MA.400–HYD. 1.1 R3 mSTL SOP-001722Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

MA.200–Mét. 1.2 R5 mSTL SOP-000062Métaux extractibles totaux par ICP

MA.400–HAP 1.1 R5 mSTL SOP-001782Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si
spécifié.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si
convenu autrement par écrit. Maxxam ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Maxxam, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Remarques:

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MDDELCC, à moins d’indication contraire.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B842193
Reçu: 2018/09/21, 07:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

Date du rapport: 2018/09/28
# Rapport: R2400850

Version: 1 - Finale

Attention: Annie Huot

AECOM Consultants Inc.
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60553352
Votre # Bordereau: 181117-07-01

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Argyro Frangoulis, Chargée de projets
Courriel: afrangoulis@maxxam.ca
Téléphone (514)448-9001 Ext:7066229
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B842193
Date du rapport: 2018/09/28

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

(1) Dû à l'interférence de la matrice, la limite de détection a été augmentée.

† Accréditation non existante pour ce paramètre

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19382810.10200.10200.1017mg/kg1,3-Diméthylnaphtalène

19382810.10120.10120.105.7mg/kg1-Méthylnaphtalène

19382810.10140.10140.21    <0.21 (1)mg/kg2-Méthylnaphtalène

19382810.100.290.100.300.100.40mg/kgPyrène

19382810.103.30.103.50.104.4mg/kgPhénanthrène

19382810.101.40.101.20.10<0.10mg/kgNaphtalène

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kg3-Méthylcholanthrène

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kgIndéno(1,2,3-cd)pyrène

19382810.102.20.102.10.102.9mg/kgFluorène

19382810.100.160.100.170.100.22mg/kgFluoranthène

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kg7,12-Diméthylbenzanthracène

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kgDibenzo(a,l)pyrène

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)pyrène

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kgDibenzo(a,i)pyrène

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kgDibenzo(a,h)anthracène

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kgChrysène

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(ghi)pérylène

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(c)phénanthrène

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(b+j+k)fluoranthène

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(k)fluoranthène †

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(j)fluoranthène †

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(b)fluoranthène †

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(a)pyrène

19382810.10<0.100.10<0.100.10<0.10mg/kgBenzo(a)anthracène

19382810.100.180.100.220.100.31mg/kgAnthracène

19382810.24    <0.24 (1)0.23    <0.23 (1)0.33    <0.33 (1)mg/kgAcénaphtylène

19382810.101.30.101.20.101.7mg/kgAcénaphtène

HAP

161615%% HUMIDITÉ

Lot CQLDR
EXC-4-PO-3A

 Dup. de
Lab.

LDREXC-4-PO-3ALDREXC-3-PO-3Unités

181117-07-01181117-07-01181117-07-01# Bordereau

2018/09/20
 14:05

2018/09/20
 14:05

2018/09/20
 07:30

Date d'échantillonnage

FU2993FU2993FU2992ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B842193
Date du rapport: 2018/09/28

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HAP PAR GCMS (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1938281746274%D8-Naphtalène

1938281787488%D8-Acenaphthylene

1938281787282%D14-Terphenyl

1938281847894%D12-Benzo(a)pyrène

1938281727082%D10-Anthracène

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

19382810.107.60.107.70.1010mg/kg2,3,5-Triméthylnaphtalène

Lot CQLDR
EXC-4-PO-3A

 Dup. de
Lab.

LDREXC-4-PO-3ALDREXC-3-PO-3Unités

181117-07-01181117-07-01181117-07-01# Bordereau

2018/09/20
 14:05

2018/09/20
 14:05

2018/09/20
 07:30

Date d'échantillonnage

FU2993FU2993FU2992ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B842193
Date du rapport: 2018/09/28

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

Duplicata de laboratoire

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

1938278767879%1-Chlorooctadécane

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1938278100480052006000mg/kgHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

161615%% HUMIDITÉ

Lot CQLDR
EXC-4-PO-3A

 Dup. de
Lab.

EXC-4-PO-3AEXC-3-PO-3Unités

181117-07-01181117-07-01181117-07-01# Bordereau

2018/09/20
 14:05

2018/09/20
 14:05

2018/09/20
 07:30

Date d'échantillonnage

FU2993FU2993FU2992ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B842193
Date du rapport: 2018/09/28

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19376901011060mg/kgZinc (Zn)

19376905.09.75.8mg/kgPlomb (Pb)

19376901.09.94.2mg/kgNickel (Ni)

19376901.01.82.0mg/kgMolybdène (Mo)

19376902.0480430mg/kgManganèse (Mn)

19376904.0<4.0<4.0mg/kgEtain (Sn)

19376902.09.84.6mg/kgCuivre (Cu)

19376902.05.02.8mg/kgCobalt (Co)

19376902.08.03.4mg/kgChrome (Cr)

19376900.50<0.50<0.50mg/kgCadmium (Cd)

19376905.0470110mg/kgBaryum (Ba)

19376905.0<5.0<5.0mg/kgArsenic (As)

19376900.50<0.50<0.50mg/kgArgent (Ag)

MÉTAUX

1615%% HUMIDITÉ

Lot CQLDREXC-4-PO-3AEXC-3-PO-3Unités

181117-07-01181117-07-01# Bordereau

2018/09/20
 14:05

2018/09/20
 07:30

Date d'échantillonnage

FU2993FU2992ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B842193
Date du rapport: 2018/09/28

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RÉSUMÉ D'ANALYSE

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU2992 Échantillonné: 2018/09/20
Identification client: EXC-3-PO-3

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Christian Guiang2018/09/262018/09/261938278GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Kulwinder Khehra2018/09/252018/09/251937690ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Christine Pageau2018/09/272018/09/261938281GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU2993 Échantillonné: 2018/09/20
Identification client: EXC-4-PO-3A

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Christian Guiang2018/09/262018/09/261938278GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Kulwinder Khehra2018/09/252018/09/251937690ICP/MSMétaux extractibles totaux par ICP

Christine Pageau2018/09/272018/09/261938281GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques

AnalysteDate AnalyséExtraitAQ/CQInstrumentDescription d'analyse

ID Maxxam: FU2993 Duplicata Échantillonné: 2018/09/20
Identification client: EXC-4-PO-3A

Matrice: SOL
Désaisis: 2018/09/21

Reçu: 2018/09/21

Christian Guiang2018/09/262018/09/261938278GC/FIDHydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Christine Pageau2018/09/272018/09/261938281GC/MSHydrocarbures aromatiques polycycliques
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AECOM Consultants Inc.
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REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

2.7°CGlacière 1

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Maxxam: B842193
Date du rapport: 2018/09/28

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

mg/kg<0.502018/09/25Argent (Ag)Blanc de méthodeKK1937690

mg/kg<5.02018/09/25Arsenic (As)

mg/kg<5.02018/09/25Baryum (Ba)

mg/kg<0.502018/09/25Cadmium (Cd)

mg/kg<2.02018/09/25Chrome (Cr)

mg/kg<2.02018/09/25Cobalt (Co)

mg/kg<2.02018/09/25Cuivre (Cu)

mg/kg<4.02018/09/25Etain (Sn)

mg/kg<2.02018/09/25Manganèse (Mn)

mg/kg<1.02018/09/25Molybdène (Mo)

mg/kg<1.02018/09/25Nickel (Ni)

mg/kg<5.02018/09/25Plomb (Pb)

mg/kg<102018/09/25Zinc (Zn)

60 - 120%802018/09/261-ChlorooctadécaneBlanc de méthodeCG21938278

mg/kg<1002018/09/26Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%882018/09/27D10-AnthracèneBlanc de méthodeCP21938281

50 - 130%902018/09/27D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%862018/09/27D14-Terphenyl

50 - 130%742018/09/27D8-Acenaphthylene

50 - 130%782018/09/27D8-Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/27Acénaphtène

mg/kg<0.102018/09/27Acénaphtylène

mg/kg<0.102018/09/27Anthracène

mg/kg<0.102018/09/27Benzo(a)anthracène

mg/kg<0.102018/09/27Benzo(a)pyrène

mg/kg<0.102018/09/27Benzo(b)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/27Benzo(j)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/27Benzo(k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/27Benzo(b+j+k)fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/27Benzo(c)phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/27Benzo(ghi)pérylène

mg/kg<0.102018/09/27Chrysène

mg/kg<0.102018/09/27Dibenzo(a,h)anthracène

mg/kg<0.102018/09/27Dibenzo(a,i)pyrène

mg/kg<0.102018/09/27Dibenzo(a,h)pyrène

mg/kg<0.102018/09/27Dibenzo(a,l)pyrène

mg/kg<0.102018/09/277,12-Diméthylbenzanthracène

mg/kg<0.102018/09/27Fluoranthène

mg/kg<0.102018/09/27Fluorène

mg/kg<0.102018/09/27Indéno(1,2,3-cd)pyrène

mg/kg<0.102018/09/273-Méthylcholanthrène

mg/kg<0.102018/09/27Naphtalène

mg/kg<0.102018/09/27Phénanthrène

mg/kg<0.102018/09/27Pyrène

mg/kg<0.102018/09/272-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/271-Méthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/271,3-Diméthylnaphtalène

mg/kg<0.102018/09/272,3,5-Triméthylnaphtalène

50%7.62018/09/26Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)RPD [FU2993-01]CG21938278

50%4.92018/09/27AcénaphtèneRPD [FU2993-01]CP21938281
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Dossier Maxxam: B842193
Date du rapport: 2018/09/28

AECOM Consultants Inc.
No. d'engagement: aecom po# 5291
No. de site: N/A

2805, rue de Lyon, Longueuil, QuebecAdresse du site:

No.de projet: 60553352

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50%     NC (1)2018/09/27Acénaphtylène

50%212018/09/27Anthracène

50%NC2018/09/27Benzo(a)anthracène

50%NC2018/09/27Benzo(a)pyrène

50%NC2018/09/27Benzo(b)fluoranthène

50%NC2018/09/27Benzo(j)fluoranthène

50%NC2018/09/27Benzo(k)fluoranthène

50%NC2018/09/27Benzo(b+j+k)fluoranthène

50%NC2018/09/27Benzo(c)phénanthrène

50%NC2018/09/27Benzo(ghi)pérylène

50%NC2018/09/27Chrysène

50%NC2018/09/27Dibenzo(a,h)anthracène

50%NC2018/09/27Dibenzo(a,i)pyrène

50%NC2018/09/27Dibenzo(a,h)pyrène

50%NC2018/09/27Dibenzo(a,l)pyrène

50%NC2018/09/277,12-Diméthylbenzanthracène

50%3.52018/09/27Fluoranthène

50%4.32018/09/27Fluorène

50%NC2018/09/27Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50%NC2018/09/273-Méthylcholanthrène

50%182018/09/27Naphtalène

50%5.22018/09/27Phénanthrène

50%3.22018/09/27Pyrène

50%2.72018/09/272-Méthylnaphtalène

50%0.592018/09/271-Méthylnaphtalène

50%0.0192018/09/271,3-Diméthylnaphtalène

50%1.62018/09/272,3,5-Triméthylnaphtalène

60 - 120%822018/09/261-ChlorooctadécaneÉchantillon fortifié
[FU2993-01]

CG21938278

50 - 130%NC2018/09/26Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%662018/09/27D10-AnthracèneÉchantillon fortifié
[FU2993-01]

CP21938281

50 - 130%762018/09/27D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%682018/09/27D14-Terphenyl

50 - 130%682018/09/27D8-Acenaphthylene

50 - 130%602018/09/27D8-Naphtalène

50 - 130%622018/09/27Acénaphtène

50 - 130%NC2018/09/27Acénaphtylène

50 - 130%702018/09/27Anthracène

50 - 130%642018/09/27Benzo(a)anthracène

50 - 130%692018/09/27Benzo(a)pyrène

50 - 130%692018/09/27Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%722018/09/27Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%682018/09/27Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%702018/09/27Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%652018/09/27Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%712018/09/27Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%632018/09/27Chrysène

50 - 130%712018/09/27Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%672018/09/27Dibenzo(a,i)pyrène
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RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50 - 130%712018/09/27Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%752018/09/27Dibenzo(a,l)pyrène

50 - 130%     48 (2)2018/09/277,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%672018/09/27Fluoranthène

50 - 130%612018/09/27Fluorène

50 - 130%692018/09/27Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%732018/09/273-Méthylcholanthrène

50 - 130%662018/09/27Naphtalène

50 - 130%572018/09/27Phénanthrène

50 - 130%632018/09/27Pyrène

50 - 130%NC2018/09/272-Méthylnaphtalène

50 - 130%NC2018/09/271-Méthylnaphtalène

50 - 130%NC2018/09/271,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%NC2018/09/272,3,5-Triméthylnaphtalène

75 - 125%1052018/09/25Argent (Ag)ÉCLKK1937690

75 - 125%1022018/09/25Arsenic (As)

75 - 125%1042018/09/25Baryum (Ba)

75 - 125%1032018/09/25Cadmium (Cd)

75 - 125%992018/09/25Chrome (Cr)

75 - 125%1022018/09/25Cobalt (Co)

75 - 125%1022018/09/25Cuivre (Cu)

75 - 125%1082018/09/25Etain (Sn)

75 - 125%1012018/09/25Manganèse (Mn)

75 - 125%972018/09/25Molybdène (Mo)

75 - 125%1022018/09/25Nickel (Ni)

75 - 125%1102018/09/25Plomb (Pb)

75 - 125%1012018/09/25Zinc (Zn)

60 - 120%722018/09/261-ChlorooctadécaneÉCLCG21938278

70 - 130%912018/09/26Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

50 - 130%922018/09/27D10-AnthracèneÉCLCP21938281

50 - 130%942018/09/27D12-Benzo(a)pyrène

50 - 130%882018/09/27D14-Terphenyl

50 - 130%822018/09/27D8-Acenaphthylene

50 - 130%882018/09/27D8-Naphtalène

50 - 130%792018/09/27Acénaphtène

50 - 130%882018/09/27Acénaphtylène

50 - 130%902018/09/27Anthracène

50 - 130%842018/09/27Benzo(a)anthracène

50 - 130%862018/09/27Benzo(a)pyrène

50 - 130%912018/09/27Benzo(b)fluoranthène

50 - 130%932018/09/27Benzo(j)fluoranthène

50 - 130%772018/09/27Benzo(k)fluoranthène

50 - 130%872018/09/27Benzo(b+j+k)fluoranthène

50 - 130%872018/09/27Benzo(c)phénanthrène

50 - 130%902018/09/27Benzo(ghi)pérylène

50 - 130%852018/09/27Chrysène

50 - 130%892018/09/27Dibenzo(a,h)anthracène

50 - 130%842018/09/27Dibenzo(a,i)pyrène

50 - 130%892018/09/27Dibenzo(a,h)pyrène

50 - 130%972018/09/27Dibenzo(a,l)pyrène
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RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInit
Lot

AQ/CQ

50 - 130%622018/09/277,12-Diméthylbenzanthracène

50 - 130%882018/09/27Fluoranthène

50 - 130%882018/09/27Fluorène

50 - 130%912018/09/27Indéno(1,2,3-cd)pyrène

50 - 130%862018/09/273-Méthylcholanthrène

50 - 130%852018/09/27Naphtalène

50 - 130%842018/09/27Phénanthrène

50 - 130%872018/09/27Pyrène

50 - 130%912018/09/272-Méthylnaphtalène

50 - 130%872018/09/271-Méthylnaphtalène

50 - 130%842018/09/271,3-Diméthylnaphtalène

50 - 130%892018/09/272,3,5-Triméthylnaphtalène

(2) La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité rencontre les
critères d’acceptabilité pour cette analyse

(1) Dû à l'interférence de la matrice, la limite de détection a été augmentée.

Réc = Récupération

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

NC (échantillon fortifié) : La récupération de l’échantillon fortifié n’a pas été calculée. La différence relative entre la concentration de l’échantillon parent et le niveau
de fortification est trop faible pour qu’un calcul fiable du pourcentage de récupération soit possible (la concentration dans l’échantillon fortifié était plus faible que
l’échantillon d’origine).

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.
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PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Christian Guiang, B.Sc., Chimiste

Jonathan Fauvel, B.Sc, Chimiste

Samini Siwalingam

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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