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Résumé de l’étude

AECOM Consultants Inc.  2019.  Réhabilitation environnementale - Ancienne station-service nº44-
7401/88005650 - 9, Route 132, Saint-Fabien.  60549588.

Description du site à l’étude

Identification du site à l’étude Adresse : 9, Route 132, Saint-Fabien, Québec
Coordonnées géographiques centrales approximatives (Système
géodésique mondial, 1984) : Longitude : -68º51’56,18’’ Ouest et
Latitude : 48º17’57,03’’ Nord
Superficie : 3 738,1 m2

Lot et cadastre : Lot nº3 869 575 du cadastre du Québec
Propriétaire actuel Compagnie Pétrolière Impériale Ltée
Chronologie des usages du site Jusqu’en 1978 : terrain vacant ou agricole,

1978-1997 : station-service munie d’un garage d’entretien mécanique,
1998 à aujourd’hui : terrain vacant

Critères ou valeurs limites
applicables aux sols

Valeurs limites de l’annexe II du Règlement sur la protection et la
réhabilitation des terrains (correspondant aux critères C du Guide
d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains
contaminés du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques (MELCC)

Description du site Zonage actuel : mixte : résidentiel, commercial et de services (CM-
110)
Infrastructure : aucune souterraine ou hors-sol
Couvert végétal : essentiellement couvert de gazon

Usage des terrains adjacents Le site à l’étude est délimité au nord par la Roue 132, suivi d’une
propriété commerciale (Resto Motel Bon Voyage), à l’ouest et au sud
par des propriétés résidentielles et à l’est par une propriété
commerciale suivie de la route de la Mer

Description des travaux

Date de la réhabilitation
environnementale

Du 26 août au 20 septembre 2019

Nombre d’échantillons d’eau
d’infiltration analysés

Un (1) pour les HAP, les HP C10-C50, les BTEX et les métaux

Nombre d’échantillons de sols
analysés (excavations)

Soixante-deux (62) : parois et fonds dont douze (12) duplicata et deux
(2) blancs de terrain pour les HAP, les HP C10-C50, les BTEX et les
métaux

Nombre d’échantillons de sols
analysés (sols excavés
potentiellement réutilisables)

Trente-quatre (34) : piles de sols dont cinq (5) duplicata et deux (2)
blancs de terrain pour les HAP, les HP C10, les BTEX et les métaux

Nombre d’échantillons de sols
analysés (matériaux d’emprunt)

Deux (2) pour les HAP, les HP C10-C50, les COV et les métaux

Quantité de sols et de matières
résiduelles gérés hors site

Sols >C : 149,46 tm
Sols >RESC : 1 366,29 tm
Béton et métal : 7,88 tm

Quantité de sols excavés réutilisés
comme matériaux de remblai

836,6 m3 soit environ 1 673,3 tm

Quantité de matériaux empruntés
pour remblayer les excavations

1 355,65 tm
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Volume résiduel de sols BC Environ 80 m3 de sols résiduels sur une superficie d’environ 95 m2

Paramètres : BTEX (principalement en xylènes mais également en
toluène et en éthylbenzène) mais aussi en HP C10-C50
Profondeurs variant entre 2 et 4,50 mètres selon les sondages

Sélection des critères applicables pour les sols

Les résultats d’analyses des échantillons de contrôle ont été comparés aux valeurs limites de l’Annexe II du
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, lesquelles correspondent aux critères C du Guide
d’intervention du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour
les paramètres des HAP, des HP C10-C50, des BTEX et des métaux.

Contamination dans les sols

Excavations

Parois et/ou fonds

Les résultats d’analyses des échantillons de contrôle sur les parois et les fonds finaux sont tous inférieurs aux
critères applicables pour les paramètres des HAP, des HP C10-C50, des BTEX et des métaux.

Les sols contaminés présents dans les excavations 1 à 5 se répartissent sur une superficie d’environ 412 m2

depuis un (1) mètre de profondeur jusqu’à un maximum de 3,80 m de profondeur, selon les excavations.

Gestion des matériaux excavés

Les différents morceaux de béton et de métal trouvés en profondeur dans les excavations ont été excavés,
concassés avec le marteau piqueur (béton) de la pelle hydraulique et envoyés pour disposition au site de la
compagnie 3091-8155 Québec inc. avec un total d’environ 7,88 tm.

Sols excavés potentiellement réutilisables

Les échantillons de contrôle des piles de sols (Pile 1-1, Pile 1-6, Pile 1-10, Pile 2, Pile 3-1, Pile 5-1, Pile 5-4, Pile
5-7, Pile 5-12, Pile 6-2, Pile 9-1, Pile 9-8, Pile 9-12, Pile 9-18, Pile 10-1, Pile 12-2, Pile 12-8, Pile 12-13, Pile 13,
Pile 16-3, Pile 16-6, Pile 17, Pile 18-2, Pile 18-6, Pile 20-2, Pile 21-1, Pile 22, Pile 23-2 et Pile 26-1) ont présenté
des résultats analytiques inférieurs aux critères B du Guide d’intervention du MELCC et ont été, par conséquent,
utilisés comme matériaux de remblai dans les excavations (836,6 m3 soit environ 1673,3 tm).

Matériaux d’emprunt

Les résultats d’analyses des échantillons de contrôle sont inférieurs aux critères applicables (<A).  Les matériaux
d’emprunt ont, par conséquent, été utilisés pour remblayer le site à l’étude (1 355,65 tm).

Gestion des eaux d’infiltration

De l’eau a été observée dans les excavations lors de la réalisation de la réhabilitation environnementale.  Ces
eaux d’excavation ont été pompées et contenues dans un réservoir et un (1) échantillon a été prélevé pour
analyser son contenu en HAP, en HP C10-C50, en COV et en métaux.  Selon les résultats analytiques, les
concentrations en HAP, en HP C10-C50, en COV et en métaux sont inférieures aux critères de résurgence dans
les eaux de surface (RES) du MELCC.  À la lumière des résultats d’analyses obtenus, l’eau du réservoir a pu être
rejetée dans le réseau d’égout pluvial de la ville de Saint-Fabien, soit une quantité d’environ 8 000 litres.
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Eaux souterraines

Selon les données recueillies lors de la dernière campagne de caractérisation effectuée par Golder & Associés en
20161, le sens d’écoulement des eaux souterraines s’effectuerait en direction du nord-ouest, soit vers le fleuve St-
Laurent.  Les mesures du niveau d’eau, effectuées le 15 mars 2016 à l’endroit des dix (10) puits d’observation (F-
4, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, PO8, PO11 et PO12) indiquent que la nappe phréatique présente dans ces
dépôts se situerait entre 1,30 m (PO12) et 2,72 m (PO8) de profondeur.

Selon les données de la dernière étude réalisée (2016), les résultats analytiques ont présenté des concentrations
en BTEX supérieures aux critères de « Résurgence dans l’eau de surface (RES) » de la Politique du MELCC.

Selon les informations obtenues lors des études précédentes, la classe de l’aquifère dans la couche de remblai
observée sur le site à l’étude est attribuée à la classe III, ce qui ne représente pas une source d’eau de
consommation.

1  Golder & Associés.  Novembre 2016.  Caractérisation environnementale complémentaire - Ancienne station-service située au 9, Route
132, St-Fabien, Qc. SAP nº88005650. (N/Réf. : 001-1546650-1160-RF-REV0)
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Résumé

(Études environnementales antérieures)

Les études environnementales antérieures dont les extraits des résumés ne se trouvent pas dans cette section,
sont présentés à l’annexe 1 du présent rapport.

Biogénie. Juin 1999.  Caractérisation environnementale complémentaire de la station-service Esso nº44-
7401.  9, Route 132, St-Fabien, Québec.  Réf : ES8116.

En juin 1999, dans l’optique d’effectuer une éventuelle réhabilitation du site, Biogénie a préalablement réaliser
une caractérisation environnementale complémentaire afin de mieux délimiter un panache de contamination
précédemment identifié sur le site.  Treize (13) forages (PO1 à PO9 et F9 à F12), dont neuf (9) ont été aménagés
en puits d’observation (PO1 à PO9) et une campagne d’échantillonnage des eaux souterraines ont été réalisés
dans le cadre de cette caractérisation.  Selon les résultats d’analyse, les échantillons de sol prélevés dans les
forages F10 et PO4 ont présenté des concentrations en BTEX supérieures aux critères C du MEF (Ministère de
l’Environnement et de la Faune) alors que les échantillons d’eau souterraine prélevés dans les puits d’observation
F-4 et PO4 ont présenté des concentrations en BTEX supérieures aux critères « aux fins de consommation
(FDC) » du MEF.  Selon les estimations, une superficie d’environ 500 m2 et un volume d’environ 1 000 m3

seraient contaminés.

Biogénie. Juillet 2002.  Réhabilitation du sol et de l’eau souterraine à l’ancienne station-service Esso
nº44-7401.  9, Route 132, St-Fabien, Québec.  Réf : ES8116.

En août 1999, dans l’optique de rendre conformes les sols identifiés contaminés C, des travaux de réhabilitation
environnementale in situ utilisant la technique de Bio barbotage ont été réalisés.  Vingt-huit (28) puits d’injection
ont par conséquent été installés, de même que l’opération d’un système d’injection d’air et de traitement de
vapeurs par charbon activé, ainsi que la mise en place d’un bio filtre composé d’un mélange de compost et de
sable à la surface du site, le tout, dans l’optique de permettre la biodégradation d’une partie des contaminants
volatils émanant du sol.  Pour conclure et après neuf (9) mois de traitement, de l’engrais liquide a été versé dans
les puits d’injection dans le but de favoriser la biodégradation des contaminants dans l’eau souterraine et les sols.
Le système de traitement, mis en fonction en septembre 1999 et arrêté en novembre 2001, comprenait un
programme de suivi et de contrôle du confinement et de l’efficacité du traitement.  Ce programme comprenait le
suivi des concentrations en COV, le suivi des niveaux d’eau dans les puits d’observation, le suivi de la qualité des
eaux souterraines ainsi que l’évaluation de la qualité du sol de la zone de traitement ainsi que l’évaluation de la
qualité de l’effluent et de l’affluent gazeux du système de traitement de l’air.  Dans le cadre de cette étude, deux
(2) campagnes de caractérisation des sols ont été réalisées, soit la première en mai 2000 avec la réalisation des
forages F13 à F16 et PO10 et PO11 et la seconde en en mai 2001 avec l’exécution des forages F17 à F21 et
PO12.  Selon les résultats analytiques, les échantillons de sol prélevés dans les sondages F13 et F15 en mai
2000 ont présenté des concentrations en BTEX supérieures aux critères C du MENV (ministère de
l’environnement), de même que les échantillons de sol prélevés dans les sondages F19 et F21 en mai 2001.
Suite au démantèlement des installations de traitement du site, douze (12) tranchées exploratoires (TE1 à TE12)
ont été réalisées dans l’optique de vérifier la présence ou l’absence de sols contaminés C.  Selon les résultats
analytiques, les échantillons de sol prélevés dans les sondages TE4, TE5, TE7 et TE8 ont présenté des
concentrations en BTEX supérieures aux critères C.  Cette contamination résiduelle a été attribuée au fait que la
situation environnementale (avant la réhabilitation), issue d’échantillonnages ponctuels de forages, a été sous-
estimée alors que la méthode des tranchées exploratoires permet de mieux mettre en exergue les secteurs les
plus contaminés.  Finalement, deux (2) campagnes d’échantillonnage de l’eau souterraine ont été réalisés en fin
de traitement, soit en novembre 2001 et en mai 2002 dans les puits F1, F4, PO4 et de PO10 à PO12.  De ces
échantillons, seuls PO11 et F1 ont présenté des concentrations en BTEX supérieures aux critères FDC de la
Politique.
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Biogénie. Février 2004.  Réhabilitation du sol et de l’eau souterraine à l’ancienne station-service Esso
nº44-7401.  9, Route 132, St-Fabien, Québec.  Réf : ES8116.

Au cours de l’année 2003, Biogénie a réalisé trois (3) suivis de la qualité environnementale de l’eau souterraine
dans treize (13) puits d’observation répartis sur l’ensemble du site (F1, F3, F4, PO2 à PO8 et PO10 à PO12).  Les
résultats analytiques de la campagne de mai 2003 pour les puits F1, F4, PO4, PO11 et PO12 ont présenté des
concentrations en BTEX supérieures aux critères FDC de la Politique.  Les résultats analytiques de la campagne
d’août 2003 pour les puits F1, PO11 et PO12 ont présenté des concentrations en BTEX supérieures aux critères
FDC de la Politique et l’échantillon du puits F4 a dépassé le seuil d’alerte 10% FDC pour le benzène.  Les
résultats analytiques de la campagne d’octobre 2003 pour les puits F1, PO11 et PO12 ont présenté des
concentrations en BTEX supérieures aux critères FDC de la Politique et l’échantillon du puits PO2 a dépassé le
seuil d’alerte 10% FDC pour le benzène.

De plus, Biogénie a procédé à une caractérisation des sols par la réalisation de douze (12) tranchées
exploratoires (TE13 à TE24).  Ces tranchées, d’une profondeur d’environ 4 mètres, ont été effectuées dans le
secteur touché par le traitement du sol de 1999 à 2001, soit approximativement aux emplacements des tranchées
exploratoires TE1 à TE12 effectuées en novembre 2001.  Selon les résultats analytiques, les échantillons de sol
prélevés dans les sondages TE14, TE16, TE17, TE19, TE20 et TE21 ont présenté des concentrations en BTEX
supérieures aux critères B alors que les résultats analytiques des sondages TE13, TE15, TE18, TE22, TE23 et
TE24 ont présenté des concentrations en BTEX inférieures aux critères.

Biogénie. Avril 2005.  Suivi de la qualité de l’eau souterraine à l’ancienne station-service Esso nº44-7401.
9, Route 132, St-Fabien dans le Bas-St-Laurent, Québec.  Réf : ES8116.

Au cours de l’année 2004, Biogénie a réalisé trois (3) suivis de la qualité environnementale de l’eau souterraine
dans neuf (9) puits d’observation répartis sur l’ensemble du site (F1, F3, F4, PO2, PO4, PO5 et PO10 à PO12).
Les résultats analytiques de la campagne de mai 2004 pour les puits F1 et PO11 ont présenté des concentrations
en BTEX supérieures aux critères FDC de la Politique.  Les résultats analytiques de la campagne de septembre
2004 pour le puits F4 ont présenté des concentrations en BTEX supérieures aux critères FDC de la Politique et
l’échantillon du puits PO10 a dépassé le seuil d’alerte 10% FDC pour le benzène.  Les résultats analytiques de la
campagne de novembre 2004 pour les puits PO11 et PO12 ont présenté des concentrations en BTEX
supérieures aux critères FDC de la Politique et l’échantillon du puits F1 a dépassé le seuil d’alerte 20% FDC pour
l’éthylbenzène.

Biogénie. Décembre 2005.  Suivi de la qualité de l’eau souterraine à l’ancienne station-service Esso nº44-
7401.  9, Route 132, St-Fabien dans le Bas-St-Laurent, Québec.  Réf : ES8116.

Au cours de l’année 2005, Biogénie a réalisé deux (2) suivis de la qualité environnementale de l’eau souterraine
dans neuf (9) puits d’observation répartis sur l’ensemble du site (F1, F3, F4, PO2, PO4, PO5 et PO10 à PO12).
Les résultats analytiques de la campagne de mai 2005 pour le puits F1 ont présenté des concentrations en BTEX
supérieures aux critères FDC de la Politique et l’échantillon du puits F4 a dépassé le seuil d’alerte 10% FDC pour
le benzène.  Les résultats analytiques de la campagne d’octobre 2005 pour le puits PO11 ont présenté des
concentrations en BTEX supérieures aux critères FDC de la Politique et les échantillons des puits F4 et PO12 ont
dépassé le seuil d’alerte FDC pour au moins un paramètre des BTEX.

Biogénie. Décembre 2006.  Suivi de la qualité de l’eau souterraine à l’ancienne station-service Esso nº44-
7401.  9, Route 132, St-Fabien dans le Bas-St-Laurent, Québec.  Réf : ES8116.

Au cours de l’année 2006, Biogénie a réalisé deux (2) suivis de la qualité environnementale de l’eau souterraine
dans neuf (9) puits d’observation répartis sur l’ensemble du site (F1, F3, F4, PO2, PO4, PO5 et PO10 à PO12).
Les résultats analytiques de la campagne de juin 2006 pour les puits F1, PO11 et PO12 ont présenté des
concentrations en BTEX supérieures aux critères FDC de la Politique.  Les résultats analytiques de la campagne
d’octobre 2006 pour le puits PO4 et PO11 ont présenté des concentrations en BTEX supérieures aux critères
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FDC de la Politique et l’échantillon du puits F4 a dépassé les seuils d’alerte 10% et 20% du FDC pour le benzène
et l’éthylbenzène respectivement.

Biogénie. Juillet 2008.  Suivi de la qualité de l’eau souterraine à l’ancienne station-service Esso nº44-7401.
9, Route 132, St-Fabien dans le Bas-St-Laurent, Québec.  Réf : ES8116.

Au cours de l’année 2008, Biogénie a réalisé un (1) suivi de la qualité environnementale de l’eau souterraine dans
huit (8) puits d’observation répartis sur l’ensemble du site (F1, F4, PO2, PO4, PO5 et PO10 à PO12).  Les
résultats analytiques de la campagne de juillet 2008 pour les puits F1, F4, PO4, PO11 et PO12 ont présenté des
concentrations en BTEX supérieures aux critères FDC de la Politique.

Biogénie. Juillet 2009.  Évaluation de la qualité de l’eau souterraine de 1999 à 2008 à l’ancienne station-
service Esso nº44-7401 située au 9, Route 132, St-Fabien, Québec.  Réf : ES8116.

Lors de cette étude, une synthèse des résultats des suivis d’eau pour les années antérieures est présentée.  Ce
rapport indique les faibles concentrations en BTEX observées dans les puits d’observation contaminés (F1, F4,
PO4, PO11 et PO12), ainsi que la présence de trois (3) puits d’observation (F3, PO2 et PO10), situés directement
en aval hydraulique de ces cinq (5) puits contaminés, qui ont toujours présenté des concentrations en BTEX
inférieures aux critères FDC.  Il existe, par conséquent, un risque faible d’impact prévisible sur les puits de
captage.  Les résultats des puits d’observation contaminés sont plutôt stables depuis 2004.

Biogénie. Juillet 2011.  Évaluation environnementale de Phase I à l’ancienne station-service Esso nº44-
7401/88005650.  9, Route 132, St-Fabien, Québec.  Réf : ES0228.

Lors de cette étude de Phase I, plusieurs préoccupations environnementales ont été identifiées et concernent les
présences anciennes d’un garage de mécanique générale, de trois (3) réservoirs souterrains de 18 000 litres
(dont deux (2) d’essence et un (1) de diesel), un (1) réservoir hors sol de propane, un (1) réservoir hors sol de
750 litres d’huiles usées, un (1) îlot de pompes et des conduites souterraines.  Les contaminants potentiels reliés
à ces préoccupations environnementales sont essentiellement les COV (HAM et HAC), les HP C10-C50 et les
métaux (incluant l’arsenic, le baryum et le plomb total).

Biogénie. Août 2011.  Caractérisation environnementale complémentaire à l’ancienne station-service
Esso nº44-7401/88005650.  9, Route 132, St-Fabien, Québec.  Réf : ES0228.

En juin 2011, des travaux de caractérisation environnementale complémentaire ont été effectués avec la
réalisation de deux (2) forages (PO13 et PO14) aménagés en puits d’observation et avec la campagne
d’échantillonnage des eaux souterraines dans les neuf (9) puits d’observation suivants F1, F4, PO2, PO4, PO6,
PO11 à PO14).  Les échantillons de sol ont présenté des concentrations en BTEX et en HP C10-C50 inférieures
aux critères B de la Politique.  Les résultats analytiques des échantillons d’eau souterraine des puits PO4, PO11
et PO12 ont présenté des concentrations en COV supérieures aux critères FDC de la Politique.  Tous les
échantillons d’eau ont présenté des concentrations en HAP et en métaux dissous inférieures aux critères FDC de
la Politique.

Biogénie. Juillet 2012.  Suivi de la qualité de l’eau souterraine à l’ancienne station-service Esso nº44-
7401/88005650 située au 9, Route 132, St-Fabien, Québec.  Réf : ES0228.

En mai 2012, Biogénie a réalisé un (1) suivi de la qualité environnementale de l’eau souterraine dans dix (10)
puits d’observation répartis sur l’ensemble du site (F4, PO2, PO4, PO5, PO6, PO8 et PO11 à PO14).  Les
résultats analytiques de la campagne de mai 2012 pour les puits PO4, PO11 et PO12 ont présenté des
concentrations en BTEX supérieures aux critères FDC de la Politique.  Tous les échantillons d’eau ont présenté
des concentrations en HAP et en HP C10-C50 inférieures aux critères FDC de la Politique.
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Biogénie. Août 2012.  Optimisation du programme de suivi de la qualité de l’eau souterraine à l’ancienne
station-service Esso nº44-7401/88005650 située au 9, Route 132, St-Fabien, Québec.  Réf : ES0228.

En août 2012, Biogénie a présenté une optimisation du programme de suivi de la qualité de l’eau souterraine
avec la fréquence d’échantillonnage et la sélection des puits d’observation et ce, selon les directives de la
procédure nº125 de la Pétrolière Impériale.  Il a été recommandé de poursuivre le suivi de la qualité des eaux
souterraines à une fréquence de deux (2) fois par an dans les puits d’observation F4, PO4, PO5, PO8, PO11,
PO12, PO13 et PO14.

Biogénie. Décembre 2013.  Suivi de la qualité de l’eau souterraine - 2013.  Ancienne station-service Esso
nº88005650.  9, Route 132, St-Fabien, Québec.  Réf : ES3236.

Au cours de l’année 2013, Biogénie a réalisé deux (2) suivis de la qualité environnementale de l’eau souterraine
dans huit (8) puits d’observation répartis sur l’ensemble du site (F4, PO4, PO5, PO8 et PO11 à PO14).  Les
résultats analytiques de la campagne d’août 2013 pour tous les puits ont présenté des concentrations en BTEX,
en HAP, en métaux dissous et en HP C10-C50 inférieures aux critères FDC de la Politique et un dépassement des
seuils d’alerte de 20% du critère FDC de la Politique pour le nickel pour le puits F4.  Les résultats analytiques de
la campagne d’octobre 2013 pour tous les puits ont présenté des concentrations en BTEX, en HAP, en métaux
dissous et en HP C10-C50 inférieures aux critères FDC de la Politique et un dépassement des seuils d’alerte de
20% du critère FDC de la Politique pour le nickel pour le puits F4.

Golder & Associés.  Novembre 2016.  Caractérisation environnementale Phase II complémentaire.
Ancienne station-service située au 9, Route 132, St-Fabien, Québec. SAP Nº88005650.  Ref : 001-1546650-
1160-RF-Rev0.
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1 Introduction

Les services d’AECOM Consultants Inc. (AECOM) ont été retenus par la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée
(L’Impériale) afin de réaliser une réhabilitation environnementale des secteurs problématiques du site de
l’Impériale situé sur le lot nº3 869 575 du cadastre du Québec, sis au 9, Route 132 à Saint-Fabien.  Les
coordonnées géodésiques du terrain sont : -68º51’56,18’’ de longitude Ouest et 48º17’57,03’’ de latitude Nord.
Suite à l’analyse des différents rapports de caractérisation environnementale (1999, 2011 et 2016), de
réhabilitation environnementale (2002 et 2004) et de suivi des eaux souterraines (2005, 2006, 2008, 2009, 2012
et 2013), diverses poches de contamination résiduelles étaient encore présentes sur le site à l’étude et étaient
toujours contaminées au-delà des critères B et C du Guide d’intervention du MELCC et même au-delà des
valeurs de l’Annexe I du RESC du MELCC pour les paramètres des HP C10-C50 et des BTEX.  Le site du 9, Route
132 abritait jusqu’en 1997 la station-service de l’Impériale nº44-07401/88005650.  Les travaux, qui se sont
déroulés du 26 août au 19 septembre 2019, visaient l’excavation, le transport et la disposition hors site des sols
supérieurs au critère C et à l’Annexe I du RESC.  Bien que le zonage soit mixte (résidentiel et commercial), le
client a demandé d’avoir une réhabilitation au critère C au lieu du critère B.  Les travaux de réhabilitation
environnementale volontaire ont été effectués dans le contexte suivant :

· des contaminants en HP C10-C50 et en BTEX étaient présents sur le site à l’étude en concentrations
supérieures au critère C du Guide d’intervention du MELCC et aux valeurs limites de l’Annexe I du RESC.

Les activités suivantes ont été réalisées :

· excavation, transport et disposition hors site des sols ˃C et ˃RESC et gestion des sols excavés
potentiellement réutilisables, surveillance des travaux, remblayage et gestion des eaux d’infiltration (si
présente).

Ce rapport comprend, en plus de la présente introduction (chapitre 1), une description du projet et du site à
l’étude (chapitre 2), une présentation des travaux d’excavation et de gestion hors site des sols ˃C et ˃RESC
(chapitre 3), le programme d’assurance qualité (chapitre 4) et les conclusions (chapitre 5).  Ce rapport est sujet à
la limite de responsabilité, à la portée du rapport, à l’utilisation par des tiers et aux réserves et limites présentées
à l’annexe 2.
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2 Description du site à l’étude

2.1 Localisation du site à l’étude

Le site à l’étude sur lequel les travaux de réhabilitation environnementale ont eu lieu se trouve sur le lot
nº3 869 575 du cadastre du Québec, à l’emplacement de l’ancienne station-service nº44-7401/88005650, sis au
9, Route 132 à Saint-Fabien tel que présenté sur la figure 1 de l’annexe 3.  Cette propriété appartient
à l’Impériale.  La localisation des travaux de réhabilitation réalisés (excavations) est indiquée sur la figure 2 de
l’annexe 3.

2.2 Description des installations et des activités

Le site, actuellement vacant de toute construction et recouvert en majorité de gazon au moment des travaux, était
antérieurement occupé par la station-service nº44-7401/88005650 de l’Impériale.  Le site est relativement plat et
se situe au même niveau que Route 132.  Selon les observations visuelles, le site à l’étude est situé dans un
secteur mixte, résidentiel, commercial et de services de Saint-Fabien.  Selon les informations obtenues lors des
études environnementales antérieures, une (1) seule configuration de station-service était présente sur le site
dans le passé jusqu’en 1997.  L’ensemble des infrastructures pétrolières aurait été démantelé en 1998.

1978-1997

· Un (1) garage mécanique,
· Un (1) îlot de pompes,
· Un (1) réservoir d’huiles usées hors sol d’une capacité de 200 gallons,
· Un (1) réservoir de propane hors sol,
· Trois (3) réservoirs souterrains métalliques (18 000 L chacun, dont 2 pour l’essence et 1 pour le diesel), et
· Des conduites souterraines entre l’îlot de pompes et les réservoirs.

2.3 Contexte géologique et hydrogéologique

Selon les données recueillies lors de la dernière campagne de caractérisation effectuée par Golder & Associés en
20162, la surface du site est composée d’une couche de remblai formé de sable silteux et graveleux lâche, avec
un peu de blocs, cailloux et matières organiques d’une épaisseur d’environ 2 mètres.  Cette couche est suivie
d’une seconde couche de remblai composée de sable et de gravier avec un peu de particules fines, saturée à
très lâche d’une épaisseur de 2 mètres.  Le roc n’a pas été rencontré lors de la présente campagne.

Selon les données recueillies lors de cette même étude, le sens d’écoulement des eaux souterraines
s’effectuerait en direction du nord-ouest, soit vers le fleuve St-Laurent.  Les mesures du niveau d’eau, effectuées
le 15 mars 2016 à l’endroit des dix (10) puits d’observation (F-4, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, PO8, PO11 et
PO12) indiquent que la nappe phréatique présente dans ces dépôts se situerait entre 1,30 m (PO12) et 2,72 m
(PO8) de profondeur.

Selon les données recueillies lors des précédentes études de caractérisation de l’eau souterraine, les résultats
analytiques ont présenté des concentrations en BTEX supérieures aux critères « aux fins de consommation
(FDC) » de la Politique (1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011 et 2012) alors que les résultats
analytiques de l’étude de 2013 ont présenté des concentrations en BTEX inférieures aux critères « FDC ».  Selon
les données de la dernière étude réalisée (2016), les résultats analytiques ont présenté des concentrations en
BTEX supérieures aux critères de « Résurgence dans l’eau de surface (RES) » de la Politique du MELCC.

2  Golder & Associés.  Novembre 2016.  Caractérisation environnementale complémentaire - Ancienne station-service située au 9, Route
132, St-Fabien, Qc. SAP nº88005650. (N/Réf. : 001-1546650-1160-RF-REV0)
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Selon les informations disponibles dans le système d’information hydrogéologique (SIH) du MELCC, onze (11)
ouvrages de captage seraient présents dans un rayon d’un (1) km autour du site à l’étude dont un (1) est présent
à moins de 300 mètres alors que dix (10) autres se trouvent à plus de 300 mètres du site à l’étude.  Selon les
informations lithologiques fournies par le SIH, ces ouvrages de captage sont installés dans l’unité de roc,
localisée à des profondeurs variant entre 16,2 et 47,2 mètres de profondeur.

Le secteur situé à proximité du site à l’étude étant maintenant desservi par l’aqueduc municipal, l’ouvrage de
captage localisé proche du site n’est dorénavant plus utilisé pour l’alimentation en eau de consommation.  Cet
ouvrage n’est, par conséquent, pas considéré comme un récepteur potentiel.

Parmi les ouvrages de captage, ceux situés à plus de 300 mètres du site ne sont pas considérés comme des
récepteurs à risque du fait de leur distance et des nombreuses infrastructures souterraines les séparant du site à
l’étude.  En outre, la direction d’écoulement des eaux souterraines du site à l’étude s’effectue vers le nord, soit en
direction du fleuve St-Laurent alors que les ouvrages de captage se trouvent au sud et à l’est du site.  Ceux-ci ne
sont donc pas situés en aval hydraulique du site et, ne sont, par conséquent, considéré comme des récepteurs
potentiels.

Selon les informations obtenues lors des études précédentes, la classe de l’aquifère dans la couche de roc est
attribuée à la classe II qui est une source potentielle d’alimentation en eau.  En revanche, la classe de l’aquifère
dans la couche de remblai observée sur le site à l’étude est attribuée à la classe III, ce qui ne représente pas une
source d’eau de consommation.  Étant donné, qu’aucun lien hydraulique n’a été établi entre l’eau de surface du
site à l’étude (classe III) et l’eau présente dans le roc (classe II), les ouvrages de captage du SIH ne sont pas
considérés comme des récepteurs potentiels des eaux du site à l’étude.

Par conséquent, ces onze (11) ouvrages de captage peuvent être ignorés et les deux (2) seuls récepteurs
potentiels qui ont davantage de risque face à la contamination qui aurait migré du site à l’étude sont :

· Le cours d’eau, à environ 120 m au nord du site, est située en aval par rapport à la direction d’écoulement
régional de l’eau souterraine et pourrait être exposée à des infiltrations d’eau souterraine contaminée;

· Le réseau d’égout situé dans le secteur de la Route 132 se trouve en aval du sens d’écoulement local de l’eau
souterraine, à environ 20 mètres au nord du site à l’étude.  De plus, selon les informations disponibles, le
réseau se situerait entre 2 et 3 mètres de profondeur, alors que la nappe d’eau souterraine évoluant dans les
sols du site se situe entre 1,98 et 3,15 mètres de profondeur.  Le réseau d’égout pourrait, par conséquent, être
exposé à des infiltrations d’eau souterraine contaminée;

La présence du fleuve St-Laurent à plus de deux (2) kilomètres au nord du site, ne représente pas un récepteur
potentiel du fait de son importante distance avec le site.

Dans les précédentes études, un puits de captage privé se trouvait à une cinquantaine de mètres au nord sur la
propriété du RestoMotel Bon Voyage.  Selon les informations obtenues auprès du propriétaire, l’hôtel a été
connecté au réseau d’aqueduc en 1999 et au fil des années, le puits privé, compte tenu de son faible débit, n’a
plus été utilisé et a même été déconnecté.

C’est l’utilisation même des récepteurs potentiels identifiés qui permet de définir la classe de critère à laquelle les
analyses d’eau souterraine contaminée doivent être comparées.  Les analyses peuvent être comparées à deux
(2) catégories de critères, à savoir le critère d’usage « eaux de consommation (EDC) » et le critère d’usage de
« résurgence dans les eaux de surface (RES) » du Guide d’intervention du MELCC.  Dans le cas présent en en
l’absence de récepteur en lien avec la consommation de l’eau, le critère d’usage EDC n’a pas été retenu.  Seuls
les critères de RES seront retenus pour fins de comparaison.  Dans le cas du réseau d’égout et d’aqueduc de la
Route 132 et du cours d’eau, le risque associé étant lié à l’infiltration des eaux souterraines contaminées dans le
réseau d’égout ou dans le cours d’eau, les critères d’usage de « RES » du Guide d’intervention devront donc être
considérés.
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2.4 Terrains adjacents

Le site à l’étude est délimité au nord par la Roue 132, suivi d’une propriété commerciale (RestoMotel Bon
Voyage), à l’ouest et au sud par des propriétés résidentielles et à l’est par une propriété commerciale suivie de la
route de la Mer.
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3 Excavation et gestion hors site des sols ˃C et ˃RESC

3.1 Description chronologique des travaux

Les tableaux A suivants présentent de façon chronologique les différentes étapes de réhabilitation des
excavations effectuées sur le site à l’étude.  Notons que la mobilisation du personnel et des équipements au site
ainsi que la délimitation des polygones sur le site ont été effectuées le 26 août 2019.  La mesure finale des
excavations s’est faite au fur et à mesure alors que la démobilisation a été réalisée le 20 septembre 2019.

Tableau A : Chronologie des étapes de réhabilitation

Étapes 27 août 28 août 29 août 30 août 3 sept 4 sept 5 sept

Sol

Excavation EXC1, 5 EXC3, 5 EXC2 - EXC2 EXC2 EXC1, 4

Transport - - oui oui - oui oui

Disposition - - Terrapure Terrapure - Terrapure Terrapure

Échantillonnage EXC1, 5 EXC3, 5 EXC3 - EXC2 EXC2,
Piles1,3,5,6

Piles 2, 9,
10, 12, 13

Débris
Excavation Dalles de

béton

Blocs de
béton,

réservoir
- - - - -

Disposition - - - - - - -

Remblayage - - - - - - -

- : Non Applicable ; Terrapure : Terrapure de Rimouski ;

Étapes 6 sept 9 sept 10 sept 11 sept 12 sept 13 sept 16 sept

Sol

Excavation EXC4 - EXC4 - - EXC4 -

Transport - - - oui oui - oui

Disposition - - - Terrapure Terrapure - Terrapure

Échantillonnage EXC4
Sols d’

emprunt,
Piles16,17,18

EXC4,
Piles 20,

21, 22, 23
- EXC4

EXC4,
eau, Pile

26
-

Débris
Excavation - - - - - - -

Disposition - - - - - - -

Remblayage - EXC5 EXC1 EXC1, 2, 3 EXC2 - -

Étapes 17 sept 18 sept 19 sept

Sol

Excavation - - -

Transport oui - -

Disposition Terrapure - -

Échantillonnage - - -

Débris
Excavation - - -

Disposition - - 3091-8155 Québec inc

Remblayage EXC2 EXC4 EXC4
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3.2 Gestion des sols ˃C, ˃RESC et des sols excavés potentiellement réutilisables

La figure 2 de l’annexe 3 présente la localisation des excavations réalisées à l’aide d’une pelle hydraulique lors
des travaux de réhabilitation environnementale.  Les sols contaminés >C (149,46 tm) et >RESC (1 366,29 tm) ont
été excavés et ségrégués selon les données des caractérisations antérieurs, (i.e. selon les surfaces et les
profondeurs des caractérisations), transportés et disposés au Centre de Terrapure de Rimouski (195, rue des
Négociants à Rimouski).  Une copie des manifestes de transport est présentée à l’annexe 4 alors que le tableau
des quantités de sols disposés hors site est présenté au tableau 4 de l’annexe 5.

Les sols excavés potentiellement réutilisables ont été temporairement mis en piles sur un polythène en vue de
leur caractérisation.  Le tableau des quantités de sols excavés mis en piles et réutilisés sur le site est présenté au
tableau 5 de l’annexe 5.

3.3 Gestion des matériaux excavés

Différents débris de construction inattendus tel que du béton (blocs et dalles) et du métal (réservoir), découverts
en profondeur dans les différentes excavations ont été excavés, transportés et disposés.  Les morceaux de
béton, provenant de plusieurs dalles de béton, ont été concassés avec le marteau piqueur de la pelle
hydraulique, alors que les morceaux de métal ont été brisés et ségrégués avec le godet de la pelle.  Les débris
inattendus ont été ségrégués, excavés et transportés directement au centre de disposition de Rivière-du-Loup, tel
que le centre de récupération de la compagnie 3091-8155 Québec inc. avec un total d’environ 7,88 tm (béton et
métal).

Un petit réservoir souterrain métallique ou un baril a également été découvert au niveau des excavations.  Le
réservoir était vide et très aplati et aucun liquide n’était présent à l’intérieur du réservoir.  Le métal a été disposé
en même temps que le béton dans le centre de récupération de Rivière-du-Loup. Le billet de pesée
correspondant aux différents matériaux est présenté à l’annexe 4 alors que le tableau des quantités de béton et
de métal sorties du site est présenté au tableau 6 de l’annexe 5.

3.4 Gestion de l’eau d’infiltration

Dans l’optique d’assécher les excavations des eaux d’infiltration, une pompe submersible a été installée dans les
excavations et était directement reliée à un réservoir de surface.  Les eaux d’excavation ont été pompées et
contenues dans ce réservoir.  Afin de savoir si l’eau présentait des indices de contamination, un (1) échantillon
d’eau a été prélevé dans le réservoir et envoyé au laboratoire pour analyses.  Placé dans des bouteilles de verre
et de plastique fermées hermétiquement et déposé dans une glacière où il a été conservé au frais (à environ
4 ºC) et à l’abri de la lumière, il a été transporté dans les meilleurs délais chez Bureau Veritas3 à Saint-Laurent
(Québec).  Au total, un (1) échantillon d’eau d’infiltration a été analysé pour son contenu en HAP, en HP C10-C50,
en COV et en métaux.  Les résultats d’analyses des eaux du réservoir sont présentés au tableau 1 de l’annexe 5
et dans les certificats d’analyses de l’annexe 6.  Ils sont comparés aux critères de résurgence dans les eaux de
surface (RES) du MELCC, étant donné qu’aucun règlement municipal n’existe.  Les faits saillants sont les
suivants :

· Les concentrations en HAP, en HP C10-C50, en COV et en métaux de l’échantillon d’eau d’infiltration EXC4 sont
inférieures aux critères de résurgence dans les eaux de surface (RES) du MELCC;

À la lumière des résultats d’analyses obtenus, l’eau d’infiltration a pu être rejetée dans le réseau d’égout pluvial
de la ville de Saint-Fabien suite à l’autorisation obtenue préalablement auprès de la Ville de Saint-Fabien.  Le
volume du rejet est évalué à environ 8 000 L.

3   Bureau Veritas est accréditée par le MDDELCC en vertu du Programme d’accréditation des laboratoires d’analyse environnementale.
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3.5 Surveillance

3.5.1 Excavations

3.5.1.1 Parois et/ou fonds

Des échantillons de sols ponctuels (pour les échantillons analysés pour les BTEX) et composés de cinq (5) sous-
échantillons (pour les échantillons analysés pour les HAP et HP) ont été prélevés sur les parois des excavations
selon un maillage compris entre 5 et 10 m2 et sur les fonds des excavations selon un maillage inférieur à 25 m2.
L’échantillonnage a été réalisé en continu par l’intermédiaire de truelles en acier inoxydable qui ont été nettoyées
avant chaque prélèvement selon les procédures du MELCC (eau, acétone, hexane, eau).  Placés dans des
contenants de verre fermés hermétiquement et déposés dans une glacière où ils ont été préservés au frais (à
environ 4 ºC) et à l’abri de la lumière, les échantillons ont été acheminés dans les meilleurs délais chez Bureau
Veritas à Saint-Laurent (Québec).  Au total, soixante-seize (76) échantillons de sols ont été analysés pour leurs
concentrations en HAP, en HP C10-C50, en BTEX et en métaux4.  Les résultats d’analyses des sols des fonds et
des parois sont présentés aux figures 3a à 3c (parois), à la figure 4 (fonds) de l’annexe 3, au tableau 2 (pages 1 à
5) de l’annexe 5 et dans les certificats d’analyses de l’annexe 6.  Les résultats sont comparés aux critères C du
Guide d’intervention du MELCC.

Lors de l’excavation des sols, des échantillons de sol ont été prélevés sur les parois et les fonds de chaque
excavation et ont été envoyés au laboratoire pour analyse.  À la lecture des résultats analytiques, les échantillons
qui respectent les critères d’usage en vigueur (à savoir le critère C) sont dits « conformes » alors que ceux qui
excèdent les critères d’usage sont classés comme « non-conformes ».  Les échantillons conformes et non-
conformes des cinq (5) excavations sont présentés aux tableaux B à F du présent rapport.  Les échantillons
conformes et non-conformes des piles de sols sont présentés au tableau G.  Pour chaque échantillon non-
conforme prélevé dans une excavation, une surexcavation des sols (paroi ou fond) a été effectuée et un (1) ou
plusieurs échantillons de sol ont été de nouveau prélevés et envoyés pour analyse afin de confirmer ou non leur
conformité.  Les échantillons non-conformes qui ont nécessité une surexcavation des sols sont présentés au
tableau H du présent rapport.  La figure 2 de l’annexe 3 présente les noms et la localisation des échantillons des
parois finales (échantillons conformes).

Tableau B : Résultats des échantillons - Excavation 1 - 30 août 2019

Excavation Échantillon conforme Échantillon non-conforme

EXC1 PN1-3, PN2-2, PE1-3, PE2-2, PO1-3,
PS2-3 et FD-4 FD-6, FD-8,

Tableau C : Résultats des échantillons - Excavation 2 - 3 et 4 septembre 2019

Excavation Échantillon conforme Échantillon non-conforme

EXC2 PN1-3, PN2-2, PE12-2, PO1-3, PO2-3,
PS1-2, PS2-3, FD-5, FD-7 et FD-8 -

4    Les méthodes de tri et la quantité d’échantillons de contrôle soumis au laboratoire pour analyses respectent les Méthodes opérationnelles
préférées pour le prélèvement de sol pour la sélection sur le terrain et l’analyse en laboratoire sur les sites touchés par des hydrocarbures
de L’Impériale.
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Tableau D : Résultats des échantillons - Excavation 3 - 30 août 2019

Excavation Échantillon conforme Échantillon non-conforme

EXC3 PN1-2, PE2-3, PO1-3, PO2-2, PS2-2,
FD-1, FD-4 et FD-6 -

Tableau E : Résultats des échantillons - Excavation 4 - 13 septembre 2019

Excavation Échantillon conforme Échantillon non-conforme

EXC4
PN1-4, PN2-5, PE1-5, PO1-5, PO2-5,
PS1-5, PS2-4, PS2-5, PNO-5, FD-1,

FD-3, FD-7 et FD-8
-

Tableau F : Résultats des échantillons - Excavation 5 - 30 août 2019

Excavation Échantillon conforme Échantillon non-conforme

EXC5 PN2-52, PE1-2, PE2-3, PS1-2, PS2-3,
FD-1, FD-4 et FD-9 -

À la lumière des résultats analytiques obtenus supérieurs au critère d’usage, des sur excavations ont été
réalisées sur les fonds de l’excavation 1 au niveau des échantillons non-conformes (EXC1-FD-6 et EXC1-FD-8).
De nouveaux échantillons ont par conséquent été prélevés après ces travaux de surexcavation et sont présentés
au tableau H du présent rapport.

Tableau G : Résultats des échantillons - Piles de sols réutilisables - 4, 5, 9 et 10 septembre 2019

Excavation Échantillon conforme Échantillon non-conforme

PILE 1 Pile 1-1, Pile 1-6 et Pile 1-10 -
PILE 2 Pile 2 -
PILE 3 Pile 3-1 -
PILE 4
PILE 5 Pile 5-1, Pile 5-4, Pile 5-7 et Pile 5-12 -
PILE 6 Pile 6-2, -

PILE 7 -

PILE 8 -

PILE 9 Pile 9-1, Pile 9-8, Pile 9-12 et Pile 9-18 -

PILE 10 Pile 10-1 -

PILE 11 -

PILE 12 Pile 12-2, Pile 12-8 et Pile 12-13 -

PILE 13 Pile 13 -

PILE 14 -
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Excavation Échantillon conforme Échantillon non-conforme

PILE 15 -

PILE 16 Pile 16-3 et Pile 16-6 -

PILE 17 Pile 17 -

PILE 18 Pile 18-2 et Pile 18-6 -
PILE 19 -

PILE 20 Pile 20-2 -

PILE 21 Pile 21-1 -

PILE 22 Pile 22 -

PILE 23 Pile 23-2 -

PILE 26 Pile 26-1

À la lumière des résultats d’analyses obtenus, l’ensemble des sols excavés mis en pile et provenant des piles a
été utilisée dans les excavations comme matériaux de remblai (836,6 m3 soit environ 1 673,3 tm).

Tableau H : Résultats des échantillons - Sur Excavation 1 - 6 septembre 2019

Excavation Échantillon non conforme - Paroi
surexcavée Échantillon conforme

EXC1 FD-6 et FD-8 FD-6A, FD-8A

Après avoir effectué les dernières surexcavations de sol au niveau de certains fonds de l’excavation 1, l’ensemble
des échantillons prélevés et analysés sont conformes et rencontrent les critères d’usage du MELCC.  Les
résultats d’analyses des échantillons de fonds et de parois qui confirment l’atteinte de l’objectif de réhabilitation
sont présentés au tableau 2 (page 1 à 5) de l’annexe 5 et dans les certificats d’analyses de l’annexe 6.  La figure
5 de l’annexe 3 présente également les résultats finaux des parois et des fonds des cinq (5) excavations.

3.5.2 Sols excavés potentiellement réutilisables

Des sols potentiellement réutilisables provenant des sols de surface des cinq (5) excavations (EXC1, EXC2,
EXC3, EXC4 et EXC5) ont été mis en pile et des échantillons de contrôle ont été collectés pour tous les 10 m3 de
sols excavés potentiellement réutilisables.  Le nombre d’échantillons prélevés et ceux analysés (ainsi que le
nombre de duplicata) pour chaque pile de sols réutilisables ainsi que la provenance des sols d’origine sont
indiqués au tableau I.  Placés dans des contenants de verre fermés hermétiquement et déposés dans une
glacière où ils ont été préservés au frais (à environ 4 ºC) et à l’abri de la lumière, ils ont été acheminés dans les
meilleurs délais chez Bureau Veritas à Saint-Laurent (Québec).  Au total, vingt-neuf (29) échantillons de contrôle
des piles ont été analysés pour leur contenu en HAP, en HP C10-C50, en BTEX et en métaux.5

5   Les méthodes de tri et la quantité d’échantillons de contrôle soumis au laboratoire pour analyses respectent les Méthodes opérationnelles
préférées pour le prélèvement de sol pour la sélection sur le terrain et l’analyse en laboratoire sur les sites touchés par des hydrocarbures
de L’Impériale.
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Tableau I : Nombre d’échantillons prélevés vs analysés pour les piles de sols

Numéro de pile Nombre d’échantillon prélevé vs analysé Excavation d’origine

Pile 1 Prélèvement : 10 échantillons
Analyses : 4 échantillons dont 1 duplicata EXC1

Pile 2 Prélèvement : 1 échantillon
Analyses : 1 échantillon EXC1

Pile 3 Prélèvement : 1 échantillon
Analyses : 1 échantillon EXC1

Pile 5 Prélèvement : 13 échantillons
Analyses : 5 échantillons dont 1 duplicata EXC5

Pile 6 Prélèvement : 3 échantillons
Analyses : 1 échantillon EXC5

Pile 9 Prélèvement : 18 échantillons
Analyses : 5 échantillons dont 1 duplicata EXC3

Pile 10 Prélèvement : 2 échantillons
Analyses : 1 échantillon EXC3

Pile 12 Prélèvement : 12 échantillons
Analyses : 3 échantillons EXC2

Pile 13 Prélèvement : 4 échantillons
Analyses : 1 échantillon EXC2

Pile 16 Prélèvement : 5 échantillons
Analyses : 3 échantillons dont 1 duplicata EXC4

Pile 17 Prélèvement : 1 échantillon
Analyses : 1 échantillon EXC4

Pile 18 Prélèvement : 7 échantillons
Analyses : 2 échantillons EXC4

Pile 20 Prélèvement : 2 échantillons
Analyses : 1 échantillon EXC4

Pile 21 Prélèvement : 3 échantillons
Analyses : 1 échantillon EXC4

Pile 22 Prélèvement : 1 échantillon
Analyses : 1 échantillon EXC4

Pile 23 Prélèvement : 1 échantillon
Analyses : 1 échantillon dont 1 duplicata EXC4

Pile 26 Prélèvement : 14 échantillons
Analyses : 1 échantillon dont 1 duplicata EXC4
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Les piles de sols 4, 7, 8, 11, 14, 15 et 19 représentent les piles de sols contaminés de toutes les excavations et
n’ont, par conséquent, pas été échantillonnées.  Les résultats d’analyses des piles de sols sont présentés au
tableau 2 (pages 6 à 9) de l’annexe 5 et dans les certificats d’analyses de l’annexe 6 et sont comparés aux
critères C du Guide d’intervention du MELCC.  Les principaux résultats sont résumés ci-dessous :

· Les concentrations en HAP, en HP C10-C50, en BTEX et en métaux de l’ensemble des échantillons de
contrôle des piles sont inférieures aux critères B du Guide d’intervention du MELCC.  Ces sols ont été
utilisés comme matériaux de remblai sur le site à l’étude (836,6 m3 soit environ 1 673,3 tm).  Le tableau des
quantités de sols excavés mis en piles et réutilisés sur le site est présenté au tableau 5 de l’annexe 5.

3.5.3 Matériaux d’emprunt

Deux (2) échantillons de contrôle ponctuels ont été collectés dans le matériel de remplissage importé.  Placés
dans des contenants de verre hermétiquement fermés et déposés dans une glacière où ils ont été préservés au
frais (à environ 4 ºC) et à l’abri de la lumière, ils ont été acheminés dans les meilleurs délais chez Bureau Veritas
à Saint-Laurent (Québec).  Au total, deux (2) échantillons de contrôle ont été analysés pour leurs concentrations
en HAP, en HP C10-C50, en COV et en métaux.  Les résultats d’analyses des matériaux d’emprunt sont présentés
au tableau 3 de l’annexe 5 et dans les certificats d’analyses de l’annexe 6.  Ils sont comparés aux critères B du
Guide d’intervention du MELCC.  Les principaux résultats sont résumés ci-dessous :

· Les concentrations en HAP, en HP C10-C50, en COV et en métaux des échantillons de contrôle (Sable1 et
Sable 2) sont inférieures aux critères A du Guide d’intervention du MELCC.

À la lumière de ces informations, les matériaux d’emprunt (1 355,65 tm) ont été utilisés pour remblayer le site à
l’étude.6  Le tableau des quantités de matériaux d’emprunt est présenté au tableau 7 de l’annexe 5.

3.6 Remblayage

Les excavations ont été remblayées avec les sols excavés potentiellement réutilisables provenant des différentes
piles de sols (836,6 m3 soit environ 1 673,3 tm) dont les résultats respectaient le critère B du Guide d’intervention
du MELCC mais également avec des matériaux d’emprunt importés (1 355,65 tm) dont les résultats respectaient
le critère A du Guide d’intervention du MELCC.

3.7 État du site suite aux travaux de réhabilitation

La réhabilitation environnementale, effectuée sur le site du 9, Route 132 à Saint-Fabien du 26 août au 20
septembre 2019, a permis l’excavation et la disposition de sols >C et >RESC hors site.  L’ensemble des
échantillons de sols des parois ou de fonds analysés des excavations ont présenté des concentrations en HAP,
en HP C10-C50, en BTEX et en métaux inférieures aux critères C du Guide d’intervention du MELCC.

L’ensemble des résultats des excavations réalisées en 2019 respectent les critères en vigueur et sont conformes
pour un usage commercial.  De plus, les secteurs du site en dehors des secteurs réhabilités en 2019, respectent
également les critères en vigueur selon les résultats analytiques obtenus lors des précédentes études
environnementales.  L’ensemble du site respecte, par conséquent, les critères en vigueur pour un usage
commercial.  Le respect des critères pour les excavations ou les précédents sondages sont présentés à la figure
6.  La réhabilitation environnementale au critère commercial a permis l’excavation hors site des sols contaminés
>C.  Les sols situés dans la plage BC des critères n’ont pas été excavés et environ 80 m3 de sols résiduels BC se
répartissant sur une superficie d’environ 95 m2 ont été laissés sur le site.  Ces sols, essentiellement contaminés
en BTEX (principalement en xylènes mais également en toluène et en éthylbenzène) mais aussi en HP C10-C50
se trouvent à des profondeurs variant entre 2 et 4,50 mètres selon les sondages.

6 Les matériaux d’emprunt proviennent d’une sablière (Colt Inc.) à Saint-Fabien (Québec).  Des copies des preuves d’origine sont
présentées à l’annexe 4.
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4 Programme d’assurance qualité et de contrôle de qualité

Le laboratoire retenu applique un programme d’assurance et de contrôle de la qualité dont les résultats sont
présentés dans les certificats d’analyses insérés à l’annexe 6.  Les différents contrôles portent sur des
échantillons individuels (substituts pour l’instrumentation et l’extraction), des échantillons en lots (blanc de
méthode, duplicata de matrice, échantillon fortifié) et des échantillons de contrôle de la qualité du laboratoire
(ECL).  Pour l’ensemble des analyses effectuées lors des travaux présentés dans ce rapport, aucune déviation
par rapport aux critères d’acceptabilité du laboratoire n’a été rapportée.  Les résultats du contrôle de la qualité
des analyses effectuées par le laboratoire Bureau Veritas sont présentés dans la liste de révision de la qualité
des données jointe après les certificats analytiques de l’annexe 6.

Un programme d’assurance qualité et de contrôle de qualité (AQ/CQ) des résultats analytiques a été mis en
place.  Sur le prélèvement de quarante-deux (42) duplicata de terrain (dont trois (3) ont été annulés), dix-sept (17)
duplicata et quatre (4) blancs de terrain ont été analysés afin de déterminer leurs concentrations en HAP, en HP
C10-C50, en BTEX et en métaux.  Les échantillons originaux correspondant aux duplicata sont présentés au
tableau J alors que les échantillons sélectionnés pour analyses sont en grisés dans le même tableau.

Les résultats d’analyses sont présentés aux tableaux 1 à 3 de l’annexe 5 et dans les certificats d’analyses de
l’annexe 6.  Dans le cas présent, le pourcentage de différence relative (PDR) calculé entre les échantillons
originaux et leur duplicata n’excède pas les valeurs limites du contrôle de la qualité pour les paramètres des HAP,
des HP C10-C50, des BTEX et des métaux.  Dans le cas des blancs de terrain, les résultats sont reproductibles.
En résumé, aucun résultat du contrôle de la qualité du laboratoire et du terrain ne modifie les conclusions du
présent rapport.

Tableau J : Programme d’assurance qualité

Échantillon original Échantillon dupliqué (Duplicata)

EXC1-FD-6 DUP-1
EXC1-PN2-2 DUP-2
EXC1-PE2-3 DUP-3
EXCPO1-2 DUP-4

EXC1-PS1-2 DUP-5
EXC3-FD-6 DUP-6

EXC3-PN1-3 DUP-7
EXC3-PN2-2 DUP-8
EXC3-PS2-3 DUP-9
EXC3-PE2-2 DUP-10
EXC3-PO1-3 DUP-11
EXC5-FD-4 DUP-12

EXC5-PN1-2 DUP-13
EXC5-PN3-2 DUP-14
EXC5-PE1-3 DUP-15
EXC5-PE2-2 DUP-16
EXC5-PS1-3 DUP-17
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Échantillon original Échantillon dupliqué (Duplicata)

EXC5-PS2-3 DUP-18
EXC5-PS3-2 DUP-19
EXC2-PS1-2 DUP-20
EXC2-FD-2 DUP-21

EXC2-PO2-3 DUP-22
EXC2-FD-7 DUP-23
EXC2-FD-5 DUP-24

Pile 5-12 DUP-25
Pile 1-6 DUP-26

Pile 1-10 DUP-27
EXC1-FD-6A DUP-28

Pile 9-8 DUP-29
Pile 9-4 DUP-30

Pile 12-1 DUP-31
EXC4-PN2-3 DUP-32

Annulé DUP-33
Annulé DUP-34
Annulé DUP-35

EXC4-PS1-3 DUP-36
Pile 16-3 DUP-37
Pile 18-3 DUP-38

EXC4-PN2-5 DUP-39
Pile 23-2 DUP-40

EXC4-FD-1 DUP-41
EXC4-FD-7 DUP-42

Case grisée : duplicata analysé
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5 Conclusions

Une réhabilitation environnementale a été réalisée sur le site à l’étude.  La réhabilitation environnementale a
nécessité l’excavation et la gestion hors site des sols ˃C et ˃RESC.  Au total, 149,46 tm de sols ˃C et 1 366,29
tm de sols ˃RESC provenant des cinq (5) excavations ont été gérées et disposés hors site.

Les résultats d’analyses des échantillons de sols sur les parois et les fonds finaux sont tous inférieurs aux critères
applicables tel que le présente la figure 5 de l’annexe 3.  Pendant la campagne de réhabilitation, tous les
échantillons de sol qui ont présenté des concentrations en excès des critères pour n’importe quel paramètre ont
été surexcavés afin de prélever des échantillons conformes qui respectent les critères C du Guide d’intervention
du MELCC.

Concernant les duplicata, les dix-sept (17) échantillons de contrôle analysés dans les zones de réhabilitation ont
présenté des concentrations en HAP, en HP C10-C50, en BTEX et en métaux inférieures aux critères C du Guide
d’intervention du MELCC.

Sur les trente-quatre (34) échantillons de sol des piles (29 échantillons et 5 duplicata) analysés dans les sols
excavés potentiellement réutilisables et mis en pile, l’ensemble des échantillons a présenté des concentrations en
HAP, en HP C10-C50, en BTEX et en métaux inférieures aux critères B du Guide d’intervention du MELCC.  Les
sols excavés potentiellement réutilisables qui ont confirmé l’atteinte de l’objectif de réhabilitation ont, par
conséquent, été utilisés comme matériaux de remblai sur le site à l’étude.  Au total, environ 836,6 m3 soit environ
1 673,3 tm de sols excavés potentiellement réutilisables ont été utilisée comme matériaux de remblai dans les
excavations.  Le tableau des quantités de sols excavés mis en piles et réutilisés sur le site est présenté au
tableau 5 de l’annexe 5.

Les échantillons de sol analysés dans les matériaux d’emprunt n’ont présenté aucune concentration en HAP, en
HP C10-C50, en BTEX et en métaux supérieures aux critères A du Guide d’intervention du MELCC.  Les matériaux
d’emprunt (1 355,65 tm) ont donc été utilisés pour remblayer les excavations du site à l’étude.

De l’eau d’infiltration a été observée dans les excavations lors de la réalisation de la réhabilitation
environnementale.  Ces eaux d’excavation ont été pompées et contenues dans un réservoir et un (1) échantillon
a été prélevé pour analyser son contenu en HAP, en HP C10-C50, en COV et en métaux.  Selon les résultats
analytiques, les concentrations en HAP, en HP C10-C50, en COV et en métaux sont inférieures aux critères de
résurgence dans les eaux de surface (RES) du MELCC.  À la lumière des résultats d’analyses obtenus, l’eau
d’infiltration (environ 8 000 litres) a pu être rejetée dans le réseau d’égout pluvial de la ville de Saint-Fabien.

La réhabilitation environnementale au critère commercial a permis l’excavation hors site des sols contaminés >C.
Les sols situés dans la plage BC des critères n’ont pas été excavés et environ 80 m3 de sols résiduels BC se
répartissant sur une superficie d’environ 95 m2 ont été laissés sur le site.  Ces sols, essentiellement contaminés
en BTEX (principalement en xylènes mais également en toluène et en éthylbenzène) mais aussi en HP C10-C50
se trouvent à des profondeurs variant entre 2 et 4,50 mètres selon les sondages.

Au terme de la réhabilitation environnementale et des caractérisations environnementales antérieures, l’état du
site à l’étude est jugé compatible avec son utilisation tel que le présente la figure 6.
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Sommaire exécutif

Tableau A : Description du site
Adresse 9, route 132, St-Fabien (Québec)

Utilisation
du terrain

Site Historique : station-service no 44-7401
Présente : terrain vacant

Propriétés adjacentes Résidences privées, motel et terrain vacant

Zonage
Site CM-110 (usage résidentiel, commercial et de services)

Propriétés adjacentes CM-110 (usage résidentiel, commercial et de services)
C-102 (usage commercial ainsi que de services, récréation et loisirs)

Cours d’eau dans un rayon de
1 km

Oui, un ruisseau se situe à 120 m au nord-ouest. Un second
ruisseau, se situant environ à 1,1 km au sud-est du secteur à l’étude,
est un tributaire du lac de la Station, situé à 1,3 km au sud du
secteur à l’étude. Le fleuve Saint-Laurent est situé à 2,6 km au nord-
ouest du site à l’étude.

Dates d’échantillonnage
Tranchées d’exploration : 16 mars 2016 et 14 septembre 2016
Puits d’observation : 15 au 17 mars 2016

Nombre de tranchées
d’exploration réalisées 12

Sommaire des travaux réalisés

Lors de la première campagne de caractérisation en mars 2016, huit tranchées d’exploration ont été réalisées
(TE-16-01 à TE-16-08).  Neuf puits d’observation (F-4, PO2, PO4 à PO8, PO11 et PO12) ont été échantillonnés
lors des travaux.  En septembre 2016, quatre tranchées d’exploration ont été réalisées (TE-16-09 à TE-16-12).
Des échantillons de sols et d’eau souterraine ont été prélevés et soumis à Maxxam Analytique inc. (Maxxam) à
Montréal, Québec, pour l’analyse des composés organiques volatils (COV), du benzène, toluène, éthylbenzène
et xylènes (BTEX), des glycols, ainsi que des hydrocarbures pétroliers C10 à C50 (HP C10-C50).

Stratigraphie des sols

La première unité observée était un remblai de sable silteux et graveleux lâche, avec un peu de blocs, cailloux et
matières organiques. Cette couche de remblai atteint généralement une profondeur de 2,0 m sous la surface du
sol. L’unité sous-jacente, dont la profondeur s’étend de 2,0 à plus de 4,0 m environ, était également composée
d’un remblai de sable et de gravier avec un peu de particules fines. Elle est saturée et très lâche.

Identification des critères applicables pour les sols

Le règlement de zonage no 244 de la municipalité de Saint-Fabien indique que le zonage du secteur à l’étude est
de mixte résidentiel et commercial (code de zonage CM-110). Dans le cadre de la présente étude, les critères
génériques « B » (annexe I du RPRT), tels que définis dans le Guide d’intervention du MDDELCC (MDDELCC,
2016), ont été utilisés en vertu des divers usages permis sur le site.
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Tableau B : Contamination dans les sols

Zone de contamination des sols Sondage Profondeur
(p/r au sol)

Paramètres excédant les
valeurs limites de l’annexe I du

RPRT

Dans le centre du site, lot 3 869 575 TE-16-01 2,00 – 3,00 m B-C, HP (C10-C50)

Dans le centre du site, lot 3 869 575 TE-16-05 1,00 – 2,00 m
2,00 – 3, 00 m

 D, HP (C10-C50)
>C-, HP (C10-C50)

Hydrogéologie

L’élévation de l’eau souterraine varie de 98,59 m (dans le PO2) à 98,79 m (dans le PO5) par rapport à un repère
arbitraire auquel une élévation de 100 m a été attribuée.  La profondeur de l’eau souterraine sous le site à l’étude
se trouve généralement entre 1,3 et 2,7 m de la surface.

L’écoulement de l’eau souterraine à l’échelle régionale est susceptible de se faire en direction nord-ouest, vers le
fleuve St-Laurent. Selon une carte piézométrique construite à partir des niveaux d’eau mesurés dans les puits
d’observation l’écoulement local de l’eau souterraine se fait en direction nord-ouest.

Identification des critères applicables pour l’eau souterraine

Les récepteurs potentiels de l’eau souterraine sont l’aquifère de classe II, le ruisseau situé au nord-ouest du site
et le réseau d’égout municipal, situés dans le secteur du site, ainsi que les bâtiments des propriétés voisines, par
leur système de drainage périphérique (si présent). Ainsi, les concentrations mesurées dans l'eau souterraine du
terrain à l'étude ont été comparées aux critères Eau de consommation (EC) du Guide d’intervention du MDDELCC
(MDDELCC 2016). De plus, des seuils d’alerte correspondant à 50 % des critères EC ont été appliqués comme
limites préventives pour les récepteurs de puits d’approvisionnement en eau, tel que recommandé par le
MDDELCC. Aussi, les concentrations ont été comparées aux critères pour le cas de la Résurgence dans l’eau de
surface (RES) du Guide d’intervention du MDDELCC. Des seuils d’alerte correspondant à 70 % des critères RES
ont également été appliqués comme limites préventives pour les récepteurs d’égouts, tel que recommandé par le
MDDELCC.

Contamination dans l’eau souterraine

L’échantillon PO11 présente des concentrations en BTEX supérieures aux critères RES du MDDELCC. Les
échantillons prélevés dans PO11 et PO12 présentent des concentrations en BTEX supérieures aux critères EC
du MDDELCC alors que l’échantillon PO4 présente des concentrations en BTEX supérieures aux seuils d’alerte
des critères EC. Tous les échantillons analysés présentent des concentrations en HP C10-C50 inférieures aux
critères de RES du MDDELCC.
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entrepris par AECOM Consultants Inc. pour la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée. Il 
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personne autre que L’Impériale fondée sur ce rapport n'engage que cette autre 
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de quiconque d'autre et aucune responsabilité que ce soit pour les pertes, dépenses, 
dommages, amendes, pénalités ou autres torts qui pourraient être subis ou encourus 
par toute autre personne en raison de l'utilisation, du recours ou de toute décision ou 
action prise à la suite de ce rapport ou des travaux mentionnés dans ce rapport. 

La recherche entreprise par AECOM Consultants Inc. pour ce rapport et toute 
conclusion ou recommandation faite dans ce rapport traduisent l'estimation de AECOM 
Consultants Inc. fondée sur l'état des lieux observé au moment de l'inspection des lieux 
à la ou aux date(s) indiquée(s) dans ce rapport et sur les informations examinées au 
moment de la préparation de ce rapport. Ce rapport a été préparé expressément pour 
ce site et est fondé, en partie, sur les observations visuelles du site, des recherches 
souterraines à des endroits et des profondeurs déterminés et une analyse spécifique 
des paramètres chimiques et matériaux particuliers pendant un laps de temps donné, 
comme décrit dans ce rapport. Sauf indication contraire, les conclusions ne peuvent pas 
être étendues à un état antérieur ou futur du site, à des parties du site qui n'étaient pas 
disponibles pour des recherches directes, à des endroits souterrains qui n'ont pas fait 
l'objet d'une recherche directe ou à des paramètres chimiques, des matériaux ou des 
analyses qui n'ont pas été couverts. Des substances autres que celles visées par les 
recherches décrites dans ce rapport peuvent exister sur les lieux; des substances 
visées par les recherches peuvent exister dans des endroits du site qui n'ont pas fait 
l'objet d'une investigation; et des concentrations de substances visées qui sont 
différentes de celles indiquées dans le rapport peuvent exister dans des endroits autres 
que ceux où les échantillons ont été prélevés. 

Si l'état des lieux ou les normes applicables changent ou si des renseignements 
supplémentaires deviennent disponibles à une date ultérieure, il peut s’avérer 
nécessaire d’apporter des modifications aux constatations, conclusions et 
recommandations de ce rapport. 

En dehors de L’Impériale, il n'est pas permis de copier ou de distribuer ce rapport ou de 
l'utiliser ou de se fonder sur les renseignements qu'il contient, en tout ou en partie, sans 
l'autorisation écrite expresse de AECOM Consultants Inc. Nulle disposition de ce 
rapport ne vise à constituer ni à exprimer une opinion juridique. 
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Annexe 4
Manifestes de transport (sols >C
et >RESC), béton, métal et
preuves d’origine des matériaux
d’emprunt
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Annexe 5
Tableaux de résultats



EXC4 Blanc de transport

Critère de résurgence dans les
eaux de surface (RES) Seuils d'alerte 70% 1 2019-09-13 2019-09-13

µg/L 950 665 0.76 <0.20
µg/L 130 91 <0.20 <0.20
µg/L 70 49 <0.20 <0.20
µg/L 100 70 <0.10 <0.10
µg/L 100 70 <0.20 <0.20
µg/L 160 112 0.74 <0.10
µg/L 800 560 <0.10 <0.10
µg/L 200 140 3.6 <1.0
µg/L 370 259 180 <0.40
µg/L 5700 3 990 <0.20 <0.20
µg/L 240 168 <0.20 <0.20
µg/L 3700 2 590 <0.10 <0.10
µg/L 1200 840 <1.0 <1.0
µg/L 5500 3 <0.20 <0.20
µg/L 14000 3 850 <0.20 <0.20
µg/L ac ac <0.20 <0.20
µg/L 8500 5 950 <6.8 (1) <0.90
µg/L 1500 1 050 <0.10 <0.10
µg/L 5900 4 130 <0.10 <0.10
µg/L 81 57 <0.10 <0.10
µg/L 81 57 <0.10 <0.10
µg/L 81 57 <0.10 <0.10
µg/L 400 280 <0.10 <0.10
µg/L 330 231 <0.20 <0.20
µg/L 160 112 <0.20 <0.20
µg/L 800 560 <0.20 <0.20
µg/L 1600 1 120 <0.10 <0.10
µg/L 1800 1 260 <0.10 <0.10
µg/L 330 231 <0.40 <0.40
µg/L 110 77 <4.1 (1) <0.10

µg/L 100 70 <0.030 -
µg/L ac ac <0.030 -
µg/L 1.8 1.26 <0.030 -
µg/L ac ac <0.060 -
µg/L ac ac <0.060 -
µg/L 1.8 1.26 <0.060 -
µg/L ac ac <0.060 -
µg/L 1.8 1.26 <0.0080 -
µg/L 1.8 1.26 <0.030 -
µg/L 1.8 1.26 <0.030 -
µg/L 14 9.8 <0.030 -
µg/L 110 77 0.12 -
µg/L 1.8 1.26 <0.030 -
µg/L 100 70 3.8 -
µg/L 4.7 3.29 0.060 -
µg/L ac ac <0.030 -

µg/L 2 800 1 960 290 -

µg/L ac ac 31 -
µg/L 1100 770 <3.0 -
µg/L 0.62 0.434 <0.30 -
µg/L 340 238 1.2 -
µg/L 600 420 240 -
µg/L 1.1 0.77 <1.0 -
µg/L ac ac <5.0 -
µg/L 370 259 <20 -
µg/L 7.3 5.11 3.1 -
µg/L 2300 1610 630 -
µg/L 29000 20300 <10 -
µg/L 260 182 <10 -
µg/L 34 23.8 5.7 -
µg/L 62 43.4 <1.0 -
µg/L ac ac 9100 -
µg/L 67 46.9 <5.0 -

: Concentration supérieure aux critères de RES du Guide d'intervention du MELCC
: Concentration supérieure aux seuils d'alerte 70% du Guide d'intervention du MELCC

- : Aucune analyse effectuée
ac : Aucun critère

µg/L : Microgramme par litre

1

(1)

Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)

: Dû à l'interférence de la matrice, la limite de détection a été augmentée.

Tétrachloroéthène
Tétrachlorure de carbone

: Sur la base des récepteurs potentiels identifiés (égout et cours d'eau), les seuils d'alerte retenus sont ceux qui correspondent à
70% des critères de RES du Guide d'intervention  du MELCC

Trichloro-1,1,1 éthane
Trichloro-1,1,2 éthane
Trichloroéthène
Pentachloroéthane
Hexachloroéthane

Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Sodium (Na)
Zinc (Zn)

Chrome (Cr)
Cobalt (Co)
Cuivre (Cu)

Dichloro-1,3 propane
Dichloro-1,3 propène (cis)
Dichloro-1,3 propène (trans)
Dichloro-1,3 propène (cis et trans)
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane

Dichloro-1,2 éthène (cis)
Dichloro-1,2 éthène (trans)
Dichloro-1,2 éthène (cis et trans)
Dichlorométhane
Dichloro-1,2 propane

Xylènes (o,m,p)
Chloroforme
Chlorure de vinyle (chloroéthène)
Dichloro-1,2 éthane
Dichloro-1,1 éthène

Pyrène

HP C10-C50

Naphtalène
Phénanthrène

Aluminium (Al)
Antimoine (Sb)
Argent (Ag)
Arsenic (As)

Hydrocarbures Pétroliers

Métaux dissous

Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)

Volatils

Indéno (1,2,3-cd) pyrène
Fluorène

Acénaphtène

Fluoranthène

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Anthracène
Benzo (a) anthracène

Dibenzo (a,h) anthracène

Benzo (j) fluoranthène

Benzo (b,j,k) fluoranthène
Benzo (a) pyrène
Chrysène

Benzo (b) fluoranthène

Benzo (k) fluoranthène

Tableau 1
Réhabilitation environnementale

9, Route 132 Est, Saint-Fabien, Québec
Résultats d'analyses chimiques des échantillons d'eau souterraine

Paramètres Unités

Critères du Guide d'intervention du MELCC

Benzène
Chlorobenzène
Dichloro-1,2 benzène
Dichloro-1,3 benzène
Dichloro-1,4 benzène
Éthylbenzène
Styrène
Toluène



EXC1-PN1-3 EXC1-PN2-2 DUP-2 EXC1-PE1-3 EXC1-PE2-2 EXC1-PO1-3 EXC1-PS2-3 EXC1-FD-4 EXC1-FD-6 DUP-1 EXC1-FD-8 EXC1-FD-6A DUP-28 EXC1-FD-8A

2,00-2,60 m 1,00-2,00 m 1,00-2,00 m 2,00-2,60 m 1,10-2,00 m 2,00-2,60 m 2,00-2,80 m 2,60 m 2,80 m 2,80 m 2,60 m 3,15 m 3,15 m 3,40 m
2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-09-06 2019-09-06 2019-09-06

mg/kg 0,1 10 100 100 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 18 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 82 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 150 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 5 50 56 - - <0.10 - - <0.10 - 0.12 - 0.82 - - - 0.24
mg/kg 0,1 5 50 56 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - 0.30 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - 0.13 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - <0.10 - - - <0.10
mg/kg 100 700 3 500 10 000 - - <100 - - <100 - <100 - <100 - <100 - <100

mg/kg 0,2 0,5 5 5 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
mg/kg 0,2 5 50 50 <0,20 <0,20 <0,20 5 <0,20 <0,20 <0,20 1,3 3,7 5,4 12 <0,20 <0,20 0,27
mg/kg 0,2 3 30 30 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 2 <0,20 <0,20 0,35
mg/kg 0,4 5 50 50 <0,20 <0,20 <0,20 31 <0,20 <0,20 <0,20 8,4 38 56 97 <0,20 <0,20 1,6

mg/kg 20 20 40 200 - - <0.50 - - <0.50 - <0.50 - <0.50 - - - <0.50
mg/kg 30 30 50 250 - - <5.0 - - <5.0 - <5.0 - <5.0 - - - 5.1
mg/kg 500 500 2 000 10 000 - - 69 - - 68 - 86 - 58 - - - 69
mg/kg 5 5 20 100 - - <0.50 - - <0.50 - <0.50 - <0.50 - - - <0.50
mg/kg 250 250 800 4 000 - - 19 - - 20 - 21 - 20 - - - 18
mg/kg 50 50 300 1 500 - - 9.7 - - 10 - 11 - 9.8 - - - 9.4
mg/kg 100 100 500 2 500 - - 27 - - 20 - 24 - 19 - - - 25
mg/kg 50 50 300 1 500 - - <4.0 - - <4.0 - <4.0 - <4.0 - - - <4.0
mg/kg 2 025 1 000 2 200 11 000 - - 280 - - 260 - 290 - 270 - - - 280
mg/kg 10 10 40 200 - - <1.0 - - <1.0 - <1.0 - <1.0 - - - <1.0
mg/kg 100 100 500 2 500 - - 25 - - 26 - 26 - 25 - - - 25
mg/kg 500 500 1 000 5 000 - - 14 - - 10 - 14 - 13 - - - 11
mg/kg 500 500 1 500 7 500 - - 74 - - 70 - 81 - 69 - - - 73

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MELCC
14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MELCC
60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MELCC

1 000
-

DUP : Duplicata
DUP-1
DUP-2
DUP-28 : Duplicata de EXC1-FD-6A

Volatils

: Duplicata de EXC1-PN2-2

Argent
Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Cobalt
Cuivre
Etain
Manganèse
Molybdène
Nickel
Plomb
Zinc

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
3-Méthylcholanthrène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
2-Méthylnaphtalène
1-Méthylnaphtalène
1,3-Diméthylnaphtalène

: Non applicable ou non analysé

: Duplicata de EXC1-FD-6

Benzène
Éthylbenzène
Toluène
Xylènes

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

7,12-Diméthylbenzanthracène

Dibenzo(a,h)pyrène
Dibenzo(a,i)pyrène

Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(b+j+k)fluoranthène
Benzo(c)phénanthrène

Anthracène
Benzo(a)anthracène

Benzo(ghi)pérylène
Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène

Tableau 2 (Page 1 de 9)
Résultats d'analyses des échantillons de sols - EXC1

2,3,5-Triméthylnaphtalène

Dibenzo(a,l)pyrène

Métaux

HAP

Benzo(a)pyrène

Paramètres Unités
Critères génériques du MELCC

Annexe I du
RESC

A B C

Acénaphtène
Acénaphtylène



EXC2-PN1-3 EXC2-PN2-2 EXC2-PE1-2 EXC2-PO1-3 EXC2-PO2-3 DUP-22 EXC2-PS1-2 DUP-20 EXC2-PS2-3 EXC2-FD-5 DUP-24 EXC2-FD-7 EXC2-FD-8

2,00-2,80 m 1,30-2,00 m 1,30-2,00 m 2,00-2,80 m 2,00-3,00 m 2,00-3,00 m 1,30-2,00 m 1,30-2,00 m 2,00-3,00 m 2,80 m 2,80 m 3,10 m 4,10 m
2019-09-03 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-03 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-04

mg/kg 0,1 10 100 100 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 18 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 82 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 150 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 5 50 56 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - 0.14
mg/kg 0,1 5 50 56 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - 0.13
mg/kg 0,1 1 10 56 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - - <0.10 - - - <0.10 - - <0.10 <0.10 - <0.10
mg/kg 100 700 3 500 10 000 - - <100 - - - <100 - - <100 <100 - <100

mg/kg 0,2 0,5 5 5 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,48 0,37 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 3,6
mg/kg 0,2 3 30 30 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 4,5
mg/kg 0,4 5 50 50 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 4.7 3.6 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 25

mg/kg 20 20 40 200 - - <0.50 - - - <0.50 - - <0.50 <0.50 - <0.50
mg/kg 30 30 50 250 - - <5.0 - - - <5.0 - - <5.0 <5.0 - <5.0
mg/kg 500 500 2 000 10 000 - - 100 - - - 110 - - 64 56 - 59
mg/kg 5 5 20 100 - - <0.50 - - - <0.50 - - <0.50 <0.50 - <0.50
mg/kg 250 250 800 4 000 - - 20 - - - 21 - - 20 19 - 17
mg/kg 50 50 300 1 500 - - 11 - - - 11 - - 10 9.1 - 9.4
mg/kg 100 100 500 2 500 - - 33 - - - 28 - - 20 18 - 17
mg/kg 50 50 300 1 500 - - <4.0 - - - <4.0 - - <4.0 <4.0 - <4.0
mg/kg 2 025 1 000 2 200 11 000 - - 270 - - - 400 - - 280 270 - 310
mg/kg 10 10 40 200 - - <1.0 - - - <1.0 - - <1.0 <1.0 - <1.0
mg/kg 100 100 500 2 500 - - 25 - - - 27 - - 26 24 - 24
mg/kg 500 500 1 000 5 000 - - 24 - - - 19 - - 12 10 - 12
mg/kg 500 500 1 500 7 500 - - 79 - - - 79 - - 74 65 - 69

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MELCC
14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MELCC
60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MELCC

1 000
-

DUP : Duplicata
DUP-20
DUP-22
DUP-24 : Duplicata de EXC2-FD-5

Métaux
Argent
Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Cobalt
Cuivre
Etain
Manganèse
Molybdène
Nickel
Plomb
Zinc

: Duplicata de EXC2-PO2-3

Volatils
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène

2,3,5-Triméthylnaphtalène

3-Méthylcholanthrène

1-Méthylnaphtalène
1,3-Diméthylnaphtalène

2-Méthylnaphtalène

Phénanthrène
Pyrène

: Non applicable ou non analysé

: Duplicata de EXC2-PS1-2

Benzène
Éthylbenzène
Toluène
Xylènes

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

Tableau 2 (Page 2 de 9)

Benzo(a)pyrène

Paramètres Unités
Critères génériques du MELCC

Annexe I du
RESC

A B C

Acénaphtène
Acénaphtylène

Résultats d'analyses des échantillons de sols - EXC2

HAP

Benzo(b)fluoranthène

Anthracène
Benzo(a)anthracène

Dibenzo(a,l)pyrène

Naphtalène

Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(b+j+k)fluoranthène
Benzo(c)phénanthrène
Benzo(ghi)pérylène
Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène
Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène

7,12-Diméthylbenzanthracène



EXC3-PN1-2 EXC3-PE2-3 EXC3-PO1-3 DUP-11 EXC3-PO2-2 EXC3-PS2-2 EXC3-FD-1 EXC3-FD-4 EXC3-FD-6 DUP-6

1,00-2,00 m 2,00-2,70 m 2,00-2,50 m 2,00-2,50 m 1,00-2,00 m 1,00-2,00 m 2,50 m 2,50 m 2,70 m 2,70 m
2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30

mg/kg 0,1 10 100 100 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 18 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 82 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 150 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 5 50 56 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 5 50 56 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - <0.10 - - <0.10 - <0.10 - - <0.10
mg/kg 100 700 3 500 10 000 - <100 - - <100 - <100 - - <100

mg/kg 0,2 0,5 5 5 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 3 30 30 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
mg/kg 0,4 5 50 50 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

mg/kg 20 20 40 200 - <0.50 - - <0.50 - <0.50 - - <0.50
mg/kg 30 30 50 250 - <5.0 - - <5.0 - <5.0 - - <5.0
mg/kg 500 500 2 000 10 000 - 100 - - 99 - 84 - - 72
mg/kg 5 5 20 100 - <0.50 - - <0.50 - <0.50 - - <0.50
mg/kg 250 250 800 4 000 - 21 - - 20 - 18 - - 20
mg/kg 50 50 300 1 500 - 11 - - 11 - 11 - - 12
mg/kg 100 100 500 2 500 - 30 - - 28 - 26 - - 23
mg/kg 50 50 300 1 500 - <4.0 - - <4.0 - <4.0 - - <4.0
mg/kg 2 025 1 000 2 200 11 000 - 440 - - 470 - 400 - - 440
mg/kg 10 10 40 200 - <1.0 - - <1.0 - <1.0 - - <1.0
mg/kg 100 100 500 2 500 - 27 - - 26 - 25 - - 27
mg/kg 500 500 1 000 5 000 - 21 - - 17 - 25 - - 16
mg/kg 500 500 1 500 7 500 - 82 - - 84 - 76 - - 79

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MELCC
14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MELCC
60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MELCC

1 000
-

DUP : Duplicata
DUP-11
DUP-6

: Duplicata de EXC3-PO1-3

Éthylbenzène
Toluène
Xylènes
Métaux

: Duplicata de EXC3-FD-6

Argent
Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Cobalt
Cuivre
Etain
Manganèse
Molybdène
Nickel
Plomb

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

Zinc

: Non applicable ou non analysé

Pyrène
2-Méthylnaphtalène
1-Méthylnaphtalène
1,3-Diméthylnaphtalène
2,3,5-Triméthylnaphtalène

Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
3-Méthylcholanthrène
Naphtalène
Phénanthrène

Volatils
Benzène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(b+j+k)fluoranthène
Benzo(c)phénanthrène
Benzo(ghi)pérylène
Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène
Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène
Dibenzo(a,l)pyrène

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Tableau 2 (Page 3 de 9)
Résultats d'analyses des échantillons de sols - EXC3

Paramètres Unités
Critères génériques du MELCC

Annexe I du
RESC

A B C

HAP
Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo(a)anthracène



EXC4-PN1-4 EXC4-PN2-5 DUP-39 EXC4-PE1-5 EXC4-PO1-5 EXC4-PO2-5 EXC4-PS1-5 EXC4-PS2-4 EXC4-PS2-5 EXC4-PNO-5 EXC4-FD-1 DUP-41 EXC4-FD-3 EXC4-FD-7 EXC4-FD-8 Blanc de terrain Blanc de
transport

2,50-3,50 m 3,50-4,00 m 3,50-4,00 m 3,00-3,80 m 3,50-4,20 m 3,00-3,50 m 3,00-3,80 m 2,50-3,00 m 3,00-3,80 m 3,00-3,80 m 4,10 m 4,10 m 4,60 m 4,00 m 4,00 m - -
2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13

mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 18 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 82 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 150 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 5 50 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 5 50 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 100 700 3 500 10 000 <100 <100 <100 <100 <100

mg/kg 0,2 0,5 5 5 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.60 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 3 30 30 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
mg/kg 0,4 5 50 50 <0.20 0.40 0.25 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.44 <0.20 <0.20 <0.20 1.3 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

mg/kg 20 20 40 200 <0.50 - - - <0.50 - <0.50 - <0.50 <0.50 - - <0.50 - - - -
mg/kg 30 30 50 250 <5.0 - - - <5.0 - <5.0 - 5.8 <5.0 - - <5.0 - - - -
mg/kg 500 500 2 000 10 000 84 - - - 99 - 86 - 110 89 - - 36 - - - -
mg/kg 5 5 20 100 <0.50 - - - <0.50 - <0.50 - <0.50 <0.50 - - <0.50 - - - -
mg/kg 250 250 800 4 000 23 - - - 20 - 20 - 24 20 - - 19 - - - -
mg/kg 50 50 300 1 500 11 - - - 11 - 10 - 13 9.9 - - 9.8 - - - -
mg/kg 100 100 500 2 500 30 - - - 28 - 29 - 40 30 - - 23 - - - -
mg/kg 50 50 300 1 500 <4.0 - - - <4.0 - <4.0 - <4.0 <4.0 - - <4.0 - - - -
mg/kg 2 025 1 000 2 200 11 000 300 - - - 470 - 340 - 530 280 - - 300 - - - -
mg/kg 10 10 40 200 <1.0 - - - <1.0 - <1.0 - <1.0 <1.0 - - <1.0 - - - -
mg/kg 100 100 500 2 500 28 - - - 26 - 27 - 32 26 - - 25 - - - -
mg/kg 500 500 1 000 5 000 16 - - - 17 - 17 - 22 11 - - 11 - - - -
mg/kg 500 500 1 500 7 500 83 - - - 84 - 77 - 110 80 - - 70 - - - -

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MELCC
14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MELCC
60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MELCC

1 000
-

DUP : Duplicata
DUP-39
DUP-41

Nickel
Plomb
Zinc

Cobalt
Cuivre
Etain
Manganèse
Molybdène

: Non applicable ou non analysé

: Duplicata de EXC4-PN2-5
: Duplicata de EXC4-FD-1

Volatils
Benzène
Éthylbenzène
Toluène
Xylènes

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

Métaux
Argent
Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
3-Méthylcholanthrène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
2-Méthylnaphtalène
1-Méthylnaphtalène
1,3-Diméthylnaphtalène
2,3,5-Triméthylnaphtalène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(b+j+k)fluoranthène
Benzo(c)phénanthrène
Benzo(ghi)pérylène
Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène
Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène
Dibenzo(a,l)pyrène

Benzo(a)pyrène

Tableau 2 (Page 4 de 9)
Résultats d'analyses des échantillons de sols - EXC4

Paramètres Unités
Critères génériques du MELCC

Annexe I du
RESC

A B C

HAP
Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo(a)anthracène



EXC5-PN2-2 EXC5-PE1-2 EXC5-PE2-3 EXC5-PS1-2 EXC5-PS2-3 DUP-18 EXC5-FD-1 EXC5-FD4 DUP-12 EXC5-FD9

1,00-2,00 m 1,00-2,00 m 2,00-2,80 m 1,00-2,00 m 2,00-3,00 m 2,00-3,00 m 3,00 m 2,80 m 2,80 m 3,00 m
2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-30

mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 18 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 82 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 150 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 5 50 56 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 5 50 56 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 100 700 3 500 10 000 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 1 100

mg/kg 0,2 0,5 5 5 <0.10 - - <0.10 - - <0.10 - <0.10 -
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 - - <0.20 - - <0.20 - <0.20 -
mg/kg 0,2 3 30 30 <0.20 - - <0.20 - - <0.20 - <0.20 -
mg/kg 0,4 5 50 50 <0.20 - - <0.20 - - <0.20 - <0.20 -

mg/kg 20 20 40 200 <0.50 - - <0.50 - - <0.50 - <0.50 -
mg/kg 30 30 50 250 <5.0 - - <5.0 - - <5.0 - <5.0 -
mg/kg 500 500 2 000 10 000 120 - - 83 - - 150 - 130 -
mg/kg 5 5 20 100 <0.50 - - <0.50 - - <0.50 - <0.50 -
mg/kg 250 250 800 4 000 21 - - 20 - - 22 - 21 -
mg/kg 50 50 300 1 500 10 - - 11 - - 12 - 10 -
mg/kg 100 100 500 2 500 26 - - 26 - - 26 - 28 -
mg/kg 50 50 300 1 500 <4.0 - - <4.0 - - <4.0 - <4.0 -
mg/kg 2 025 1 000 2 200 11 000 330 - - 370 - - 390 - 330 -
mg/kg 10 10 40 200 <1.0 - - <1.0 - - <1.0 - <1.0 -
mg/kg 100 100 500 2 500 26 - - 28 - - 30 - 28 -
mg/kg 500 500 1 000 5 000 11 - - 10 - - 11 - 9.2 -
mg/kg 500 500 1 500 7 500 75 - - 74 - - 76 - 75 -

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MELCC
14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MELCC
60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MELCC

1 000
-

DUP : Duplicata
DUP-18
DUP-12

Plomb
Zinc

Cuivre
Etain
Manganèse
Molybdène
Nickel

: Non applicable ou non analysé

: Duplicata de EXC5-PS2-3
: Duplicata de EXC5-FD-4

Volatils
Benzène
Éthylbenzène
Toluène
Xylènes

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

Métaux
Argent
Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Cobalt

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
3-Méthylcholanthrène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
2-Méthylnaphtalène
1-Méthylnaphtalène
1,3-Diméthylnaphtalène
2,3,5-Triméthylnaphtalène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(b+j+k)fluoranthène
Benzo(c)phénanthrène
Benzo(ghi)pérylène
Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène
Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène
Dibenzo(a,l)pyrène

Benzo(a)pyrène

Tableau 2 (Page 5 de 9)
Résultats d'analyses des échantillons de sols - EXC5

Paramètres Unités
Critères génériques du MELCC

Annexe I du
RESC

A B C

HAP
Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo(a)anthracène



Paramètres Pile 1-1 Pile 1-6 Pile 1-10 DUP-27 Pile 2 Pile 3-1 Pile 5-1 Pile 5-4 Pile 5-7 Pile 5-12 DUP-25 Pile 6-2

- - - - - - - - - - - -
2019-09-04 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-05 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-04 2019-09-04

mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 18 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 82 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 150 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 5 50 56 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 5 50 56 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - - <0.10 <0.10 - <0.10 - - - -

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg 100 700 3 500 10 000 <100 - - - <100 <100 - <100 - - - -

mg/kg 0,2 0,5 5 5 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 3 30 30 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
mg/kg 0,4 5 50 50 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

mg/kg 20 20 40 200 <0.50 - - - <0.50 <0.50 - <0.50 - - - -
mg/kg 30 30 50 250 <5.0 - - - <5.0 <5.0 - <5.0 - - - -
mg/kg 500 500 2 000 10 000 91 - - - 72 68 - 120 - - - -
mg/kg 5 5 20 100 <0.50 - - - <0.50 <0.50 - <0.50 - - - -
mg/kg 250 250 800 4 000 21 - - - 19 20 - 20 - - - -
mg/kg 50 50 300 1 500 11 - - - 10 9.5 - 11 - - - -
mg/kg 100 100 500 2 500 30 - - - 27 28 - 39 - - - -
mg/kg 50 50 300 1 500 <4.0 - - - <4.0 <4.0 - <4.0 - - - -
mg/kg 2 025 1 000 2 200 11 000 450 - - - 390 370 - 570 - - - -
mg/kg 10 10 40 200 <1.0 - - - <1.0 <1.0 - <1.0 - - - -
mg/kg 100 100 500 2 500 26 - - - 25 25 - 27 - - - -
mg/kg 500 500 1 000 5 000 16 - - - 16 15 - 24 - - - -
mg/kg 500 500 1 500 7 500 90 - - - 78 80 - 88 - - - -

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MELCC
14
60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MELCC

1 000
-

DUP : Duplicata
DUP-27 : Duplicata de Pile 1-10
DUP-25 : Duplicata de Pile 5-12

Benzène
Éthylbenzène
Toluène
Xylènes

Pyrène
2-Méthylnaphtalène
1-Méthylnaphtalène
1,3-Diméthylnaphtalène
2,3,5-Triméthylnaphtalène

Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
3-Méthylcholanthrène
Naphtalène
Phénanthrène

Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène
Dibenzo(a,l)pyrène
7,12-Diméthylbenzanthracène
Fluoranthène

Benzo(b+j+k)fluoranthène
Benzo(c)phénanthrène
Benzo(ghi)pérylène
Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène

Tableau 2 (Page 6 de 9)
Résultats d'analyses des échantillons de sols - PILES 1, 2, 3, 5 et 6

: Non applicable ou non analysé
: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

Critères génériques du MELCC
Unités Annexe I du

RESC
A B C

: Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MELCC

HAP

Volatils

Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène

Métaux
Argent
Arsenic
Baryum
Cadmium

Molybdène
Nickel
Plomb
Zinc

Chrome
Cobalt
Cuivre
Etain
Manganèse



Paramètres Pile 9-1 Pile 9-8 DUP-29 Pile 9-12 Pile 9-18 Pile 10-1 Pile 12-2 Pile 12-8 Pile 12-13 Pile 13

- - - - - - - - - -
2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05

mg/kg 0,1 10 100 100 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 18 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 82 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 150 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 5 50 56 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 5 50 56 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 - - - <0.10 - - <0.10 - - <0.10

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg 100 700 3 500 10 000 - - - <100 - - <100 - - <100

mg/kg 0,2 0,5 5 5 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 3 30 30 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
mg/kg 0,4 5 50 50 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

mg/kg 20 20 40 200 - - - <0.50 - - <0.50 - - <0.50
mg/kg 30 30 50 250 - - - <5.0 - - 5.0 - - <5.0
mg/kg 500 500 2 000 10 000 - - - 99 - - 87 - - 45
mg/kg 5 5 20 100 - - - <0.50 - - <0.50 - - <0.50
mg/kg 250 250 800 4 000 - - - 19 - - 19 - - 18
mg/kg 50 50 300 1 500 - - - 10 - - 10 - - 8.6
mg/kg 100 100 500 2 500 - - - 29 - - 29 - - 29
mg/kg 50 50 300 1 500 - - - <4.0 - - <4.0 - - <4.0
mg/kg 2 025 1 000 2 200 11 000 - - - 450 - - 390 - - 230
mg/kg 10 10 40 200 - - - <1.0 - - <1.0 - - <1.0
mg/kg 100 100 500 2 500 - - - 26 - - 25 - - 24
mg/kg 500 500 1 000 5 000 - - - 19 - - 14 - - 8.7
mg/kg 500 500 1 500 7 500 - - - 83 - - 78 - - 73

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MELCC
14
60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MELCC

1 000
-

DUP : Duplicata
DUP-29 : Duplicata de Pile 9-8

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC
: Non applicable ou non analysé

Nickel
Plomb
Zinc

: Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MELCC

Cobalt
Cuivre
Etain
Manganèse
Molybdène

Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo(a)anthracène

HAP

Critères génériques du MELCC
Annexe I du

RESC
A B C

Tableau 2 (Page 7 de 9)

7,12-Diméthylbenzanthracène

Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(b+j+k)fluoranthène
Benzo(c)phénanthrène
Benzo(ghi)pérylène
Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène
Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène
Dibenzo(a,l)pyrène

Résultats d'analyses des échantillons de sols - PILES 9, 10, 12 et 13

Benzo(a)pyrène

Unités

Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
3-Méthylcholanthrène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
2-Méthylnaphtalène
1-Méthylnaphtalène
1,3-Diméthylnaphtalène
2,3,5-Triméthylnaphtalène

Volatils
Benzène
Éthylbenzène
Toluène

Cadmium
Chrome

Xylènes
Métaux
Argent
Arsenic
Baryum



Paramètres Pile 16-3 DUP-37 Pile 16-6 Pile 17 Pile 18-2 Pile 18-6 Blanc de
terrain

- - - - - - -
2019-09-09 2019-09-09 2019-09-09 2019-09-09 2019-09-09 2019-09-09 2019-09-09

mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 18 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 82 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 150 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 5 50 56 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 5 50 56 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10 - - - 0.11 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10 - - - 0.13 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10 - - - <0.10 -

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg 100 700 3 500 10 000 <100 <100 - - - 190 -

mg/kg 0,2 0,5 5 5 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 3 30 30 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
mg/kg 0,4 5 50 50 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

mg/kg 20 20 40 200 <0.50 <0.50 - - - <0.50 -
mg/kg 30 30 50 250 5.1 <5.0 - - - <5.0 -
mg/kg 500 500 2 000 10 000 84 64 - - - 90 -
mg/kg 5 5 20 100 <0.50 <0.50 - - - <0.50 -
mg/kg 250 250 800 4 000 19 14 - - - 21 -
mg/kg 50 50 300 1 500 10 7.5 - - - 9.3 -
mg/kg 100 100 500 2 500 28 22 - - - 23 -
mg/kg 50 50 300 1 500 <4.0 <4.0 - - - <4.0 -
mg/kg 2 025 1 000 2 200 11 000 430 290 - - - 320 -
mg/kg 10 10 40 200 <1.0 <1.0 - - - <1.0 -
mg/kg 100 100 500 2 500 24 18 - - - 26 -
mg/kg 500 500 1 000 5 000 21 14 - - - 17 -
mg/kg 500 500 1 500 7 500 79 58 - - - 75 -

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MELCC
14
60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MELCC

1 000
-

DUP : Duplicata
DUP-37 : Duplicata de Pile 16-3

Zinc

: Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MELCC

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC
: Non applicable ou non analysé

Etain
Manganèse
Molybdène
Nickel
Plomb

Cuivre

Benzène
Éthylbenzène
Toluène
Xylènes
Métaux
Argent
Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Cobalt

Volatils

Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
3-Méthylcholanthrène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
2-Méthylnaphtalène
1-Méthylnaphtalène
1,3-Diméthylnaphtalène
2,3,5-Triméthylnaphtalène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(b+j+k)fluoranthène
Benzo(c)phénanthrène
Benzo(ghi)pérylène
Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène
Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène
Dibenzo(a,l)pyrène

Benzo(a)pyrène

Tableau 2 (Page 8 de 9)
Résultats d'analyses des échantillons de sols - PILES 16, 17 et 18

Unités
Critères génériques du MELCC

Annexe I du
RESC

A B C

HAP
Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo(a)anthracène



Paramètres Pile 20-2 Pile 21-1 Pile 22 Pile 23-2 DUP-40 Pile 26-1 Blanc de
terrain

- - - - - - -
2019-09-10 2019-09-10 2019-09-10 2019-09-10 2019-09-10 2019-09-13 2019-09-09

mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 18 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 82 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 150 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 5 50 56 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 5 50 56 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 -

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg 100 700 3 500 10 000 <100 - - <100 <100 <100 -

mg/kg 0,2 0,5 5 5 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 3 30 30 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
mg/kg 0,4 5 50 50 <0.20 0,63 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

mg/kg 20 20 40 200 <0.50 - - <0.50 <0.50 <0.50 -
mg/kg 30 30 50 250 <5.0 - - <5.0 <5.0 <5.0 -
mg/kg 500 500 2 000 10 000 78 - - 85 95 100 -
mg/kg 5 5 20 100 <0.50 - - <0.50 <0.50 <0.50 -
mg/kg 250 250 800 4 000 19 - - 18 17 19 -
mg/kg 50 50 300 1 500 10 - - 9.2 8.3 11 -
mg/kg 100 100 500 2 500 27 - - 26 25 29 -
mg/kg 50 50 300 1 500 <4.0 - - <4.0 <4.0 <4.0 -
mg/kg 2 025 1 000 2 200 11 000 380 - - 300 260 470 -
mg/kg 10 10 40 200 <1.0 - - <1.0 <1.0 <1.0 -
mg/kg 100 100 500 2 500 24 - - 24 21 26 -
mg/kg 500 500 1 000 5 000 17 - - 9.7 9.6 19 -
mg/kg 500 500 1 500 7 500 74 - - 75 67 78 -

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MELCC
14
60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MELCC

1 000
-

DUP : Duplicata
DUP-40 : Duplicata de Pile 23-2

Benzo(a)pyrène

Tableau 2 (Page 9 de 9)
Résultats d'analyses des échantillons de sols - PILES 20, 21, 22, 23 et 26

Unités
Critères génériques du MELCC

Annexe I du
RESC

A B C

HAP
Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo(a)anthracène

7,12-Diméthylbenzanthracène

Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(b+j+k)fluoranthène
Benzo(c)phénanthrène
Benzo(ghi)pérylène
Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène
Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène
Dibenzo(a,l)pyrène

Volatils

Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
3-Méthylcholanthrène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
2-Méthylnaphtalène
1-Méthylnaphtalène
1,3-Diméthylnaphtalène
2,3,5-Triméthylnaphtalène

Cuivre

Benzène
Éthylbenzène
Toluène
Xylènes
Métaux
Argent
Arsenic
Baryum
Cadmium
Chrome
Cobalt

Zinc

: Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MELCC

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC
: Non applicable ou non analysé

Etain
Manganèse
Molybdène
Nickel
Plomb



Sable 1 Sable 2

- -
2019-09-09 2019-09-09

mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 136 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 18 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 82 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 34 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 150 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 5 50 56 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 5 50 56 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 10 100 100 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10
mg/kg 0,1 1 10 56 <0.10 <0.10
mg/kg 100 700 3 500 10 000 <100 <100

mg/kg 0,2 0,5 5 5 <0.10 <0.10
mg/kg 0,2 1 10 10 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 1 10 10 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 1 10 10 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 1 10 10 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 3 30 30 <0.20 <0.20
mg/kg 0,4 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,4 0,02 0,03 60 <0.020 <0.020
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,3 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,3 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,1 5 50 50 <0.10 <0.10
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20
mg/kg 0,2 5 50 50 <0.20 <0.20

mg/kg 20 20 40 200 <0.50 <0.50
mg/kg 30 30 50 250 <5.0 <5.0
mg/kg 500 500 2 000 10 000 150 130
mg/kg 5 5 20 100 <0.50 <0.50
mg/kg 250 250 800 4 000 19 18
mg/kg 50 50 300 1 500 11 9.7
mg/kg 100 100 500 2 500 25 22
mg/kg 50 50 300 1 500 <4.0 <4.0
mg/kg 2 025 1 000 2 200 11 000 520 520
mg/kg 10 10 40 200 <1.0 <1.0
mg/kg 100 100 500 2 500 23 22
mg/kg 500 500 1 000 5 000 11 11
mg/kg 500 500 1 500 7 500 69 67

0,3 : Concentration située dans la plage des critères A-B du Guide d'intervention du MELCC

14 : Concentration située dans la plage des critères B-C du Guide d'intervention du MELCC

60 : Concentration supérieure aux critères C du Guide d'intervention du MELCC

1 000

-

Zinc (Zn)

: Concentration supérieure aux valeurs limites de l'annexe I du RESC

: Non applicable ou non analysé

Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)

Argent (Ag)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cobalt (Co)

Tétrachloroéthène
Tétrachlorure de carbone
Trichloro-1,1,1 éthane
Trichloro-1,1,2 éthane
Trichloroéthène

Métaux

Dichlorométhane
Dichloro-1,2 propane
Dichloro-1,3 propène (cis)
Dichloro-1,3 propène (trans)
Dichloro-1,3 propène (cis et trans)
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane

Dichloro-1,1 éthane
Dichloro-1,2 éthane
Dichloro-1,1 éthène
Dichloro-1,2 éthène (cis)
Dichloro-1,2 éthène (trans)
Dichloro-1,2 éthène (cis et trans)

Éthylbenzène
Styrène
Toluène
Xylènes (o,m,p)
Chloroforme
Chlorure de vinyle (chloroéthène)

Volatils
Benzène
Chlorobenzène
Dichloro-1,2 benzène
Dichloro-1,3 benzène
Dichloro-1,4 benzène

Pyrène
2-Méthylnaphtalène
1-Méthylnaphtalène
1,3-Diméthylnaphtalène
2,3,5-Triméthylnaphtalène
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)

Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
3-Méthylcholanthrène
Naphtalène
Phénanthrène

Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène
Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène
Dibenzo(a,l)pyrène
7,12-Diméthylbenzanthracène

Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(b+j+k)fluoranthène
Benzo(c)phénanthrène
Benzo(ghi)pérylène

HAP
Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène

Tableau 3
Résultats d'analyses des échantillons de sols - Matériaux d'emprunt

Paramètres Unités
Critères génériques du MELCC

Annexe I du
RESCA B C



Tableaux des quantités

Tableau 4 : Quantité des sols contaminés disposés hors site

Date Qualité des sols Quantité Site de disposition

29/08/2019 >RESC 264,55 tm

Terrapure de Rimouski

30/08/2019 >C 149,46 tm

04/09/2019 >RESC 131,48 tm

05/09/2019 >RESC 371,86 tm

11/09/2019 >RESC 53,85 tm

12/09/2019 >RESC 257,77 tm

16/09/2019 >RESC 192,52 tm

17/09/2019 >RESC 94,26 tm

TOTAL
>C 149,46 tm

>RESC 1 366,29 tm

Tableau 5 : Quantité des sols excavés mis en piles et réutilisés sur le site

Date Échantillon Qualité des sols Quantité Disposé ou réutilisé

04/09/2019 Pile 1-1, Pile 1-6 et Pile 1-10 <A 180,3 tm Réutilisé

05/09/2019 Pile 2 <A 13,2 tm Réutilisé

04/09/2019 Pile 3-1 <A 20,6 tm Réutilisé

04/09/2019 Pile 5-1, Pile 5-4, Pile 5-7, Pile 5-12 <A 250 tm Réutilisé

04/09/2019 Pile 6-2 <A 57 tm Réutilisé

05/09/2019 Pile 9-1, Pile 9-8, Pile 9-12 et Pile 9-18 <A 356 tm Réutilisé

05/09/2019 Pile 10-1 <A 34 tm Réutilisé

05/09/2019 Pile 12-2, Pile 12-8 et Pile 12-13 <A 247,5 tm Réutilisé

05/09/2019 Pile 13 <A 88 tm Réutilisé

09/09/2019 Pile 16-3 et Pile 16-6 <A 108,8 tm Réutilisé

09/09/2019 Pile 17 <A 16,2 tm Réutilisé

09/09/2019 Pile 18-2 et Pile 18-6 AB 132,5 tm Réutilisé

10/09/2019 Pile 20-2 <A 27 tm Réutilisé

10/09/2019 Pile 21-1 AB 63,5 tm Réutilisé

10/09/2019 Pile 22 <A 12 tm Réutilisé

10/09/2019 Pile 23-2 <A 21,6 tm Réutilisé

13/09/2019 Pile 26-1 <A 45,12 tm Réutilisé

TOTAL sols réutilisés <A ou AB  1 673,3 tm Réutilisé



Tableau 6 : Quantité des matériaux excavés (béton et métal)

Date Quantité Type de matériel Lieu de disposition

20/09/2019 7,88 tm Béton et métal Compagnie 3091-8155 Québec inc.

Tableau 7 : Quantité des matériaux d’emprunt

Date Quantité Type de sol d’emprunt Lieu d’emprunt

09/09/2019 271,50

Sable, classe B Colt Inc.

11/09/2019 249,10

12/09/2019 153,80

18/09/2019 115,50

19/09/2019 565,75

TOTAL 1 355,65 tm



Annexe 6
Certificats d’analyses et
revue de qualité



# DE DOSSIER LAB BV: B944344
Reçu: 2019/09/16, 12:10

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Date du rapport: 2019/09/17
# Rapport: R2501645

Version: 2 - Finale

Attention: Frédéric Martin

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60549588
Votre # Bordereau: 196047

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

Matrice: Eau
Nombre d'échantillons reçus: 1

Analyses Quantité Méthode de laboratoire Référence Primaire

Composés organiques volatils 1 STL SOP-00145 MA.400–COV 2.0 R4 m

Matrice: Eau d'excavation
Nombre d'échantillons reçus: 1

Analyses Quantité Méthode de laboratoire Référence Primaire

Composés organiques volatils 1 STL SOP-00145 MA.400–COV 2.0 R4 m

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 1 STL SOP-00173 MA.400–HYD. 1.1 R3 m

FILTRATION 1 STL SOP-00006 MA.200- Mét 1.2 R5 m

Métaux dissous par ICP-MS 1 STL SOP-00062 MA.200–Mét. 1.2 R5 m

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 1 STL SOP-00177 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si spécifié.

Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit.Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

COV PAR GC/MS (EAU)

ID Lab BV GZ3136 GZ3136

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 12:00
2019/09/13

 12:00

# Bordereau 196047 196047

Unités
BLANC DE

TRANSPORT LOT
19-08-09

BLANC DE
TRANSPORT LOT

19-08-09
Dup. de

Lab.

LDR Lot CQ

VOLATILS

Benzène ug/L <0.20 <0.20 0.20 2029210

Chlorobenzène ug/L <0.20 <0.20 0.20 2029210

Dichloro-1,2 benzène ug/L <0.20 <0.20 0.20 2029210

Dichloro-1,3 benzène ug/L <0.10 <0.10 0.10 2029210

Dichloro-1,4 benzène ug/L <0.20 <0.20 0.20 2029210

Éthylbenzène ug/L <0.10 <0.10 0.10 2029210

Styrène ug/L <0.10 <0.10 0.10 2029210

Toluène ug/L <1.0 <1.0 1.0 2029210

Xylènes (o,m,p) † ug/L <0.40 <0.40 0.40 2029210

Chloroforme ug/L <0.20 <0.20 0.20 2029210

Chlorure de vinyle (chloroéthène) ug/L <0.20 <0.20 0.20 2029210

Dichloro-1,2 éthane ug/L <0.10 <0.10 0.10 2029210

Dichloro-1,1 éthène ug/L <1.0 <1.0 1.0 2029210

Dichloro-1,2 éthène (cis) ug/L <0.20 <0.20 0.20 2029210

Dichloro-1,2 éthène (trans) ug/L <0.20 <0.20 0.20 2029210

Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) † ug/L <0.20 <0.20 0.20 2029210

Dichlorométhane ug/L <0.90 <0.90 0.90 2029210

Dichloro-1,2 propane ug/L <0.10 <0.10 0.10 2029210

Dichloro-1,3 propane ug/L <0.10 <0.10 0.10 2029210

Dichloro-1,3 propène (cis) ug/L <0.10 <0.10 0.10 2029210

Dichloro-1,3 propène (trans) ug/L <0.10 <0.10 0.10 2029210

Dichloro-1,3 propène (cis et trans) † ug/L <0.10 <0.10 0.10 2029210

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane ug/L <0.10 <0.10 0.10 2029210

Tétrachloroéthène ug/L <0.20 <0.20 0.20 2029210

Tétrachlorure de carbone ug/L <0.20 <0.20 0.20 2029210

Trichloro-1,1,1 éthane ug/L <0.20 <0.20 0.20 2029210

Trichloro-1,1,2 éthane ug/L <0.10 <0.10 0.10 2029210

Trichloroéthène ug/L <0.10 <0.10 0.10 2029210

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

COV PAR GC/MS (EAU)

ID Lab BV GZ3136 GZ3136

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 12:00
2019/09/13

 12:00

# Bordereau 196047 196047

Unités
BLANC DE

TRANSPORT LOT
19-08-09

BLANC DE
TRANSPORT LOT

19-08-09
Dup. de

Lab.

LDR Lot CQ

Pentachloroéthane † ug/L <0.40 <0.40 0.40 2029210

Hexachloroéthane † ug/L <0.10 <0.10 0.10 2029210

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 90 91 2029210

D4-1,2-Dichloroéthane % 99 97 2029210

D8-Toluène % 108 108 2029210

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (EAU D'EXCAVATION)

ID Lab BV GZ3092

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 12:00

# Bordereau 196047

Unités EXC4 LDR Lot CQ

HAP

Acénaphtène ug/L <0.030 0.030 2029336

Anthracène ug/L <0.030 0.030 2029336

Benzo(a)anthracène ug/L <0.030 0.030 2029336

Benzo(b)fluoranthène † ug/L <0.060 0.060 2029336

Benzo(j)fluoranthène † ug/L <0.060 0.060 2029336

Benzo(k)fluoranthène † ug/L <0.060 0.060 2029336

Benzo(b+j+k)fluoranthène ug/L <0.060 0.060 2029336

Benzo(a)pyrène ug/L <0.0080 0.0080 2029336

Chrysène ug/L <0.030 0.030 2029336

Dibenzo(a,h)anthracène ug/L <0.030 0.030 2029336

Fluoranthène ug/L <0.030 0.030 2029336

Fluorène ug/L 0.12 0.030 2029336

Indéno(1,2,3-cd)pyrène ug/L <0.030 0.030 2029336

Naphtalène ug/L 3.8 0.030 2029336

Phénanthrène ug/L 0.060 0.030 2029336

Pyrène ug/L <0.030 0.030 2029336

HAP totaux (RES) † ug/L <0.060 0.060 2029336

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Anthracène % 87 2029336

D12-Benzo(a)pyrène % 87 2029336

D14-Terphenyl % 88 2029336

D8-Acenaphthylene % 90 2029336

D8-Naphtalène % 75 2029336

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

HYDROCARBURES PAR GCFID (EAU D'EXCAVATION)

ID Lab BV GZ3092

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 12:00

# Bordereau 196047

Unités EXC4 LDR Lot CQ

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) ug/L 290 100 2029335

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1-Chlorooctadécane % 102 2029335

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

COV PAR GC/MS (EAU D'EXCAVATION)

ID Lab BV GZ3092

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 12:00

# Bordereau 196047

Unités EXC4 LDR Lot CQ

VOLATILS

Benzène ug/L 0.76 0.20 2029210

Chlorobenzène ug/L <0.20 0.20 2029210

Dichloro-1,2 benzène ug/L <0.20 0.20 2029210

Dichloro-1,3 benzène ug/L <0.10 0.10 2029210

Dichloro-1,4 benzène ug/L <0.20 0.20 2029210

Éthylbenzène ug/L 0.74 0.10 2029210

Styrène ug/L <0.10 0.10 2029210

Toluène ug/L 3.6 1.0 2029210

Xylènes (o,m,p) † ug/L 180 0.40 2029210

Chloroforme ug/L <0.20 0.20 2029210

Chlorure de vinyle (chloroéthène) ug/L <0.20 0.20 2029210

Dichloro-1,2 éthane ug/L <0.10 0.10 2029210

Dichloro-1,1 éthène ug/L <1.0 1.0 2029210

Dichloro-1,2 éthène (cis) ug/L <0.20 0.20 2029210

Dichloro-1,2 éthène (trans) ug/L <0.20 0.20 2029210

Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) † ug/L <0.20 0.20 2029210

Dichlorométhane ug/L     <6.8 (1) 6.8 2029210

Dichloro-1,2 propane ug/L <0.10 0.10 2029210

Dichloro-1,3 propane ug/L <0.10 0.10 2029210

Dichloro-1,3 propène (cis) ug/L <0.10 0.10 2029210

Dichloro-1,3 propène (trans) ug/L <0.10 0.10 2029210

Dichloro-1,3 propène (cis et trans) † ug/L <0.10 0.10 2029210

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane ug/L <0.10 0.10 2029210

Tétrachloroéthène ug/L <0.20 0.20 2029210

Tétrachlorure de carbone ug/L <0.20 0.20 2029210

Trichloro-1,1,1 éthane ug/L <0.20 0.20 2029210

Trichloro-1,1,2 éthane ug/L <0.10 0.10 2029210

Trichloroéthène ug/L <0.10 0.10 2029210

Pentachloroéthane † ug/L <0.40 0.40 2029210

Hexachloroéthane † ug/L     <4.1 (1) 4.1 2029210

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre

(1) Dû à l'interférence de la matrice, la limite de détection a été
augmentée.
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

COV PAR GC/MS (EAU D'EXCAVATION)

ID Lab BV GZ3092

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 12:00

# Bordereau 196047

Unités EXC4 LDR Lot CQ

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 94 2029210

D4-1,2-Dichloroéthane % 99 2029210

D8-Toluène % 108 2029210

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

MÉTAUX DISSOUS (EAU D'EXCAVATION)

ID Lab BV GZ3092

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 12:00

# Bordereau 196047

Unités EXC4 LDR Lot CQ

MÉTAUX

Aluminium (Al) † ug/L 31 30 2029288

Antimoine (Sb) ug/L <3.0 3.0 2029288

Argent (Ag) † ug/L <0.30 0.30 2029288

Arsenic (As) ug/L 1.2 0.30 2029288

Baryum (Ba) ug/L 240 20 2029288

Cadmium (Cd) ug/L <1.0 1.0 2029288

Chrome (Cr) ug/L <5.0 5.0 2029288

Cobalt (Co) ug/L <20 20 2029288

Cuivre (Cu) ug/L 3.1 3.0 2029288

Manganèse (Mn) ug/L 630 3.0 2029288

Molybdène (Mo) ug/L <10 10 2029288

Nickel (Ni) ug/L <10 10 2029288

Plomb (Pb) ug/L 5.7 1.0 2029288

Sélénium (Se) ug/L <1.0 1.0 2029288

Sodium (Na) ug/L 9100 200 2029288

Zinc (Zn) ug/L <5.0 5.0 2029288

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3092 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4

Matrice: Eau d'excavation
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

Composés organiques volatils PT/MS 2029210 N/A 2019/09/17 Gajraj Ramlall

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2029335 2019/09/16 2019/09/16 Myrva Gertilus

Métaux dissous par ICP-MS ICP/MS 2029288 N/A 2019/09/16 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2029336 2019/09/16 2019/09/17 Alexia Mannarino

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3136 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: BLANC DE TRANSPORT LOT 19-08-09

Matrice: Eau
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

Composés organiques volatils PT/MS 2029210 N/A 2019/09/17 Gajraj Ramlall

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3136 Duplicata Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: BLANC DE TRANSPORT LOT 19-08-09

Matrice: Eau
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

Composés organiques volatils PT/MS 2029210 N/A 2019/09/17 Gajraj Ramlall
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Glacière 1 15.0°C

Métaux dissous par ICP-MS: Délai maximum de conservation dépassé sur réception.:     GZ3092

Noter que les résultats totaux sont arrondis à deux chiffres significatifs.
COV PAR GC/MS (EAU)

Le résultat de HAP totaux (RES) représente la somme des 7 composés suivants: benzo(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène,
benzo(a)pyrène, chrysène, dibenzo(a,h)anthracène et indéno(1,2,3-c,d)pyrène.

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul des HAP totaux (RES). Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.

HAP PAR GCMS (EAU D'EXCAVATION)

L'échantillon GZ3092 a été filtré en laboratoire avant l'analyse des métaux.
MÉTAUX DISSOUS (EAU D'EXCAVATION)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

# Lab BV Id. échantillon client Matrice Code d'analyse Gr. analytique Paramètres Déviation(s) Cause(s)
Impact potentiel sur

le(s) résultat(s)

SOMMAIRE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
624_GRWTR VOL

Chlorure de
vinyle

(chloroéthène)
#18 #0 Spike ran low

Sous-estimation
possible pour ce

paramètre dans cet
échantillon.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
C10-C50_W TPHC

Hydrocarbures
pétroliers (C10-

C50)

#18 Pas d'échantillon
fortifié et de duplicata
sur la feuille de travail.

#10 Erreur de
laboratoire

Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH Acénaphtène #18

#10 Erreur de
laboratoire

Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH Anthracène #18

#10 Erreur de
laboratoire

Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH

Benzo(a)
anthracène

#18
#10 Erreur de

laboratoire
Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH Benzo(a)pyrène #18

#10 Erreur de
laboratoire

Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH

Benzo(b)
fluoranthène

#18
#10 Erreur de

laboratoire
Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH

Benzo(b+j+k)
fluoranthène

#18
#10 Erreur de

laboratoire
Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH

Benzo(j)
fluoranthène

#18
#10 Erreur de

laboratoire
Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH

Benzo(k)
fluoranthène

#18
#10 Erreur de

laboratoire
Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH Chrysène #18

#10 Erreur de
laboratoire

Aucun impact sur la
qualité des résultats.
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

# Lab BV Id. échantillon client Matrice Code d'analyse Gr. analytique Paramètres Déviation(s) Cause(s)
Impact potentiel sur

le(s) résultat(s)

SOMMAIRE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH

Dibenzo(a,h)
anthracène

#18
#10 Erreur de

laboratoire
Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH Fluoranthène #18

#10 Erreur de
laboratoire

Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH Fluorène #18

#10 Erreur de
laboratoire

Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH

HAP totaux
(RES)

#18
#10 Erreur de

laboratoire
Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH

Indéno(1,2,3-cd)
pyrène

#18
#10 Erreur de

laboratoire
Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH Naphtalène #18

#10 Erreur de
laboratoire

Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH Phénanthrène #18

#10 Erreur de
laboratoire

Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3092 EXC4
Eau

d'excavation
PAHBJK_W PAH Pyrène #18

#10 Erreur de
laboratoire

Aucun impact sur la
qualité des résultats.

GZ3136
BLANC DE TRANSPORT

LOT 19
Eau 624_GRWTR VOL

Chlorure de
vinyle

(chloroéthène)
#18 #0 Spike ran low

Sous-estimation
possible pour ce

paramètre dans cet
échantillon.
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2029210 GRA Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2019/09/17 90 % 70 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/17 98 % 70 - 130

D8-Toluène 2019/09/17 109 % 70 - 130

Benzène 2019/09/17 <0.20 ug/L

Chlorobenzène 2019/09/17 <0.20 ug/L

Dichloro-1,2 benzène 2019/09/17 <0.20 ug/L

Dichloro-1,3 benzène 2019/09/17 <0.10 ug/L

Dichloro-1,4 benzène 2019/09/17 <0.20 ug/L

Éthylbenzène 2019/09/17 <0.10 ug/L

Styrène 2019/09/17 <0.10 ug/L

Toluène 2019/09/17 <1.0 ug/L

Xylènes (o,m,p) 2019/09/17 <0.40 ug/L

Chloroforme 2019/09/17 <0.20 ug/L

Chlorure de vinyle (chloroéthène) 2019/09/17 <0.20 ug/L

Dichloro-1,2 éthane 2019/09/17 <0.10 ug/L

Dichloro-1,1 éthène 2019/09/17 <1.0 ug/L

Dichloro-1,2 éthène (cis) 2019/09/17 <0.20 ug/L

Dichloro-1,2 éthène (trans) 2019/09/17 <0.20 ug/L

Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) 2019/09/17 <0.20 ug/L

Dichlorométhane 2019/09/17 <0.90 ug/L

Dichloro-1,2 propane 2019/09/17 <0.10 ug/L

Dichloro-1,3 propane 2019/09/17 <0.10 ug/L

Dichloro-1,3 propène (cis) 2019/09/17 <0.10 ug/L

Dichloro-1,3 propène (trans) 2019/09/17 <0.10 ug/L

Dichloro-1,3 propène (cis et trans) 2019/09/17 <0.10 ug/L

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 2019/09/17 <0.10 ug/L

Tétrachloroéthène 2019/09/17 <0.20 ug/L

Tétrachlorure de carbone 2019/09/17 <0.20 ug/L

Trichloro-1,1,1 éthane 2019/09/17 <0.20 ug/L

Trichloro-1,1,2 éthane 2019/09/17 <0.10 ug/L

Trichloroéthène 2019/09/17 <0.10 ug/L

Pentachloroéthane 2019/09/17 <0.40 ug/L

Hexachloroéthane 2019/09/17 <0.10 ug/L

2029288 TS2 Blanc de méthode Aluminium (Al) 2019/09/16 <30 ug/L

Antimoine (Sb) 2019/09/16 <3.0 ug/L

Argent (Ag) 2019/09/16 <0.30 ug/L

Arsenic (As) 2019/09/16 <0.30 ug/L

Baryum (Ba) 2019/09/16 <20 ug/L

Cadmium (Cd) 2019/09/16 <1.0 ug/L

Chrome (Cr) 2019/09/16 <5.0 ug/L

Cobalt (Co) 2019/09/16 <20 ug/L

Cuivre (Cu) 2019/09/16 <3.0 ug/L

Manganèse (Mn) 2019/09/16 <3.0 ug/L

Molybdène (Mo) 2019/09/16 <10 ug/L

Nickel (Ni) 2019/09/16 <10 ug/L

Plomb (Pb) 2019/09/16 <1.0 ug/L

Sélénium (Se) 2019/09/16 <1.0 ug/L

Sodium (Na) 2019/09/16 <200 ug/L

Zinc (Zn) 2019/09/16 <5.0 ug/L

2029335 MG4 Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2019/09/16 90 % 50 - 130
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/16 <100 ug/L

2029336 AMN Blanc de méthode D10-Anthracène 2019/09/17 100 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/17 98 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/17 99 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/17 100 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/17 86 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/17 <0.030 ug/L

Anthracène 2019/09/17 <0.030 ug/L

Benzo(a)anthracène 2019/09/17 <0.030 ug/L

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/17 <0.060 ug/L

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/17 <0.060 ug/L

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/17 <0.060 ug/L

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/17 <0.060 ug/L

Benzo(a)pyrène 2019/09/17 <0.0080 ug/L

Chrysène 2019/09/17 <0.030 ug/L

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/17 <0.030 ug/L

Fluoranthène 2019/09/17 <0.030 ug/L

Fluorène 2019/09/17 <0.030 ug/L

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/17 <0.030 ug/L

Naphtalène 2019/09/17 <0.030 ug/L

Phénanthrène 2019/09/17 <0.030 ug/L

Pyrène 2019/09/17 <0.030 ug/L

HAP totaux (RES) 2019/09/17 <0.060 ug/L

2029210 GRA RPD [GZ3136-01] Benzène 2019/09/17 NC % 40

Chlorobenzène 2019/09/17 NC % 40

Dichloro-1,2 benzène 2019/09/17 NC % 40

Dichloro-1,3 benzène 2019/09/17 NC % 40

Dichloro-1,4 benzène 2019/09/17 NC % 40

Éthylbenzène 2019/09/17 NC % 40

Styrène 2019/09/17 NC % 40

Toluène 2019/09/17 NC % 40

Xylènes (o,m,p) 2019/09/17 NC % 40

Chloroforme 2019/09/17 NC % 40

Chlorure de vinyle (chloroéthène) 2019/09/17 NC % 40

Dichloro-1,2 éthane 2019/09/17 NC % 40

Dichloro-1,1 éthène 2019/09/17 NC % 40

Dichloro-1,2 éthène (cis) 2019/09/17 NC % 40

Dichloro-1,2 éthène (trans) 2019/09/17 NC % 40

Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) 2019/09/17 NC % 40

Dichlorométhane 2019/09/17 NC % 40

Dichloro-1,2 propane 2019/09/17 NC % 40

Dichloro-1,3 propane 2019/09/17 NC % 40

Dichloro-1,3 propène (cis) 2019/09/17 NC % 40

Dichloro-1,3 propène (trans) 2019/09/17 NC % 40

Dichloro-1,3 propène (cis et trans) 2019/09/17 NC % 40

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 2019/09/17 NC % 40

Tétrachloroéthène 2019/09/17 NC % 40

Tétrachlorure de carbone 2019/09/17 NC % 40

Trichloro-1,1,1 éthane 2019/09/17 NC % 40

Trichloro-1,1,2 éthane 2019/09/17 NC % 40
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Trichloroéthène 2019/09/17 NC % 40

Pentachloroéthane 2019/09/17 NC % 40

Hexachloroéthane 2019/09/17 NC % 40

2029210 GRA Échantillon fortifié
[GZ3092-03]

4-Bromofluorobenzène 2019/09/17 93 % 70 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/17 98 % 70 - 130

D8-Toluène 2019/09/17 108 % 70 - 130

Benzène 2019/09/17 83 % 60 - 130

Chlorobenzène 2019/09/17 84 % 60 - 130

Dichloro-1,2 benzène 2019/09/17 79 % 60 - 130

Dichloro-1,3 benzène 2019/09/17 79 % 60 - 130

Dichloro-1,4 benzène 2019/09/17 77 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/17 84 % 60 - 130

Styrène 2019/09/17 78 % 60 - 130

Toluène 2019/09/17 81 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/17 NC % 60 - 130

Chloroforme 2019/09/17 88 % 60 - 130

Chlorure de vinyle (chloroéthène) 2019/09/17 47 (1) % 50 - 140

Dichloro-1,2 éthane 2019/09/17 82 % 60 - 130

Dichloro-1,1 éthène 2019/09/17 81 % 60 - 130

Dichloro-1,2 éthène (cis) 2019/09/17 77 % 60 - 130

Dichloro-1,2 éthène (trans) 2019/09/17 89 % 60 - 130

Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) 2019/09/17 83 % 60 - 130

Dichlorométhane 2019/09/17 NC % 60 - 130

Dichloro-1,2 propane 2019/09/17 87 % 60 - 130

Dichloro-1,3 propane 2019/09/17 90 % 60 - 130

Dichloro-1,3 propène (cis) 2019/09/17 70 % 60 - 130

Dichloro-1,3 propène (trans) 2019/09/17 71 % 60 - 130

Dichloro-1,3 propène (cis et trans) 2019/09/17 70 % 60 - 130

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 2019/09/17 96 % 60 - 130

Tétrachloroéthène 2019/09/17 87 % 60 - 130

Tétrachlorure de carbone 2019/09/17 70 % 60 - 130

Trichloro-1,1,1 éthane 2019/09/17 73 % 60 - 130

Trichloro-1,1,2 éthane 2019/09/17 127 % 60 - 130

Trichloroéthène 2019/09/17 80 % 60 - 130

Pentachloroéthane 2019/09/17 61 % 60 - 130

Hexachloroéthane 2019/09/17 NC % 60 - 130

2029210 GRA ÉCL 4-Bromofluorobenzène 2019/09/17 91 % 70 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/17 97 % 70 - 130

D8-Toluène 2019/09/17 109 % 70 - 130

Benzène 2019/09/17 86 % 60 - 130

Chlorobenzène 2019/09/17 84 % 60 - 130

Dichloro-1,2 benzène 2019/09/17 75 % 60 - 130

Dichloro-1,3 benzène 2019/09/17 76 % 60 - 130

Dichloro-1,4 benzène 2019/09/17 74 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/17 80 % 60 - 130

Styrène 2019/09/17 75 % 60 - 130

Toluène 2019/09/17 84 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/17 74 % 60 - 130

Chloroforme 2019/09/17 84 % 60 - 130
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Chlorure de vinyle (chloroéthène) 2019/09/17 49 (1) % 50 - 140

Dichloro-1,2 éthane 2019/09/17 77 % 60 - 130

Dichloro-1,1 éthène 2019/09/17 82 % 60 - 130

Dichloro-1,2 éthène (cis) 2019/09/17 78 % 60 - 130

Dichloro-1,2 éthène (trans) 2019/09/17 91 % 60 - 130

Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) 2019/09/17 84 % 60 - 130

Dichlorométhane 2019/09/17 87 % 60 - 130

Dichloro-1,2 propane 2019/09/17 86 % 60 - 130

Dichloro-1,3 propane 2019/09/17 90 % 60 - 130

Dichloro-1,3 propène (cis) 2019/09/17 73 % 60 - 130

Dichloro-1,3 propène (trans) 2019/09/17 66 % 60 - 130

Dichloro-1,3 propène (cis et trans) 2019/09/17 69 % 60 - 130

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 2019/09/17 89 % 60 - 130

Tétrachloroéthène 2019/09/17 87 % 60 - 130

Tétrachlorure de carbone 2019/09/17 73 % 60 - 130

Trichloro-1,1,1 éthane 2019/09/17 72 % 60 - 130

Trichloro-1,1,2 éthane 2019/09/17 110 % 60 - 130

Trichloroéthène 2019/09/17 80 % 60 - 130

Pentachloroéthane 2019/09/17 66 % 60 - 130

Hexachloroéthane 2019/09/17 69 % 60 - 130

2029288 TS2 ÉCL Aluminium (Al) 2019/09/16 105 % 80 - 120

Antimoine (Sb) 2019/09/16 105 % 80 - 120

Argent (Ag) 2019/09/16 96 % 80 - 120

Arsenic (As) 2019/09/16 104 % 80 - 120

Baryum (Ba) 2019/09/16 97 % 80 - 120

Cadmium (Cd) 2019/09/16 102 % 80 - 120

Chrome (Cr) 2019/09/16 101 % 80 - 120

Cobalt (Co) 2019/09/16 98 % 80 - 120

Cuivre (Cu) 2019/09/16 100 % 80 - 120

Manganèse (Mn) 2019/09/16 104 % 80 - 120

Molybdène (Mo) 2019/09/16 102 % 80 - 120

Nickel (Ni) 2019/09/16 98 % 80 - 120

Plomb (Pb) 2019/09/16 100 % 80 - 120

Sélénium (Se) 2019/09/16 101 % 80 - 120

Sodium (Na) 2019/09/16 107 % 80 - 120

Zinc (Zn) 2019/09/16 98 % 80 - 120

2029335 MG4 ÉCL 1-Chlorooctadécane 2019/09/16 99 % 50 - 130

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/16 103 % 60 - 130

2029336 AMN ÉCL D10-Anthracène 2019/09/17 90 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/17 95 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/17 92 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/17 92 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/17 79 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/17 80 % 50 - 130

Anthracène 2019/09/17 89 % 50 - 130

Benzo(a)anthracène 2019/09/17 103 % 50 - 130

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/17 97 % 50 - 130

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/17 99 % 50 - 130

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/17 99 % 50 - 130

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/17 98 % 50 - 130
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Benzo(a)pyrène 2019/09/17 93 % 50 - 130

Chrysène 2019/09/17 98 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/17 101 % 50 - 130

Fluoranthène 2019/09/17 90 % 50 - 130

Fluorène 2019/09/17 86 % 50 - 130

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/17 102 % 50 - 130

Naphtalène 2019/09/17 80 % 50 - 130

Phénanthrène 2019/09/17 84 % 50 - 130

Pyrène 2019/09/17 88 % 50 - 130

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

NC (échantillon fortifié) : La récupération de l’échantillon fortifié n’a pas été calculée. La différence relative entre la concentration de l’échantillon parent et le niveau de
fortification est trop faible pour qu’un calcul fiable du pourcentage de récupération soit possible (la concentration dans l’échantillon fortifié était plus faible que
l’échantillon d’origine).

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

Réc = Récupération

(1) La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité rencontre les
critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Dossier Lab BV: B944344
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Jean-Frederic Lamy, B.Sc., Chimiste, Spécialiste Scientifique

Marie-Claude Poupart, B.Sc., Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Sylvain Chevigny, B.Sc., Chimiste, Spécialiste scientifique

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Liste de révision de qualité des données
Projets de Pétrolière Impériale

Consultant : AECOM Consultants Inc. Date d’échantillonnage : 2019/09/13

Site : 9, Route 132, Saint-Fabien, Québec Laboratoire : Bureau Veritas

Numéro de projet du consultant : 60549588 Numéro du certificat d’analyses : B944344V2

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité rencontrent les critères d’acceptabilité (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Récupération de l’étalon instrumental √
Récupération de l’étalon d’extraction √
Concentration du blanc de méthode √

Différentiel du pourcentage relatif du duplicata de matrice √

La RPD du duplicata n’a pu être
calculée.  La concentration de
l’échantillon ou du duplicata était trop
faible pour permettre le calcul de la
RPD (différence absolue <= 2 x LDR).

Récupération de l’échantillon fortifié √
Récupération de l’échantillon de contrôle de laboratoire √

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité sont à l’intérieur des limites d’alerte (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Concentration des blancs de terrain √
Concentration des blancs de transport √
Différentiel du pourcentage relatif des duplicata de terrain √

Est-ce qu’un certificat d’analyse (CA) a été émis (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient en contrôle statistique dans
le CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient analysés selon les procédures d’opération
standard du CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que tous les échantillons ont été analysés à l’intérieur des délais prescrits (Oui/Non) ? Oui
Tous les échantillons volatils ont été extraits au méthanol (si requis) dans les 48 heures (Oui/Non) ? Oui
Les bordereaux de transmission sont complets et dûment signés (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que la température des échantillons était acceptable à leur arrivée au laboratoire (Oui/Non) ? Oui

Est-ce qu’un avis de limitation de qualité des données a été émis (Oui/Non) ? Non

Date de délivrance : Date de réponse :

Est-ce que les données sont considérées comme fiables (Oui/Non) ? Oui

Si « non », décrire et justifier :

Données révisées par
(caractères d’imprimerie) : Frédéric Martin

Données révisées par
(signature) :

Date : 2019/12/18

Pour usage exclusif aux projets de la Pétrolière Impériale



# DE DOSSIER LAB BV: B941478
Reçu: 2019/09/03, 11:25

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Date du rapport: 2019/09/04
# Rapport: R2498078

Version: 1 - Finale

Attention: Frédéric Martin

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60549588
Votre # Bordereau: 196047

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 10

Analyses Quantité Méthode de laboratoire Référence Primaire

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain (1) 10 STL SOP-00145 MA.400–COV 2.0 R4 m

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 4 STL SOP-00172 MA.400–HYD. 1.1 R3 m

Métaux extractibles totaux par ICP 4 STL SOP-000069 MA.200–Mét. 1.2 R5 m

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 4 STL SOP-00178 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si spécifié.

Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit.Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GX6479 GX6482 GX6485 GX6488 GX6488

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 09:20
2019/08/30

 09:40
2019/08/30

 09:50
2019/08/30

 10:05
2019/08/30

 10:05

# Bordereau 196047 196047 196047 196047 196047

Unités EXC3-FD1 DUP-6 EXC3-PE2-3 EXC3-PO2-2
EXC3-PO2-2

 Dup. de
Lab.

LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 14 19 20 7.7 7.7

HAP

Acénaphtène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Acénaphtylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(a)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(a)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(b)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(j)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(k)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(b+j+k)fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(ghi)pérylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Chrysène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Fluorène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

3-Méthylcholanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Naphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

2-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

1-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GX6479 GX6482 GX6485 GX6488 GX6488

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 09:20
2019/08/30

 09:40
2019/08/30

 09:50
2019/08/30

 10:05
2019/08/30

 10:05

# Bordereau 196047 196047 196047 196047 196047

Unités EXC3-FD1 DUP-6 EXC3-PE2-3 EXC3-PO2-2
EXC3-PO2-2

 Dup. de
Lab.

LDR Lot CQ

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Anthracène % 78 74 74 74 74 2024783

D12-Benzo(a)pyrène % 72 68 66 66 68 2024783

D14-Terphenyl % 74 70 70 70 70 2024783

D8-Acenaphthylene % 70 66 66 66 66 2024783

D8-Naphtalène % 80 78 76 76 78 2024783

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Lab BV GX6479 GX6482 GX6485 GX6488 GX6488

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 09:20
2019/08/30

 09:40
2019/08/30

 09:50
2019/08/30

 10:05
2019/08/30

 10:05

# Bordereau 196047 196047 196047 196047 196047

Unités EXC3-FD1 DUP-6 EXC3-PE2-3 EXC3-PO2-2
EXC3-PO2-2

 Dup. de
Lab.

LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 14 19 20 7.7 7.7

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <100 <100 <100 <100 100 2024778

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1-Chlorooctadécane % 91 91 89 87 87 2024778

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GX6479 GX6479 GX6480 GX6481 GX6482 GX6483 GX6484

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 09:20
2019/08/30

 09:20
2019/08/30

 09:25
2019/08/30

 09:30
2019/08/30

 09:40
2019/08/30

 09:45
2019/08/30

 09:48

# Bordereau 196047 196047 196047 196047 196047 196047 196047

Unités EXC3-FD1
EXC3-FD1
 Dup. de

Lab.
EXC3-FD4 EXC3-FD6 DUP-6 EXC3-PN1-2 EXC3-PS2-2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 14 14 15 16 19 16 9.8

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024828

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2024828

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2024828

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2024828

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 88 88 87 85 79 91 84 2024828

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 98 87 92 89 98 93 98 2024828

D4-1,2-Dichloroéthane % 72 73 72 72 70 66 65 2024828

D8-Toluène % 99 103 85 106 98 95 129 2024828

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GX6485 GX6486 GX6487 GX6488

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 09:50
2019/08/30

 09:55
2019/08/30

 10:00
2019/08/30

 10:05

# Bordereau 196047 196047 196047 196047

Unités EXC3-PE2-3 EXC3-PO1-3 DUP-11 EXC3-PO2-2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 20 14 21 7.7

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024828

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2024828

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2024828

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2024828

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 82 86 105 87 2024828

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 93 113 103 92 2024828

D4-1,2-Dichloroéthane % 65 75 70 74 2024828

D8-Toluène % 103 123 92 102 2024828

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Lab BV GX6479 GX6482 GX6485 GX6485 GX6488

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 09:20
2019/08/30

 09:40
2019/08/30

 09:50
2019/08/30

 09:50
2019/08/30

 10:05

# Bordereau 196047 196047 196047 196047 196047

Unités EXC3-FD1 DUP-6 EXC3-PE2-3
EXC3-PE2-3

 Dup. de
Lab.

EXC3-PO2-2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 14 19 20 20 7.7

MÉTAUX

Argent (Ag) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2024874

Arsenic (As) mg/kg <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 5.0 2024874

Baryum (Ba) mg/kg 84 72 100 94 99 5.0 2024874

Cadmium (Cd) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2024874

Chrome (Cr) mg/kg 18 20 21 21 20 2.0 2024874

Cobalt (Co) mg/kg 11 12 11 11 11 2.0 2024874

Cuivre (Cu) mg/kg 26 23 30 26 28 2.0 2024874

Etain (Sn) mg/kg <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 4.0 2024874

Manganèse (Mn) mg/kg 400 440 440 450 470 2.0 2024874

Molybdène (Mo) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2024874

Nickel (Ni) mg/kg 25 27 27 27 26 1.0 2024874

Plomb (Pb) mg/kg 25 16 21 20 17 5.0 2024874

Sélénium (Se) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2024874

Zinc (Zn) mg/kg 76 79 82 80 84 10 2024874

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6479 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC3-FD1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/03 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2024874 2019/09/04 2019/09/04 Kulwinder Khehra

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2024783 2019/09/03 2019/09/03 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6479 Duplicata Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC3-FD1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/03 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6480 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC3-FD4

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/03 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6481 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC3-FD6

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/03 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6482 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: DUP-6

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/03 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2024874 2019/09/04 2019/09/04 Kulwinder Khehra

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2024783 2019/09/03 2019/09/03 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6483 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC3-PN1-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/03 Shobbia Ranganathan
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6484 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC3-PS2-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/03 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6485 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC3-PE2-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/03 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2024874 2019/09/04 2019/09/04 Kulwinder Khehra

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2024783 2019/09/03 2019/09/03 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6485 Duplicata Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC3-PE2-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2024874 2019/09/04 2019/09/04 Kulwinder Khehra

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6486 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC3-PO1-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/03 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6487 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: DUP-11

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6488 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC3-PO2-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2024874 2019/09/04 2019/09/04 Kulwinder Khehra

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2024783 2019/09/03 2019/09/03 Karima Bouguedoura
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6488 Duplicata Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC3-PO2-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2024783 2019/09/03 2019/09/03 Karima Bouguedoura
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Glacière 1 3.3°C

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2024778 MG4 Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2019/09/03 92 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/03 <100 mg/kg

2024783 KB8 Blanc de méthode D10-Anthracène 2019/09/03 80 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/03 74 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/03 74 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/03 72 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/03 82 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Acénaphtylène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Anthracène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Chrysène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Fluorène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

3-Méthylcholanthrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Naphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Phénanthrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

2024828 SR1 Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2019/09/03 99 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/03 85 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/03 71 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/03 109 % 60 - 140

Benzène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Toluène 2019/09/03 <0.20 mg/kg

Éthylbenzène 2019/09/03 <0.20 mg/kg

Xylènes (o,m,p) 2019/09/03 <0.20 mg/kg

2024874 KK Blanc de méthode Argent (Ag) 2019/09/04 <0.50 mg/kg

Arsenic (As) 2019/09/04 <5.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2019/09/04 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2019/09/04 <0.50 mg/kg

Chrome (Cr) 2019/09/04 <2.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2019/09/04 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2019/09/04 <2.0 mg/kg
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Etain (Sn) 2019/09/04 <4.0 mg/kg

Manganèse (Mn) 2019/09/04 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2019/09/04 <1.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2019/09/04 <1.0 mg/kg

Plomb (Pb) 2019/09/04 <5.0 mg/kg

Sélénium (Se) 2019/09/04 <1.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2019/09/04 <10 mg/kg

2024828 SR1 RPD [GX6479-02] Benzène 2019/09/03 NC % 50

Toluène 2019/09/03 NC % 50

Éthylbenzène 2019/09/03 NC % 50

Xylènes (o,m,p) 2019/09/03 NC % 50

2024874 KK RPD [GX6485-01] Argent (Ag) 2019/09/04 NC % 30

Arsenic (As) 2019/09/04 NC % 30

Baryum (Ba) 2019/09/04 6.8 % 30

Cadmium (Cd) 2019/09/04 NC % 30

Chrome (Cr) 2019/09/04 2.1 % 30

Cobalt (Co) 2019/09/04 0.82 % 30

Cuivre (Cu) 2019/09/04 13 % 30

Etain (Sn) 2019/09/04 NC % 30

Manganèse (Mn) 2019/09/04 3.5 % 30

Molybdène (Mo) 2019/09/04 NC % 30

Nickel (Ni) 2019/09/04 0.37 % 30

Plomb (Pb) 2019/09/04 5.6 % 30

Sélénium (Se) 2019/09/04 NC % 30

Zinc (Zn) 2019/09/04 2.8 % 30

2024778 MG4 RPD [GX6488-01] Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/04 NC % 50

2024783 KB8 RPD [GX6488-01] Acénaphtène 2019/09/03 NC % 50

Acénaphtylène 2019/09/03 NC % 50

Anthracène 2019/09/03 NC % 50

Benzo(a)anthracène 2019/09/03 NC % 50

Benzo(a)pyrène 2019/09/03 NC % 50

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/03 NC % 50

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/03 NC % 50

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/03 NC % 50

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/03 NC % 50

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/03 NC % 50

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/03 NC % 50

Chrysène 2019/09/03 NC % 50

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/03 NC % 50

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/03 NC % 50

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/03 NC % 50

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/03 NC % 50

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/03 NC % 50

Fluoranthène 2019/09/03 NC % 50

Fluorène 2019/09/03 NC % 50

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/03 NC % 50

3-Méthylcholanthrène 2019/09/03 NC % 50

Naphtalène 2019/09/03 NC % 50

Phénanthrène 2019/09/03 NC % 50

Pyrène 2019/09/03 NC % 50
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2-Méthylnaphtalène 2019/09/03 NC % 50

1-Méthylnaphtalène 2019/09/03 NC % 50

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/03 NC % 50

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/03 NC % 50

2024778 MG4 Échantillon fortifié
[GX6488-01]

1-Chlorooctadécane 2019/09/03 105 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/03 95 % 50 - 130

2024783 KB8 Échantillon fortifié
[GX6488-01]

D10-Anthracène 2019/09/03 80 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/03 76 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/03 74 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/03 70 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/03 78 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/03 97 % 50 - 130

Acénaphtylène 2019/09/03 98 % 50 - 130

Anthracène 2019/09/03 101 % 50 - 130

Benzo(a)anthracène 2019/09/03 93 % 50 - 130

Benzo(a)pyrène 2019/09/03 97 % 50 - 130

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/03 97 % 50 - 130

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/03 95 % 50 - 130

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/03 93 % 50 - 130

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/03 95 % 50 - 130

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/03 87 % 50 - 130

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/03 89 % 50 - 130

Chrysène 2019/09/03 91 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/03 93 % 50 - 130

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/03 87 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/03 84 % 50 - 130

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/03 90 % 50 - 130

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/03 85 % 50 - 130

Fluoranthène 2019/09/03 90 % 50 - 130

Fluorène 2019/09/03 97 % 50 - 130

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/03 87 % 50 - 130

3-Méthylcholanthrène 2019/09/03 80 % 50 - 130

Naphtalène 2019/09/03 93 % 50 - 130

Phénanthrène 2019/09/03 97 % 50 - 130

Pyrène 2019/09/03 90 % 50 - 130

2-Méthylnaphtalène 2019/09/03 70 % 50 - 130

1-Méthylnaphtalène 2019/09/03 87 % 50 - 130

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/03 88 % 50 - 130

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/03 90 % 50 - 130

2024828 SR1 Échantillon fortifié
[GX6479-02]

4-Bromofluorobenzène 2019/09/03 95 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/03 91 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/03 68 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/03 102 % 60 - 140

Benzène 2019/09/03 84 % 60 - 130

Toluène 2019/09/03 81 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/03 81 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/03 78 % 60 - 130
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2024874 KK Échantillon fortifié
[GX6485-01]

Argent (Ag) 2019/09/04 98 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/04 98 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/04 106 % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/04 101 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/04 102 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/04 96 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/04 85 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/04 103 % 75 - 125

Manganèse (Mn) 2019/09/04 125 % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/04 99 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/04 95 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/04 96 % 75 - 125

Sélénium (Se) 2019/09/04 101 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/04 84 % 75 - 125

2024778 MG4 ÉCL 1-Chlorooctadécane 2019/09/03 103 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/03 89 % 70 - 130

2024783 KB8 ÉCL D10-Anthracène 2019/09/03 82 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/03 76 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/03 76 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/03 72 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/03 82 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/03 93 % 50 - 130

Acénaphtylène 2019/09/03 92 % 50 - 130

Anthracène 2019/09/03 96 % 50 - 130

Benzo(a)anthracène 2019/09/03 87 % 50 - 130

Benzo(a)pyrène 2019/09/03 94 % 50 - 130

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/03 94 % 50 - 130

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/03 88 % 50 - 130

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/03 90 % 50 - 130

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/03 91 % 50 - 130

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/03 82 % 50 - 130

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/03 87 % 50 - 130

Chrysène 2019/09/03 83 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/03 90 % 50 - 130

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/03 80 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/03 83 % 50 - 130

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/03 86 % 50 - 130

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/03 80 % 50 - 130

Fluoranthène 2019/09/03 87 % 50 - 130

Fluorène 2019/09/03 92 % 50 - 130

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/03 87 % 50 - 130

3-Méthylcholanthrène 2019/09/03 66 % 50 - 130

Naphtalène 2019/09/03 90 % 50 - 130

Phénanthrène 2019/09/03 93 % 50 - 130

Pyrène 2019/09/03 85 % 50 - 130

2-Méthylnaphtalène 2019/09/03 67 % 50 - 130

1-Méthylnaphtalène 2019/09/03 83 % 50 - 130

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/03 83 % 50 - 130

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/03 85 % 50 - 130
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2024828 SR1 ÉCL 4-Bromofluorobenzène 2019/09/03 94 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/03 90 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/03 73 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/03 84 % 60 - 140

Benzène 2019/09/03 89 % 60 - 130

Toluène 2019/09/03 72 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/03 84 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/03 81 % 60 - 130

2024874 KK ÉCL Argent (Ag) 2019/09/04 102 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/04 98 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/04 104 % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/04 101 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/04 99 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/04 99 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/04 99 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/04 105 % 75 - 125

Manganèse (Mn) 2019/09/04 100 % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/04 101 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/04 100 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/04 105 % 75 - 125

Sélénium (Se) 2019/09/04 99 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/04 98 % 75 - 125

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

Réc = Récupération
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Dossier Lab BV: B941478
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9, ROUTE 132 EST' ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste, Analyste SR

Marie-Claude Poupart, B.Sc., Chimiste

Melanie Alexandra Ruck, B.Sc., Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.

2019/09/04 17:22Page 18 de 20

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5      Tel: (514) 448-9001      Fax: (514) 448-9199      Ligne sans frais : 1-877-462-9926



P
age 1

9
 d

e 2
0



P
age 2

0
 d

e 2
0



Liste de révision de qualité des données
Projets de Pétrolière Impériale

Consultant : AECOM Consultants Inc. Date d’échantillonnage : 2019/08/30

Site : 9, Route 132, Saint-Fabien, Québec Laboratoire : Bureau Veritas

Numéro de projet du consultant : 60549588 Numéro du certificat d’analyses : B941478V1

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité rencontrent les critères d’acceptabilité (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Récupération de l’étalon instrumental √
Récupération de l’étalon d’extraction √
Concentration du blanc de méthode √

Différentiel du pourcentage relatif du duplicata de matrice √

La RPD du duplicata n’a pu être
calculée.  La concentration de
l’échantillon ou du duplicata était trop
faible pour permettre le calcul de la
RPD (différence absolue <= 2 x LDR).

Récupération de l’échantillon fortifié √
Récupération de l’échantillon de contrôle de laboratoire √

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité sont à l’intérieur des limites d’alerte (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Concentration des blancs de terrain √
Concentration des blancs de transport √
Différentiel du pourcentage relatif des duplicata de terrain √

Est-ce qu’un certificat d’analyse (CA) a été émis (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient en contrôle statistique dans
le CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient analysés selon les procédures d’opération
standard du CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que tous les échantillons ont été analysés à l’intérieur des délais prescrits (Oui/Non) ? Oui
Tous les échantillons volatils ont été extraits au méthanol (si requis) dans les 48 heures (Oui/Non) ? Oui
Les bordereaux de transmission sont complets et dûment signés (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que la température des échantillons était acceptable à leur arrivée au laboratoire (Oui/Non) ? Oui

Est-ce qu’un avis de limitation de qualité des données a été émis (Oui/Non) ? Non

Date de délivrance : Date de réponse :

Est-ce que les données sont considérées comme fiables (Oui/Non) ? Oui

Si « non », décrire et justifier :

Données révisées par
(caractères d’imprimerie) : Frédéric Martin

Données révisées par
(signature) :

Date : 2019/12/18

Pour usage exclusif aux projets de la Pétrolière Impériale



# DE DOSSIER LAB BV: B941503
Reçu: 2019/09/03, 11:25

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Date du rapport: 2019/09/04
# Rapport: R2498080

Version: 1 - Finale

Attention: Frédéric Martin

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60549588
Votre # Bordereau: 196047

Adresse du site: 88005650;9,ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 10

Analyses Quantité Méthode de laboratoire Référence Primaire

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain (1) 4 STL SOP-00145 MA.400–COV 2.0 R4 m

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 10 STL SOP-00172 MA.400–HYD. 1.1 R3 m

Métaux extractibles totaux par ICP 4 STL SOP-000069 MA.200–Mét. 1.2 R5 m

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 4 STL SOP-00178 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si spécifié.

Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit.Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.
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Dossier Lab BV: B941503
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9,ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GX6622 GX6625 GX6628 GX6632

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 14:00
2019/08/30

 14:20
2019/08/30

 14:50
2019/08/30

 15:40

# Bordereau 196047 196047 196047 196047

Unités EXC5-FD1 EXC5-PN2-2 EXC5-PS1-2 DUP-12 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 14 6.0 4.4 19

HAP

Acénaphtène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Acénaphtylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(a)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(a)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(b)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(j)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(k)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(b+j+k)fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(ghi)pérylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Chrysène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Fluorène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

3-Méthylcholanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Naphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

2-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

1-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Anthracène % 76 76 72 80 2024783

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B941503
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9,ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GX6622 GX6625 GX6628 GX6632

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 14:00
2019/08/30

 14:20
2019/08/30

 14:50
2019/08/30

 15:40

# Bordereau 196047 196047 196047 196047

Unités EXC5-FD1 EXC5-PN2-2 EXC5-PS1-2 DUP-12 LDR Lot CQ

D12-Benzo(a)pyrène % 64 68 64 64 2024783

D14-Terphenyl % 70 70 66 84 2024783

D8-Acenaphthylene % 68 68 64 78 2024783

D8-Naphtalène % 78 78 74 88 2024783

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B941503
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9,ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Lab BV GX6628 GX6629 GX6630 GX6632

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 14:50
2019/08/30

 15:00
2019/08/30

 15:10
2019/08/30

 15:40

# Bordereau 196047 196047 196047 196047

Unités EXC5-PS1-2 EXC5-PS2-3 DUP-18 DUP-12 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 4.4 14 14 19

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <100 <100 <100 100 2024778

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1-Chlorooctadécane % 84 89 83 86 2024778

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

ID Lab BV GX6622 GX6623 GX6624 GX6625 GX6626 GX6627

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 14:00
2019/08/30

 14:05
2019/08/30

 14:10
2019/08/30

 14:20
2019/08/30

 14:25
2019/08/30

 14:30

# Bordereau 196047 196047 196047 196047 196047 196047

Unités EXC5-FD1 EXC5-FD4 EXC5-FD9 EXC5-PN2-2 EXC5-PE1-2 EXC5-PE2-3 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 14 17 14 6.0 8.9 13

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <100 1100 <100 <100 <100 100 2024778

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1-Chlorooctadécane % 96 96 97 92 90 84 2024778

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B941503
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9,ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GX6622 GX6625 GX6628 GX6632

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 14:00
2019/08/30

 14:20
2019/08/30

 14:50
2019/08/30

 15:40

# Bordereau 196047 196047 196047 196047

Unités EXC5-FD1 EXC5-PN2-2 EXC5-PS1-2 DUP-12 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 14 6.0 4.4 19

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024828

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2024828

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2024828

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2024828

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 79 89 103 73 2024828

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 93 82 91 98 2024828

D4-1,2-Dichloroéthane % 77 70 65 72 2024828

D8-Toluène % 100 108 103 99 2024828

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B941503
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9,ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Lab BV GX6622 GX6625 GX6628 GX6632

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 14:00
2019/08/30

 14:20
2019/08/30

 14:50
2019/08/30

 15:40

# Bordereau 196047 196047 196047 196047

Unités EXC5-FD1 EXC5-PN2-2 EXC5-PS1-2 DUP-12 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 14 6.0 4.4 19

MÉTAUX

Argent (Ag) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2024874

Arsenic (As) mg/kg <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 5.0 2024874

Baryum (Ba) mg/kg 150 120 83 130 5.0 2024874

Cadmium (Cd) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2024874

Chrome (Cr) mg/kg 22 21 20 21 2.0 2024874

Cobalt (Co) mg/kg 12 10 11 10 2.0 2024874

Cuivre (Cu) mg/kg 26 26 26 28 2.0 2024874

Etain (Sn) mg/kg <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 4.0 2024874

Manganèse (Mn) mg/kg 390 330 370 330 2.0 2024874

Molybdène (Mo) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2024874

Nickel (Ni) mg/kg 30 26 28 28 1.0 2024874

Plomb (Pb) mg/kg 11 11 10 9.2 5.0 2024874

Sélénium (Se) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2024874

Zinc (Zn) mg/kg 76 75 74 75 10 2024874

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B941503
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9,ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6622 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC5-FD1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2024874 2019/09/04 2019/09/04 Kulwinder Khehra

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2024783 2019/09/03 2019/09/03 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6623 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC5-FD4

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6624 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC5-FD9

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6625 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC5-PN2-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2024874 2019/09/04 2019/09/04 Kulwinder Khehra

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2024783 2019/09/03 2019/09/03 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6626 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC5-PE1-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6627 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC5-PE2-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/03 Myrva Gertilus
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Dossier Lab BV: B941503
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9,ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6628 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC5-PS1-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/03 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2024874 2019/09/04 2019/09/04 Kulwinder Khehra

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2024783 2019/09/03 2019/09/03 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6629 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC5-PS2-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/03 Myrva Gertilus

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6630 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: DUP-18

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6632 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: DUP-12

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024828 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2024874 2019/09/04 2019/09/04 Kulwinder Khehra

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2024783 2019/09/03 2019/09/04 Karima Bouguedoura
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Dossier Lab BV: B941503
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9,ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Glacière 1 3.0°C

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Lab BV: B941503
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9,ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2024778 MG4 Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2019/09/03 92 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/03 <100 mg/kg

2024783 KB8 Blanc de méthode D10-Anthracène 2019/09/03 80 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/03 74 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/03 74 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/03 72 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/03 82 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Acénaphtylène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Anthracène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Chrysène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Fluorène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

3-Méthylcholanthrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Naphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Phénanthrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

2024828 SR1 Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2019/09/03 99 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/03 85 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/03 71 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/03 109 % 60 - 140

Benzène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Toluène 2019/09/03 <0.20 mg/kg

Éthylbenzène 2019/09/03 <0.20 mg/kg

Xylènes (o,m,p) 2019/09/03 <0.20 mg/kg

2024874 KK Blanc de méthode Argent (Ag) 2019/09/04 <0.50 mg/kg

Arsenic (As) 2019/09/04 <5.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2019/09/04 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2019/09/04 <0.50 mg/kg

Chrome (Cr) 2019/09/04 <2.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2019/09/04 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2019/09/04 <2.0 mg/kg
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Dossier Lab BV: B941503
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9,ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Etain (Sn) 2019/09/04 <4.0 mg/kg

Manganèse (Mn) 2019/09/04 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2019/09/04 <1.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2019/09/04 <1.0 mg/kg

Plomb (Pb) 2019/09/04 <5.0 mg/kg

Sélénium (Se) 2019/09/04 <1.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2019/09/04 <10 mg/kg

2024778 MG4 ÉCL 1-Chlorooctadécane 2019/09/03 103 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/03 89 % 70 - 130

2024783 KB8 ÉCL D10-Anthracène 2019/09/03 82 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/03 76 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/03 76 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/03 72 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/03 82 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/03 93 % 50 - 130

Acénaphtylène 2019/09/03 92 % 50 - 130

Anthracène 2019/09/03 96 % 50 - 130

Benzo(a)anthracène 2019/09/03 87 % 50 - 130

Benzo(a)pyrène 2019/09/03 94 % 50 - 130

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/03 94 % 50 - 130

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/03 88 % 50 - 130

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/03 90 % 50 - 130

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/03 91 % 50 - 130

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/03 82 % 50 - 130

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/03 87 % 50 - 130

Chrysène 2019/09/03 83 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/03 90 % 50 - 130

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/03 80 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/03 83 % 50 - 130

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/03 86 % 50 - 130

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/03 80 % 50 - 130

Fluoranthène 2019/09/03 87 % 50 - 130

Fluorène 2019/09/03 92 % 50 - 130

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/03 87 % 50 - 130

3-Méthylcholanthrène 2019/09/03 66 % 50 - 130

Naphtalène 2019/09/03 90 % 50 - 130

Phénanthrène 2019/09/03 93 % 50 - 130

Pyrène 2019/09/03 85 % 50 - 130

2-Méthylnaphtalène 2019/09/03 67 % 50 - 130

1-Méthylnaphtalène 2019/09/03 83 % 50 - 130

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/03 83 % 50 - 130

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/03 85 % 50 - 130

2024828 SR1 ÉCL 4-Bromofluorobenzène 2019/09/03 94 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/03 90 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/03 73 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/03 84 % 60 - 140

Benzène 2019/09/03 89 % 60 - 130

Toluène 2019/09/03 72 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/03 84 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/03 81 % 60 - 130
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Dossier Lab BV: B941503
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9,ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2024874 KK ÉCL Argent (Ag) 2019/09/04 102 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/04 98 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/04 104 % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/04 101 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/04 99 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/04 99 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/04 99 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/04 105 % 75 - 125

Manganèse (Mn) 2019/09/04 100 % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/04 101 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/04 100 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/04 105 % 75 - 125

Sélénium (Se) 2019/09/04 99 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/04 98 % 75 - 125

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Réc = Récupération
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Dossier Lab BV: B941503
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650;9,ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste, Analyste SR

Marie-Claude Poupart, B.Sc., Chimiste

Melanie Alexandra Ruck, B.Sc., Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Liste de révision de qualité des données
Projets de Pétrolière Impériale

Consultant : AECOM Consultants Inc. Date d’échantillonnage : 2019/08/30

Site : 9, Route 132, Saint-Fabien, Québec Laboratoire : Bureau Veritas

Numéro de projet du consultant : 60549588 Numéro du certificat d’analyses : B941503V1

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité rencontrent les critères d’acceptabilité (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Récupération de l’étalon instrumental √
Récupération de l’étalon d’extraction √
Concentration du blanc de méthode √

Différentiel du pourcentage relatif du duplicata de matrice √

La RPD du duplicata n’a pu être
calculée.  La concentration de
l’échantillon ou du duplicata était trop
faible pour permettre le calcul de la
RPD (différence absolue <= 2 x LDR).

Récupération de l’échantillon fortifié √
Récupération de l’échantillon de contrôle de laboratoire √

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité sont à l’intérieur des limites d’alerte (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Concentration des blancs de terrain √
Concentration des blancs de transport √
Différentiel du pourcentage relatif des duplicata de terrain √

Est-ce qu’un certificat d’analyse (CA) a été émis (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient en contrôle statistique dans
le CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient analysés selon les procédures d’opération
standard du CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que tous les échantillons ont été analysés à l’intérieur des délais prescrits (Oui/Non) ? Oui
Tous les échantillons volatils ont été extraits au méthanol (si requis) dans les 48 heures (Oui/Non) ? Oui
Les bordereaux de transmission sont complets et dûment signés (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que la température des échantillons était acceptable à leur arrivée au laboratoire (Oui/Non) ? Oui

Est-ce qu’un avis de limitation de qualité des données a été émis (Oui/Non) ? Non

Date de délivrance : Date de réponse :

Est-ce que les données sont considérées comme fiables (Oui/Non) ? Oui

Si « non », décrire et justifier :

Données révisées par
(caractères d’imprimerie) : Frédéric Martin

Données révisées par
(signature) :

Date : 2019/12/18

Pour usage exclusif aux projets de la Pétrolière Impériale



# DE DOSSIER LAB BV: B941557
Reçu: 2019/09/03, 12:00

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Date du rapport: 2019/09/04
# Rapport: R2498081

Version: 1 - Finale

Attention: Frédéric Martin

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60549588
Votre # Bordereau: 196047

Adresse du site: 88005650; 9,ROUTE 132EST, ST-FABIEN

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 11

Analyses Quantité Méthode de laboratoire Référence Primaire

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain (1) 11 STL SOP-00145 MA.400–COV 2.0 R4 m

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 4 STL SOP-00172 MA.400–HYD. 1.1 R3 m

Métaux extractibles totaux par ICP 4 STL SOP-000069 MA.200–Mét. 1.2 R5 m

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 4 STL SOP-00178 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si spécifié.

Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit.Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.
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Dossier Lab BV: B941557
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9,ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GX6807 GX6810 GX6813 GX6816

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 08:00
2019/08/30

 08:15
2019/08/30

 08:30
2019/08/30

 08:45

# Bordereau 196047 196047 196047 196047

Unités EXC1-FD4 DUP-1 DUP-2 EXC1-PO1-3 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 16 25 10 20

HAP

Acénaphtène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Acénaphtylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(a)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(a)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(b)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(j)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(k)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(b+j+k)fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Benzo(ghi)pérylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Chrysène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Fluorène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

3-Méthylcholanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Naphtalène mg/kg 0.12 0.82 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

2-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 0.30 <0.10 <0.10 0.10 2024783

1-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 0.13 <0.10 <0.10 0.10 2024783

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024783

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Anthracène % 74 76 76 78 2024783

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B941557
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9,ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GX6807 GX6810 GX6813 GX6816

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 08:00
2019/08/30

 08:15
2019/08/30

 08:30
2019/08/30

 08:45

# Bordereau 196047 196047 196047 196047

Unités EXC1-FD4 DUP-1 DUP-2 EXC1-PO1-3 LDR Lot CQ

D12-Benzo(a)pyrène % 64 64 66 66 2024783

D14-Terphenyl % 70 70 72 74 2024783

D8-Acenaphthylene % 68 68 68 70 2024783

D8-Naphtalène % 78 78 78 78 2024783

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B941557
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9,ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Lab BV GX6807 GX6810 GX6813 GX6816

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 08:00
2019/08/30

 08:15
2019/08/30

 08:30
2019/08/30

 08:45

# Bordereau 196047 196047 196047 196047

Unités EXC1-FD4 DUP-1 DUP-2 EXC1-PO1-3 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 16 25 10 20

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <100 <100 <100 100 2024778

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1-Chlorooctadécane % 92 92 90 92 2024778

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B941557
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9,ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GX6807 GX6807 GX6808 GX6809 GX6810 GX6811 GX6812

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 08:00
2019/08/30

 08:00
2019/08/30

 08:05
2019/08/30

 08:10
2019/08/30

 08:15
2019/08/30

 08:20
2019/08/30

 08:25

# Bordereau 196047 196047 196047 196047 196047 196047 196047

Unités EXC1-FD4
EXC1-FD4
 Dup. de

Lab.
EXC1-FD6 EXC1-FD8 DUP-1 EXC1-PN1-3 EXC1-PN2-2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 16 16 18 17 25 16 11

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024829

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 2.0 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2024829

Éthylbenzène mg/kg 1.3 1.2 3.7 12 5.4 <0.20 <0.20 0.20 2024829

Xylènes (o,m,p) † mg/kg 8.4 8.4 38 97 56 <0.20 <0.20 0.20 2024829

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 102 102 106 104 113 102 95 2024829

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 99 99 102 101 101 99 97 2024829

D4-1,2-Dichloroéthane % 109 111 109 112 113 114 111 2024829

D8-Toluène % 105 104 107 108 107 103 102 2024829

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B941557
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9,ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GX6813 GX6814 GX6815 GX6816 GX6817

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 08:30
2019/08/30

 08:35
2019/08/30

 08:40
2019/08/30

 08:45
2019/08/30

 09:00

# Bordereau 196047 196047 196047 196047 196047

Unités DUP-2 EXC1-PE1-3 EXC1-PE2-2 EXC1-PO1-3 EXC1-PS2-3 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 10 12 11 20 13

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2024829

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2024829

Éthylbenzène mg/kg <0.20 5.0 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2024829

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 31 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2024829

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 106 114 104 98 98 2024829

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 98 100 98 99 98 2024829

D4-1,2-Dichloroéthane % 109 109 111 113 113 2024829

D8-Toluène % 103 110 104 102 103 2024829

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B941557
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9,ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Lab BV GX6807 GX6810 GX6813 GX6816

Date d'échantillonnage
2019/08/30

 08:00
2019/08/30

 08:15
2019/08/30

 08:30
2019/08/30

 08:45

# Bordereau 196047 196047 196047 196047

Unités EXC1-FD4 DUP-1 DUP-2 EXC1-PO1-3 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 16 25 10 20

MÉTAUX

Argent (Ag) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2024874

Arsenic (As) mg/kg <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 5.0 2024874

Baryum (Ba) mg/kg 86 58 69 68 5.0 2024874

Cadmium (Cd) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2024874

Chrome (Cr) mg/kg 21 20 19 20 2.0 2024874

Cobalt (Co) mg/kg 11 9.8 9.7 10 2.0 2024874

Cuivre (Cu) mg/kg 24 19 27 20 2.0 2024874

Etain (Sn) mg/kg <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 4.0 2024874

Manganèse (Mn) mg/kg 290 270 280 260 2.0 2024874

Molybdène (Mo) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2024874

Nickel (Ni) mg/kg 26 25 25 26 1.0 2024874

Plomb (Pb) mg/kg 14 13 14 10 5.0 2024874

Sélénium (Se) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2024874

Zinc (Zn) mg/kg 81 69 74 70 10 2024874

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B941557
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9,ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6807 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC1-FD4

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024829 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2024874 2019/09/04 2019/09/04 Kulwinder Khehra

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2024783 2019/09/03 2019/09/04 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6807 Duplicata Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC1-FD4

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024829 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6808 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC1-FD6

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024829 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6809 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC1-FD8

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024829 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6810 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: DUP-1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024829 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2024874 2019/09/04 2019/09/04 Kulwinder Khehra

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2024783 2019/09/03 2019/09/04 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6811 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC1-PN1-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024829 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan
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Dossier Lab BV: B941557
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9,ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6812 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC1-PN2-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024829 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6813 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: DUP-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024829 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2024874 2019/09/04 2019/09/04 Kulwinder Khehra

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2024783 2019/09/03 2019/09/04 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6814 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC1-PE1-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024829 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6815 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC1-PE2-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024829 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6816 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC1-PO1-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024829 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2024778 2019/09/03 2019/09/04 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2024874 2019/09/04 2019/09/04 Kulwinder Khehra

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2024783 2019/09/03 2019/09/04 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX6817 Échantillonné: 2019/08/30
Identification client: EXC1-PS2-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/02

Reçu: 2019/09/03

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2024829 N/A 2019/09/04 Shobbia Ranganathan
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Dossier Lab BV: B941557
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9,ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Glacière 1 3.3°C

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Lab BV: B941557
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9,ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2024778 MG4 Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2019/09/03 92 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/03 <100 mg/kg

2024783 KB8 Blanc de méthode D10-Anthracène 2019/09/03 80 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/03 74 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/03 74 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/03 72 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/03 82 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Acénaphtylène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Anthracène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Chrysène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Fluoranthène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Fluorène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

3-Méthylcholanthrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Naphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Phénanthrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

Pyrène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/03 <0.10 mg/kg

2024829 SR1 Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2019/09/04 98 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/04 112 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/04 110 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/04 103 % 60 - 140

Benzène 2019/09/04 <0.10 mg/kg

Toluène 2019/09/04 <0.20 mg/kg

Éthylbenzène 2019/09/04 <0.20 mg/kg

Xylènes (o,m,p) 2019/09/04 <0.20 mg/kg

2024874 KK Blanc de méthode Argent (Ag) 2019/09/04 <0.50 mg/kg

Arsenic (As) 2019/09/04 <5.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2019/09/04 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2019/09/04 <0.50 mg/kg

Chrome (Cr) 2019/09/04 <2.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2019/09/04 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2019/09/04 <2.0 mg/kg
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Dossier Lab BV: B941557
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9,ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Etain (Sn) 2019/09/04 <4.0 mg/kg

Manganèse (Mn) 2019/09/04 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2019/09/04 <1.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2019/09/04 <1.0 mg/kg

Plomb (Pb) 2019/09/04 <5.0 mg/kg

Sélénium (Se) 2019/09/04 <1.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2019/09/04 <10 mg/kg

2024829 SR1 RPD [GX6807-02] Benzène 2019/09/04 NC % 50

Toluène 2019/09/04 NC % 50

Éthylbenzène 2019/09/04 0.35 % 50

Xylènes (o,m,p) 2019/09/04 0.27 % 50

2024829 SR1 Échantillon fortifié
[GX6807-02]

4-Bromofluorobenzène 2019/09/04 100 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/04 104 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/04 111 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/04 105 % 60 - 140

Benzène 2019/09/04 92 % 60 - 130

Toluène 2019/09/04 90 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/04 95 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/04 99 % 60 - 130

2024778 MG4 ÉCL 1-Chlorooctadécane 2019/09/03 103 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/03 89 % 70 - 130

2024783 KB8 ÉCL D10-Anthracène 2019/09/03 82 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/03 76 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/03 76 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/03 72 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/03 82 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/03 93 % 50 - 130

Acénaphtylène 2019/09/03 92 % 50 - 130

Anthracène 2019/09/03 96 % 50 - 130

Benzo(a)anthracène 2019/09/03 87 % 50 - 130

Benzo(a)pyrène 2019/09/03 94 % 50 - 130

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/03 94 % 50 - 130

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/03 88 % 50 - 130

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/03 90 % 50 - 130

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/03 91 % 50 - 130

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/03 82 % 50 - 130

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/03 87 % 50 - 130

Chrysène 2019/09/03 83 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/03 90 % 50 - 130

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/03 80 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/03 83 % 50 - 130

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/03 86 % 50 - 130

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/03 80 % 50 - 130

Fluoranthène 2019/09/03 87 % 50 - 130

Fluorène 2019/09/03 92 % 50 - 130

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/03 87 % 50 - 130

3-Méthylcholanthrène 2019/09/03 66 % 50 - 130

Naphtalène 2019/09/03 90 % 50 - 130

Phénanthrène 2019/09/03 93 % 50 - 130
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Dossier Lab BV: B941557
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9,ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Pyrène 2019/09/03 85 % 50 - 130

2-Méthylnaphtalène 2019/09/03 67 % 50 - 130

1-Méthylnaphtalène 2019/09/03 83 % 50 - 130

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/03 83 % 50 - 130

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/03 85 % 50 - 130

2024829 SR1 ÉCL 4-Bromofluorobenzène 2019/09/04 101 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/04 107 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/04 113 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/04 102 % 60 - 140

Benzène 2019/09/04 91 % 60 - 130

Toluène 2019/09/04 88 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/04 91 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/04 92 % 60 - 130

2024874 KK ÉCL Argent (Ag) 2019/09/04 102 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/04 98 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/04 104 % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/04 101 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/04 99 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/04 99 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/04 99 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/04 105 % 75 - 125

Manganèse (Mn) 2019/09/04 100 % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/04 101 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/04 100 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/04 105 % 75 - 125

Sélénium (Se) 2019/09/04 99 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/04 98 % 75 - 125

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

Réc = Récupération
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Dossier Lab BV: B941557
Date du rapport: 2019/09/04

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9,ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Faouzi Sarsi, B. Sc. Chimiste, Analyste SR

Marie-Claude Poupart, B.Sc., Chimiste

Melanie Alexandra Ruck, B.Sc., Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Liste de révision de qualité des données
Projets de Pétrolière Impériale

Consultant : AECOM Consultants Inc. Date d’échantillonnage : 2019/09/04

Site : 9, Route 132, Saint-Fabien, Québec Laboratoire : Bureau Veritas

Numéro de projet du consultant : 60549588 Numéro du certificat d’analyses : B941557V1

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité rencontrent les critères d’acceptabilité (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Récupération de l’étalon instrumental √
Récupération de l’étalon d’extraction √
Concentration du blanc de méthode √

Différentiel du pourcentage relatif du duplicata de matrice √

La RPD du duplicata n’a pu être
calculée.  La concentration de
l’échantillon ou du duplicata était trop
faible pour permettre le calcul de la
RPD (différence absolue <= 2 x LDR).

Récupération de l’échantillon fortifié √
Récupération de l’échantillon de contrôle de laboratoire √

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité sont à l’intérieur des limites d’alerte (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Concentration des blancs de terrain √
Concentration des blancs de transport √
Différentiel du pourcentage relatif des duplicata de terrain √

Est-ce qu’un certificat d’analyse (CA) a été émis (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient en contrôle statistique dans
le CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient analysés selon les procédures d’opération
standard du CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que tous les échantillons ont été analysés à l’intérieur des délais prescrits (Oui/Non) ? Oui
Tous les échantillons volatils ont été extraits au méthanol (si requis) dans les 48 heures (Oui/Non) ? Oui
Les bordereaux de transmission sont complets et dûment signés (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que la température des échantillons était acceptable à leur arrivée au laboratoire (Oui/Non) ? Oui

Est-ce qu’un avis de limitation de qualité des données a été émis (Oui/Non) ? Non

Date de délivrance : Date de réponse :

Est-ce que les données sont considérées comme fiables (Oui/Non) ? Oui

Si « non », décrire et justifier :

Données révisées par
(caractères d’imprimerie) : Frédéric Martin

Données révisées par
(signature) :

Date : 2019/12/18

Pour usage exclusif aux projets de la Pétrolière Impériale



# DE DOSSIER LAB BV: B942155
Reçu: 2019/09/05, 11:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Date du rapport: 2019/09/06
# Rapport: R2498811

Version: 1 - Finale

Attention: Frédéric Martin

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60549588
Votre # Bordereau: 196603

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 13

Analyses Quantité Méthode de laboratoire Référence Primaire

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain (1) 13 STL SOP-00145 MA.400–COV 2.0 R4 m

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 5 STL SOP-00172 MA.400–HYD. 1.1 R3 m

Métaux extractibles totaux par ICP 5 STL SOP-000069 MA.200–Mét. 1.2 R5 m

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 5 STL SOP-00178 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si spécifié.

Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit.Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GX9660 GX9661 GX9663 GX9666 GX9669

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 08:50
2019/09/03

 10:20
2019/09/03

 11:05

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC2-FD5 DUP-24 EXC2-FD8 EXC2-PS1-2 EXC2-PE1-2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 16 18 13 14 19

HAP

Acénaphtène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Acénaphtylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(a)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(a)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(b)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(j)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(k)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(b+j+k)fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(ghi)pérylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Chrysène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Fluorène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

3-Méthylcholanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Naphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.14 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

2-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.13 <0.10 <0.10 0.10 2025627

1-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Anthracène % 80 84 72 80 80 2025627

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GX9660 GX9661 GX9663 GX9666 GX9669

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 08:50
2019/09/03

 10:20
2019/09/03

 11:05

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC2-FD5 DUP-24 EXC2-FD8 EXC2-PS1-2 EXC2-PE1-2 LDR Lot CQ

D12-Benzo(a)pyrène % 74 76 66 74 74 2025627

D14-Terphenyl % 74 76 68 74 76 2025627

D8-Acenaphthylene % 74 76 68 74 76 2025627

D8-Naphtalène % 78 80 70 78 80 2025627

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Lab BV GX9660 GX9661 GX9663 GX9666 GX9669

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 08:50
2019/09/03

 10:20
2019/09/03

 11:05

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC2-FD5 DUP-24 EXC2-FD8 EXC2-PS1-2 EXC2-PE1-2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 16 18 13 14 19

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <100 <100 <100 <100 100 2025623

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1-Chlorooctadécane % 92 92 88 103 99 2025623

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GX9660 GX9660 GX9661 GX9662 GX9663 GX9664 GX9665

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 09:10
2019/09/04

 08:50
2019/09/03

 11:30
2019/09/03

 09:50

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC2-FD5
EXC2-FD5
 Dup. de

Lab.
DUP-24 EXC2-FD7 EXC2-FD8 EXC2-PN1-3 EXC2-PN2-2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 16 16 18 18 13 17 17

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025629

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 4.5 <0.20 <0.20 0.20 2025629

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 3.6 <0.20 <0.20 0.20 2025629

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 0.21 <0.20 <0.20 25 <0.20 <0.20 0.20 2025629

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 85 92     163 (1) 83 79 83 81 2025629

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 107 108 106 106 109 108 107 2025629

D4-1,2-Dichloroéthane % 65 61 65 63 63 64 62 2025629

D8-Toluène % 93 93 91 93 93 92 92 2025629

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

† Accréditation non existante pour ce paramètre

(1) La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité rencontre les
critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GX9666 GX9667 GX9668 GX9669 GX9728 GX9729 GX9730

Date d'échantillonnage
2019/09/03

 10:20
2019/09/03

 10:20
2019/09/03

 15:00
2019/09/03

 11:05
2019/09/04

 11:15
2019/09/03

 14:30
2019/09/03

 14:30

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC2-PS1-2 DUP-20 EXC2-PS2-3 EXC2-PE1-2 EXC2-PO1-3 EXC2-PO2-3 DUP-22 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 14 15 16 19 14 13 14

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025629

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2025629

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.48 0.37 0.20 2025629

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 4.7 3.6 0.20 2025629

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 83 83 87 84 83 84 86 2025629

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 104 103 104 104 105 94 96 2025629

D4-1,2-Dichloroéthane % 67 67 62 64 67 65 61 2025629

D8-Toluène % 97 97 98 98 96 106 105 2025629

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Lab BV GX9660 GX9661 GX9663 GX9666 GX9669 GX9669

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 08:50
2019/09/03

 10:20
2019/09/03

 11:05
2019/09/03

 11:05

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC2-FD5 DUP-24 EXC2-FD8 EXC2-PS1-2 EXC2-PE1-2
EXC2-PE1-2

 Dup. de
Lab.

LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 16 18 13 14 19 19

MÉTAUX

Argent (Ag) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2025713

Arsenic (As) mg/kg <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 5.0 2025713

Baryum (Ba) mg/kg 64 56 59 110 100 88 5.0 2025713

Cadmium (Cd) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2025713

Chrome (Cr) mg/kg 20 19 17 21 20 20 2.0 2025713

Cobalt (Co) mg/kg 10 9.1 9.4 11 11 11 2.0 2025713

Cuivre (Cu) mg/kg 20 18 17 28 33 29 2.0 2025713

Etain (Sn) mg/kg <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 4.0 2025713

Manganèse (Mn) mg/kg 280 270 310 400 270 310 2.0 2025713

Molybdène (Mo) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2025713

Nickel (Ni) mg/kg 26 24 24 27 25 26 1.0 2025713

Plomb (Pb) mg/kg 12 10 12 19 24 22 5.0 2025713

Sélénium (Se) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2025713

Zinc (Zn) mg/kg 74 65 69 79 79 81 10 2025713

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9660 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: EXC2-FD5

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2025623 2019/09/05 2019/09/06 Safia Begum Hassan

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2025627 2019/09/05 2019/09/06 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9660 Duplicata Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: EXC2-FD5

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9661 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: DUP-24

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2025623 2019/09/05 2019/09/06 Safia Begum Hassan

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2025627 2019/09/05 2019/09/06 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9662 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: EXC2-FD7

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9663 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: EXC2-FD8

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2025623 2019/09/05 2019/09/06 Safia Begum Hassan

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2025627 2019/09/05 2019/09/06 Karima Bouguedoura
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9664 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: EXC2-PN1-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9665 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: EXC2-PN2-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9666 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: EXC2-PS1-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2025623 2019/09/05 2019/09/06 Safia Begum Hassan

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2025627 2019/09/05 2019/09/06 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9667 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: DUP-20

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9668 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: EXC2-PS2-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9669 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: EXC2-PE1-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2025623 2019/09/05 2019/09/06 Safia Begum Hassan

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2025627 2019/09/05 2019/09/06 Karima Bouguedoura
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9669 Duplicata Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: EXC2-PE1-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9728 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: EXC2-PO1-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9729 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: EXC2-PO2-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9730 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: DUP-22

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Glacière 1 12.3°C

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

# Lab BV Id. échantillon client Matrice Code d'analyse Gr. analytique Paramètres Déviation(s) Cause(s)
Impact potentiel sur

le(s) résultat(s)

SOMMAIRE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

GX9661 DUP-24 Sol BTEXMEOH_S VOL
D10-

Ethylbenzène

#5 Récup. étalons au
dessus du seuil
d'acceptabilité

#10 Erreur de
laboratoire

Surestimation
possible pour ce

paramètre. Aucun
impact sur la qualité
des données puisque

les résultats sont
sous les limites de

détection.
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2025623 SHA Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2019/09/05 92 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/05 <100 mg/kg

2025627 KB8 Blanc de méthode D10-Anthracène 2019/09/06 86 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/06 82 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/06 80 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/06 78 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/06 82 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Acénaphtylène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Anthracène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Chrysène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Fluorène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

3-Méthylcholanthrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Naphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Phénanthrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

2025629 SR1 Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2019/09/06 106 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/06 90 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/06 65 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/06 95 % 60 - 140

Benzène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Toluène 2019/09/06 <0.20 mg/kg

Éthylbenzène 2019/09/06 <0.20 mg/kg

Xylènes (o,m,p) 2019/09/06 <0.20 mg/kg

2025713 TS2 Blanc de méthode Argent (Ag) 2019/09/06 <0.50 mg/kg

Arsenic (As) 2019/09/06 <5.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2019/09/06 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2019/09/06 <0.50 mg/kg

Chrome (Cr) 2019/09/06 <2.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2019/09/06 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2019/09/06 <2.0 mg/kg
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Etain (Sn) 2019/09/06 <4.0 mg/kg

Manganèse (Mn) 2019/09/06 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2019/09/06 <1.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2019/09/06 <1.0 mg/kg

Plomb (Pb) 2019/09/06 <5.0 mg/kg

Sélénium (Se) 2019/09/06 <1.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2019/09/06 <10 mg/kg

2025629 SR1 RPD [GX9660-02] Benzène 2019/09/06 NC % 50

Toluène 2019/09/06 NC % 50

Éthylbenzène 2019/09/06 NC % 50

Xylènes (o,m,p) 2019/09/06 4.7 % 50

2025713 TS2 RPD [GX9669-01] Argent (Ag) 2019/09/06 NC % 30

Arsenic (As) 2019/09/06 NC % 30

Baryum (Ba) 2019/09/06 13 % 30

Cadmium (Cd) 2019/09/06 NC % 30

Chrome (Cr) 2019/09/06 2.8 % 30

Cobalt (Co) 2019/09/06 4.0 % 30

Cuivre (Cu) 2019/09/06 14 % 30

Etain (Sn) 2019/09/06 NC % 30

Manganèse (Mn) 2019/09/06 12 % 30

Molybdène (Mo) 2019/09/06 NC % 30

Nickel (Ni) 2019/09/06 4.9 % 30

Plomb (Pb) 2019/09/06 6.7 % 30

Sélénium (Se) 2019/09/06 NC % 30

Zinc (Zn) 2019/09/06 3.1 % 30

2025629 SR1 Échantillon fortifié
[GX9660-02]

4-Bromofluorobenzène 2019/09/06 108 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/06 85 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/06 63 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/06 92 % 60 - 140

Benzène 2019/09/06 87 % 60 - 130

Toluène 2019/09/06 87 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/06 85 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/06 85 % 60 - 130

2025713 TS2 Échantillon fortifié
[GX9669-01]

Argent (Ag) 2019/09/06 98 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/06 96 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/06 NC % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/06 101 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/06 99 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/06 92 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/06 78 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/06 103 % 75 - 125

Manganèse (Mn) 2019/09/06 NC % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/06 97 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/06 91 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/06 93 % 75 - 125

Sélénium (Se) 2019/09/06 100 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/06 NC % 75 - 125

2025623 SHA ÉCL 1-Chlorooctadécane 2019/09/05 99 % 60 - 120
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/05 85 % 70 - 130

2025627 KB8 ÉCL D10-Anthracène 2019/09/06 86 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/06 82 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/06 78 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/06 78 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/06 80 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/06 77 % 50 - 130

Acénaphtylène 2019/09/06 72 % 50 - 130

Anthracène 2019/09/06 82 % 50 - 130

Benzo(a)anthracène 2019/09/06 74 % 50 - 130

Benzo(a)pyrène 2019/09/06 85 % 50 - 130

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/06 83 % 50 - 130

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/06 91 % 50 - 130

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/06 92 % 50 - 130

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/06 89 % 50 - 130

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/06 68 % 50 - 130

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/06 85 % 50 - 130

Chrysène 2019/09/06 74 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/06 82 % 50 - 130

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/06 64 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/06 68 % 50 - 130

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/06 74 % 50 - 130

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/06 63 % 50 - 130

Fluoranthène 2019/09/06 77 % 50 - 130

Fluorène 2019/09/06 77 % 50 - 130

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/06 81 % 50 - 130

3-Méthylcholanthrène 2019/09/06 63 % 50 - 130

Naphtalène 2019/09/06 76 % 50 - 130

Phénanthrène 2019/09/06 79 % 50 - 130

Pyrène 2019/09/06 77 % 50 - 130

2-Méthylnaphtalène 2019/09/06 56 % 50 - 130

1-Méthylnaphtalène 2019/09/06 69 % 50 - 130

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/06 68 % 50 - 130

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/06 72 % 50 - 130

2025629 SR1 ÉCL 4-Bromofluorobenzène 2019/09/06 108 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/06 86 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/06 64 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/06 93 % 60 - 140

Benzène 2019/09/06 97 % 60 - 130

Toluène 2019/09/06 98 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/06 94 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/06 94 % 60 - 130

2025713 TS2 ÉCL Argent (Ag) 2019/09/06 97 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/06 97 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/06 101 % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/06 99 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/06 98 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/06 96 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/06 96 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/06 99 % 75 - 125
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Manganèse (Mn) 2019/09/06 97 % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/06 98 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/06 98 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/06 101 % 75 - 125

Sélénium (Se) 2019/09/06 101 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/06 96 % 75 - 125

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

NC (échantillon fortifié) : La récupération de l’échantillon fortifié n’a pas été calculée. La différence relative entre la concentration de l’échantillon parent et le niveau de
fortification est trop faible pour qu’un calcul fiable du pourcentage de récupération soit possible (la concentration dans l’échantillon fortifié était plus faible que
l’échantillon d’origine).

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

Réc = Récupération
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Audrey Mélissa Benoit, B.Sc.chimiste à l’entraînement

Francois Faucher, B.Sc., Chimiste

Maria Dragna Apopei, B.Sc., Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Liste de révision de qualité des données
Projets de Pétrolière Impériale

Consultant : AECOM Consultants Inc. Date d’échantillonnage : 2019/09/04

Site : 9, Route 132, Saint-Fabien, Québec Laboratoire : Bureau Veritas

Numéro de projet du consultant : 60549588 Numéro du certificat d’analyses : B941557V1

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité rencontrent les critères d’acceptabilité (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Récupération de l’étalon instrumental √
Récupération de l’étalon d’extraction √
Concentration du blanc de méthode √

Différentiel du pourcentage relatif du duplicata de matrice √

La RPD du duplicata n’a pu être
calculée.  La concentration de
l’échantillon ou du duplicata était trop
faible pour permettre le calcul de la
RPD (différence absolue <= 2 x LDR).

Récupération de l’échantillon fortifié √
Récupération de l’échantillon de contrôle de laboratoire √

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité sont à l’intérieur des limites d’alerte (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Concentration des blancs de terrain √
Concentration des blancs de transport √
Différentiel du pourcentage relatif des duplicata de terrain √

Est-ce qu’un certificat d’analyse (CA) a été émis (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient en contrôle statistique dans
le CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient analysés selon les procédures d’opération
standard du CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que tous les échantillons ont été analysés à l’intérieur des délais prescrits (Oui/Non) ? Oui
Tous les échantillons volatils ont été extraits au méthanol (si requis) dans les 48 heures (Oui/Non) ? Oui
Les bordereaux de transmission sont complets et dûment signés (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que la température des échantillons était acceptable à leur arrivée au laboratoire (Oui/Non) ? Oui

Est-ce qu’un avis de limitation de qualité des données a été émis (Oui/Non) ? Non

Date de délivrance : Date de réponse :

Est-ce que les données sont considérées comme fiables (Oui/Non) ? Oui

Si « non », décrire et justifier :

Données révisées par
(caractères d’imprimerie) : Frédéric Martin

Données révisées par
(signature) :

Date : 2019/12/18

Pour usage exclusif aux projets de la Pétrolière Impériale



# DE DOSSIER LAB BV: B942155
Reçu: 2019/09/05, 11:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Date du rapport: 2019/09/06
# Rapport: R2498811

Version: 1 - Finale

Attention: Frédéric Martin

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60549588
Votre # Bordereau: 196603

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 13

Analyses Quantité Méthode de laboratoire Référence Primaire

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain (1) 13 STL SOP-00145 MA.400–COV 2.0 R4 m

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 5 STL SOP-00172 MA.400–HYD. 1.1 R3 m

Métaux extractibles totaux par ICP 5 STL SOP-000069 MA.200–Mét. 1.2 R5 m

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 5 STL SOP-00178 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si spécifié.

Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit.Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GX9660 GX9661 GX9663 GX9666 GX9669

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 08:50
2019/09/03

 10:20
2019/09/03

 11:05

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC2-FD5 DUP-24 EXC2-FD8 EXC2-PS1-2 EXC2-PE1-2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 16 18 13 14 19

HAP

Acénaphtène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Acénaphtylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(a)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(a)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(b)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(j)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(k)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(b+j+k)fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Benzo(ghi)pérylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Chrysène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Fluorène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

3-Méthylcholanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Naphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.14 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

2-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.13 <0.10 <0.10 0.10 2025627

1-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025627

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Anthracène % 80 84 72 80 80 2025627

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GX9660 GX9661 GX9663 GX9666 GX9669

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 08:50
2019/09/03

 10:20
2019/09/03

 11:05

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC2-FD5 DUP-24 EXC2-FD8 EXC2-PS1-2 EXC2-PE1-2 LDR Lot CQ

D12-Benzo(a)pyrène % 74 76 66 74 74 2025627

D14-Terphenyl % 74 76 68 74 76 2025627

D8-Acenaphthylene % 74 76 68 74 76 2025627

D8-Naphtalène % 78 80 70 78 80 2025627

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Lab BV GX9660 GX9661 GX9663 GX9666 GX9669

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 08:50
2019/09/03

 10:20
2019/09/03

 11:05

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC2-FD5 DUP-24 EXC2-FD8 EXC2-PS1-2 EXC2-PE1-2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 16 18 13 14 19

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <100 <100 <100 <100 100 2025623

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1-Chlorooctadécane % 92 92 88 103 99 2025623

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GX9660 GX9660 GX9661 GX9662 GX9663 GX9664 GX9665

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 09:10
2019/09/04

 08:50
2019/09/03

 11:30
2019/09/03

 09:50

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC2-FD5
EXC2-FD5
 Dup. de

Lab.
DUP-24 EXC2-FD7 EXC2-FD8 EXC2-PN1-3 EXC2-PN2-2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 16 16 18 18 13 17 17

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025629

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 4.5 <0.20 <0.20 0.20 2025629

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 3.6 <0.20 <0.20 0.20 2025629

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 0.21 <0.20 <0.20 25 <0.20 <0.20 0.20 2025629

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 85 92     163 (1) 83 79 83 81 2025629

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 107 108 106 106 109 108 107 2025629

D4-1,2-Dichloroéthane % 65 61 65 63 63 64 62 2025629

D8-Toluène % 93 93 91 93 93 92 92 2025629

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

† Accréditation non existante pour ce paramètre

(1) La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité rencontre les
critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GX9666 GX9667 GX9668 GX9669 GX9728 GX9729 GX9730

Date d'échantillonnage
2019/09/03

 10:20
2019/09/03

 10:20
2019/09/03

 15:00
2019/09/03

 11:05
2019/09/04

 11:15
2019/09/03

 14:30
2019/09/03

 14:30

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC2-PS1-2 DUP-20 EXC2-PS2-3 EXC2-PE1-2 EXC2-PO1-3 EXC2-PO2-3 DUP-22 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 14 15 16 19 14 13 14

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025629

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2025629

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.48 0.37 0.20 2025629

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 4.7 3.6 0.20 2025629

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 83 83 87 84 83 84 86 2025629

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 104 103 104 104 105 94 96 2025629

D4-1,2-Dichloroéthane % 67 67 62 64 67 65 61 2025629

D8-Toluène % 97 97 98 98 96 106 105 2025629

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Lab BV GX9660 GX9661 GX9663 GX9666 GX9669 GX9669

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 11:05
2019/09/04

 08:50
2019/09/03

 10:20
2019/09/03

 11:05
2019/09/03

 11:05

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC2-FD5 DUP-24 EXC2-FD8 EXC2-PS1-2 EXC2-PE1-2
EXC2-PE1-2

 Dup. de
Lab.

LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 16 18 13 14 19 19

MÉTAUX

Argent (Ag) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2025713

Arsenic (As) mg/kg <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 5.0 2025713

Baryum (Ba) mg/kg 64 56 59 110 100 88 5.0 2025713

Cadmium (Cd) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2025713

Chrome (Cr) mg/kg 20 19 17 21 20 20 2.0 2025713

Cobalt (Co) mg/kg 10 9.1 9.4 11 11 11 2.0 2025713

Cuivre (Cu) mg/kg 20 18 17 28 33 29 2.0 2025713

Etain (Sn) mg/kg <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 4.0 2025713

Manganèse (Mn) mg/kg 280 270 310 400 270 310 2.0 2025713

Molybdène (Mo) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2025713

Nickel (Ni) mg/kg 26 24 24 27 25 26 1.0 2025713

Plomb (Pb) mg/kg 12 10 12 19 24 22 5.0 2025713

Sélénium (Se) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2025713

Zinc (Zn) mg/kg 74 65 69 79 79 81 10 2025713

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

2019/09/06 16:26Page 8 de 19

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5      Tel: (514) 448-9001      Fax: (514) 448-9199      Ligne sans frais : 1-877-462-9926



Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9660 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: EXC2-FD5

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2025623 2019/09/05 2019/09/06 Safia Begum Hassan

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2025627 2019/09/05 2019/09/06 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9660 Duplicata Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: EXC2-FD5

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9661 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: DUP-24

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2025623 2019/09/05 2019/09/06 Safia Begum Hassan

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2025627 2019/09/05 2019/09/06 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9662 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: EXC2-FD7

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9663 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: EXC2-FD8

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2025623 2019/09/05 2019/09/06 Safia Begum Hassan

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2025627 2019/09/05 2019/09/06 Karima Bouguedoura
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9664 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: EXC2-PN1-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9665 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: EXC2-PN2-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9666 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: EXC2-PS1-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2025623 2019/09/05 2019/09/06 Safia Begum Hassan

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2025627 2019/09/05 2019/09/06 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9667 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: DUP-20

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9668 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: EXC2-PS2-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9669 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: EXC2-PE1-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2025623 2019/09/05 2019/09/06 Safia Begum Hassan

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2025627 2019/09/05 2019/09/06 Karima Bouguedoura
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9669 Duplicata Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: EXC2-PE1-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9728 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: EXC2-PO1-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9729 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: EXC2-PO2-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9730 Échantillonné: 2019/09/03
Identification client: DUP-22

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025629 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Glacière 1 12.3°C

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

# Lab BV Id. échantillon client Matrice Code d'analyse Gr. analytique Paramètres Déviation(s) Cause(s)
Impact potentiel sur

le(s) résultat(s)

SOMMAIRE DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

GX9661 DUP-24 Sol BTEXMEOH_S VOL
D10-

Ethylbenzène

#5 Récup. étalons au
dessus du seuil
d'acceptabilité

#10 Erreur de
laboratoire

Surestimation
possible pour ce

paramètre. Aucun
impact sur la qualité
des données puisque

les résultats sont
sous les limites de

détection.
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2025623 SHA Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2019/09/05 92 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/05 <100 mg/kg

2025627 KB8 Blanc de méthode D10-Anthracène 2019/09/06 86 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/06 82 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/06 80 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/06 78 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/06 82 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Acénaphtylène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Anthracène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Chrysène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Fluorène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

3-Méthylcholanthrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Naphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Phénanthrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

2025629 SR1 Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2019/09/06 106 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/06 90 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/06 65 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/06 95 % 60 - 140

Benzène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Toluène 2019/09/06 <0.20 mg/kg

Éthylbenzène 2019/09/06 <0.20 mg/kg

Xylènes (o,m,p) 2019/09/06 <0.20 mg/kg

2025713 TS2 Blanc de méthode Argent (Ag) 2019/09/06 <0.50 mg/kg

Arsenic (As) 2019/09/06 <5.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2019/09/06 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2019/09/06 <0.50 mg/kg

Chrome (Cr) 2019/09/06 <2.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2019/09/06 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2019/09/06 <2.0 mg/kg
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Etain (Sn) 2019/09/06 <4.0 mg/kg

Manganèse (Mn) 2019/09/06 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2019/09/06 <1.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2019/09/06 <1.0 mg/kg

Plomb (Pb) 2019/09/06 <5.0 mg/kg

Sélénium (Se) 2019/09/06 <1.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2019/09/06 <10 mg/kg

2025629 SR1 RPD [GX9660-02] Benzène 2019/09/06 NC % 50

Toluène 2019/09/06 NC % 50

Éthylbenzène 2019/09/06 NC % 50

Xylènes (o,m,p) 2019/09/06 4.7 % 50

2025713 TS2 RPD [GX9669-01] Argent (Ag) 2019/09/06 NC % 30

Arsenic (As) 2019/09/06 NC % 30

Baryum (Ba) 2019/09/06 13 % 30

Cadmium (Cd) 2019/09/06 NC % 30

Chrome (Cr) 2019/09/06 2.8 % 30

Cobalt (Co) 2019/09/06 4.0 % 30

Cuivre (Cu) 2019/09/06 14 % 30

Etain (Sn) 2019/09/06 NC % 30

Manganèse (Mn) 2019/09/06 12 % 30

Molybdène (Mo) 2019/09/06 NC % 30

Nickel (Ni) 2019/09/06 4.9 % 30

Plomb (Pb) 2019/09/06 6.7 % 30

Sélénium (Se) 2019/09/06 NC % 30

Zinc (Zn) 2019/09/06 3.1 % 30

2025629 SR1 Échantillon fortifié
[GX9660-02]

4-Bromofluorobenzène 2019/09/06 108 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/06 85 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/06 63 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/06 92 % 60 - 140

Benzène 2019/09/06 87 % 60 - 130

Toluène 2019/09/06 87 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/06 85 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/06 85 % 60 - 130

2025713 TS2 Échantillon fortifié
[GX9669-01]

Argent (Ag) 2019/09/06 98 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/06 96 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/06 NC % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/06 101 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/06 99 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/06 92 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/06 78 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/06 103 % 75 - 125

Manganèse (Mn) 2019/09/06 NC % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/06 97 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/06 91 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/06 93 % 75 - 125

Sélénium (Se) 2019/09/06 100 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/06 NC % 75 - 125

2025623 SHA ÉCL 1-Chlorooctadécane 2019/09/05 99 % 60 - 120
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/05 85 % 70 - 130

2025627 KB8 ÉCL D10-Anthracène 2019/09/06 86 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/06 82 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/06 78 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/06 78 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/06 80 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/06 77 % 50 - 130

Acénaphtylène 2019/09/06 72 % 50 - 130

Anthracène 2019/09/06 82 % 50 - 130

Benzo(a)anthracène 2019/09/06 74 % 50 - 130

Benzo(a)pyrène 2019/09/06 85 % 50 - 130

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/06 83 % 50 - 130

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/06 91 % 50 - 130

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/06 92 % 50 - 130

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/06 89 % 50 - 130

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/06 68 % 50 - 130

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/06 85 % 50 - 130

Chrysène 2019/09/06 74 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/06 82 % 50 - 130

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/06 64 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/06 68 % 50 - 130

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/06 74 % 50 - 130

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/06 63 % 50 - 130

Fluoranthène 2019/09/06 77 % 50 - 130

Fluorène 2019/09/06 77 % 50 - 130

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/06 81 % 50 - 130

3-Méthylcholanthrène 2019/09/06 63 % 50 - 130

Naphtalène 2019/09/06 76 % 50 - 130

Phénanthrène 2019/09/06 79 % 50 - 130

Pyrène 2019/09/06 77 % 50 - 130

2-Méthylnaphtalène 2019/09/06 56 % 50 - 130

1-Méthylnaphtalène 2019/09/06 69 % 50 - 130

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/06 68 % 50 - 130

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/06 72 % 50 - 130

2025629 SR1 ÉCL 4-Bromofluorobenzène 2019/09/06 108 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/06 86 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/06 64 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/06 93 % 60 - 140

Benzène 2019/09/06 97 % 60 - 130

Toluène 2019/09/06 98 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/06 94 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/06 94 % 60 - 130

2025713 TS2 ÉCL Argent (Ag) 2019/09/06 97 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/06 97 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/06 101 % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/06 99 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/06 98 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/06 96 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/06 96 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/06 99 % 75 - 125
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Manganèse (Mn) 2019/09/06 97 % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/06 98 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/06 98 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/06 101 % 75 - 125

Sélénium (Se) 2019/09/06 101 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/06 96 % 75 - 125

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

NC (échantillon fortifié) : La récupération de l’échantillon fortifié n’a pas été calculée. La différence relative entre la concentration de l’échantillon parent et le niveau de
fortification est trop faible pour qu’un calcul fiable du pourcentage de récupération soit possible (la concentration dans l’échantillon fortifié était plus faible que
l’échantillon d’origine).

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

Réc = Récupération
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Dossier Lab BV: B942155
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJECT DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Audrey Mélissa Benoit, B.Sc.chimiste à l’entraînement

Francois Faucher, B.Sc., Chimiste

Maria Dragna Apopei, B.Sc., Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Liste de révision de qualité des données
Projets de Pétrolière Impériale

Consultant : AECOM Consultants Inc. Date d’échantillonnage : 2019/09/04

Site : 9, Route 132, Saint-Fabien, Québec Laboratoire : Bureau Veritas

Numéro de projet du consultant : 60549588 Numéro du certificat d’analyses : B942155V1

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité rencontrent les critères d’acceptabilité (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Récupération de l’étalon instrumental √
Récupération de l’étalon d’extraction √
Concentration du blanc de méthode √

Différentiel du pourcentage relatif du duplicata de matrice √

La RPD du duplicata n’a pu être
calculée.  La concentration de
l’échantillon ou du duplicata était trop
faible pour permettre le calcul de la
RPD (différence absolue <= 2 x LDR).

Récupération de l’échantillon fortifié √
Récupération de l’échantillon de contrôle de laboratoire √

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité sont à l’intérieur des limites d’alerte (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Concentration des blancs de terrain √
Concentration des blancs de transport √
Différentiel du pourcentage relatif des duplicata de terrain √

Est-ce qu’un certificat d’analyse (CA) a été émis (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient en contrôle statistique dans
le CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient analysés selon les procédures d’opération
standard du CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que tous les échantillons ont été analysés à l’intérieur des délais prescrits (Oui/Non) ? Oui
Tous les échantillons volatils ont été extraits au méthanol (si requis) dans les 48 heures (Oui/Non) ? Oui
Les bordereaux de transmission sont complets et dûment signés (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que la température des échantillons était acceptable à leur arrivée au laboratoire (Oui/Non) ? Oui

Est-ce qu’un avis de limitation de qualité des données a été émis (Oui/Non) ? Non

Date de délivrance : Date de réponse :

Est-ce que les données sont considérées comme fiables (Oui/Non) ? Oui

Si « non », décrire et justifier :

Données révisées par
(caractères d’imprimerie) : Frédéric Martin

Données révisées par
(signature) :

Date : 2019/12/18

Pour usage exclusif aux projets de la Pétrolière Impériale



# DE DOSSIER LAB BV: B942207
Reçu: 2019/09/05, 11:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Date du rapport: 2019/09/06
# Rapport: R2498743

Version: 1 - Finale

Attention: Frédéric Martin

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60549588
Votre # Bordereau: 196603

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132EST, ST-FABIEN

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 11

Analyses Quantité Méthode de laboratoire Référence Primaire

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain (1) 11 STL SOP-00145 MA.400–COV 2.0 R4 m

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 3 STL SOP-00172 MA.400–HYD. 1.1 R3 m

Métaux extractibles totaux par ICP 3 STL SOP-000069 MA.200–Mét. 1.2 R5 m

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 3 STL SOP-00178 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si spécifié.

Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit.Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.
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Dossier Lab BV: B942207
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GX9850 GX9854 GX9857

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 16:18
2019/09/04

 16:15
2019/09/04

 15:30

# Bordereau 196603 196603 196603

Unités PILE 1-1 PILE 3-1 PILE 5-4 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 11 9.5 9.0

HAP

Acénaphtène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Acénaphtylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Benzo(a)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Benzo(a)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Benzo(b)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Benzo(j)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Benzo(k)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Benzo(b+j+k)fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Benzo(ghi)pérylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Chrysène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Fluorène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

3-Méthylcholanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Naphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

2-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

1-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025708

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Anthracène % 78 78 76 2025708

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B942207
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GX9850 GX9854 GX9857

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 16:18
2019/09/04

 16:15
2019/09/04

 15:30

# Bordereau 196603 196603 196603

Unités PILE 1-1 PILE 3-1 PILE 5-4 LDR Lot CQ

D12-Benzo(a)pyrène % 70 68 70 2025708

D14-Terphenyl % 72 72 74 2025708

D8-Acenaphthylene % 72 70 72 2025708

D8-Naphtalène % 82 80 82 2025708

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B942207
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Lab BV GX9850 GX9854 GX9857

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 16:18
2019/09/04

 16:15
2019/09/04

 15:30

# Bordereau 196603 196603 196603

Unités PILE 1-1 PILE 3-1 PILE 5-4 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 11 9.5 9.0

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <100 <100 100 2025699

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1-Chlorooctadécane % 80 88 79 2025699

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B942207
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GX9850 GX9850 GX9851 GX9852 GX9853 GX9854 GX9855

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 16:18
2019/09/04

 16:18
2019/09/04

 16:38
2019/09/04

 16:55
2019/09/04

 16:55
2019/09/04

 16:15
2019/09/04

 14:05

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités PILE 1-1
PILE 1-1
 Dup. de

Lab.
PILE 1-6 PILE 1-10 DUP-27 PILE 3-1 PILE 6-2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 11 11 10 8.4 8.4 9.5 9.3

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025739

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2025739

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2025739

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2025739

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 106 103 106 109 109 110 108 2025739

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 89 89 90 89 90 89 89 2025739

D4-1,2-Dichloroéthane % 101 104 110 105 107 107 107 2025739

D8-Toluène % 112 111 110 110 110 109 110 2025739

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B942207
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GX9856 GX9857 GX9858 GX9859 GX9934

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 15:10
2019/09/04

 15:30
2019/09/04

 15:40
2019/09/04

 16:00
2019/09/04

 16:00

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603

Unités PILE 5-1 PILE 5-4 PILE 5-7 PILE 5-12 DUP-25 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 7.5 9.0 8.9 9.0 8.8

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2025739

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2025739

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2025739

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2025739

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 106 108 105 108 111 2025739

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 91 90 90 89 90 2025739

D4-1,2-Dichloroéthane % 107 100 105 105 108 2025739

D8-Toluène % 109 110 109 109 109 2025739

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B942207
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Lab BV GX9850 GX9854 GX9857

Date d'échantillonnage
2019/09/04

 16:18
2019/09/04

 16:15
2019/09/04

 15:30

# Bordereau 196603 196603 196603

Unités PILE 1-1 PILE 3-1 PILE 5-4 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 11 9.5 9.0

MÉTAUX

Argent (Ag) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2025713

Arsenic (As) mg/kg <5.0 <5.0 <5.0 5.0 2025713

Baryum (Ba) mg/kg 91 68 120 5.0 2025713

Cadmium (Cd) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2025713

Chrome (Cr) mg/kg 21 20 20 2.0 2025713

Cobalt (Co) mg/kg 11 9.5 11 2.0 2025713

Cuivre (Cu) mg/kg 30 28 39 2.0 2025713

Etain (Sn) mg/kg <4.0 <4.0 <4.0 4.0 2025713

Manganèse (Mn) mg/kg 450 370 570 2.0 2025713

Molybdène (Mo) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2025713

Nickel (Ni) mg/kg 26 25 27 1.0 2025713

Plomb (Pb) mg/kg 16 15 24 5.0 2025713

Sélénium (Se) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2025713

Zinc (Zn) mg/kg 90 80 88 10 2025713

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B942207
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9850 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: PILE 1-1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025739 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2025699 2019/09/05 2019/09/06 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2025708 2019/09/05 2019/09/06 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9850 Duplicata Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: PILE 1-1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025739 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9851 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: PILE 1-6

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025739 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9852 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: PILE 1-10

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025739 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9853 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: DUP-27

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025739 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9854 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: PILE 3-1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025739 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2025699 2019/09/05 2019/09/06 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2025708 2019/09/05 2019/09/06 Karima Bouguedoura
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Dossier Lab BV: B942207
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9855 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: PILE 6-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025739 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9856 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: PILE 5-1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025739 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9857 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: PILE 5-4

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025739 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2025699 2019/09/05 2019/09/06 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2025713 2019/09/05 2019/09/06 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2025708 2019/09/05 2019/09/06 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9858 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: PILE 5-7

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025739 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9859 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: PILE 5-12

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025739 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GX9934 Échantillonné: 2019/09/04
Identification client: DUP-25

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/04

Reçu: 2019/09/05

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2025739 N/A 2019/09/06 Shobbia Ranganathan
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Dossier Lab BV: B942207
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Glacière 1 5.7°C

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Lab BV: B942207
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2025699 MG4 Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2019/09/05 75 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/05 <100 mg/kg

2025708 KB8 Blanc de méthode D10-Anthracène 2019/09/06 84 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/06 76 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/06 76 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/06 74 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/06 82 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Acénaphtylène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Anthracène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Chrysène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Fluoranthène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Fluorène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

3-Méthylcholanthrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Naphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Phénanthrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Pyrène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

2025713 TS2 Blanc de méthode Argent (Ag) 2019/09/06 <0.50 mg/kg

Arsenic (As) 2019/09/06 <5.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2019/09/06 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2019/09/06 <0.50 mg/kg

Chrome (Cr) 2019/09/06 <2.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2019/09/06 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2019/09/06 <2.0 mg/kg

Etain (Sn) 2019/09/06 <4.0 mg/kg

Manganèse (Mn) 2019/09/06 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2019/09/06 <1.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2019/09/06 <1.0 mg/kg

Plomb (Pb) 2019/09/06 <5.0 mg/kg

Sélénium (Se) 2019/09/06 <1.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2019/09/06 <10 mg/kg

2025739 SR1 Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2019/09/06 90 % 60 - 140
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Dossier Lab BV: B942207
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

D10-Ethylbenzène 2019/09/06 55 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/06 107 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/06 112 % 60 - 140

Benzène 2019/09/06 <0.10 mg/kg

Toluène 2019/09/06 <0.20 mg/kg

Éthylbenzène 2019/09/06 <0.20 mg/kg

Xylènes (o,m,p) 2019/09/06 <0.20 mg/kg

2025739 SR1 RPD [GX9850-02] Benzène 2019/09/06 NC % 50

Toluène 2019/09/06 NC % 50

Éthylbenzène 2019/09/06 NC % 50

Xylènes (o,m,p) 2019/09/06 NC % 50

2025739 SR1 Échantillon fortifié
[GX9850-02]

4-Bromofluorobenzène 2019/09/06 92 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/06 105 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/06 102 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/06 112 % 60 - 140

Benzène 2019/09/06 106 % 60 - 130

Toluène 2019/09/06 97 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/06 98 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/06 99 % 60 - 130

2025699 MG4 ÉCL 1-Chlorooctadécane 2019/09/05 84 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/05 91 % 70 - 130

2025708 KB8 ÉCL D10-Anthracène 2019/09/06 78 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/06 74 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/06 72 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/06 70 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/06 78 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/06 82 % 50 - 130

Acénaphtylène 2019/09/06 83 % 50 - 130

Anthracène 2019/09/06 84 % 50 - 130

Benzo(a)anthracène 2019/09/06 74 % 50 - 130

Benzo(a)pyrène 2019/09/06 81 % 50 - 130

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/06 78 % 50 - 130

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/06 77 % 50 - 130

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/06 77 % 50 - 130

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/06 77 % 50 - 130

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/06 71 % 50 - 130

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/06 75 % 50 - 130

Chrysène 2019/09/06 71 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/06 75 % 50 - 130

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/06 61 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/06 58 % 50 - 130

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/06 70 % 50 - 130

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/06 54 % 50 - 130

Fluoranthène 2019/09/06 76 % 50 - 130

Fluorène 2019/09/06 80 % 50 - 130

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/06 75 % 50 - 130

3-Méthylcholanthrène 2019/09/06 53 % 50 - 130

Naphtalène 2019/09/06 81 % 50 - 130

Phénanthrène 2019/09/06 80 % 50 - 130
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Dossier Lab BV: B942207
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Pyrène 2019/09/06 74 % 50 - 130

2-Méthylnaphtalène 2019/09/06 60 % 50 - 130

1-Méthylnaphtalène 2019/09/06 74 % 50 - 130

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/06 73 % 50 - 130

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/06 74 % 50 - 130

2025713 TS2 ÉCL Argent (Ag) 2019/09/06 97 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/06 97 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/06 101 % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/06 99 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/06 98 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/06 96 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/06 96 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/06 99 % 75 - 125

Manganèse (Mn) 2019/09/06 97 % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/06 98 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/06 98 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/06 101 % 75 - 125

Sélénium (Se) 2019/09/06 101 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/06 96 % 75 - 125

2025739 SR1 ÉCL 4-Bromofluorobenzène 2019/09/06 92 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/06 116 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/06 105 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/06 111 % 60 - 140

Benzène 2019/09/06 125 % 60 - 130

Toluène 2019/09/06 112 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/06 114 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/06 115 % 60 - 130

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

Réc = Récupération
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Dossier Lab BV: B942207
Date du rapport: 2019/09/06

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Audrey Mélissa Benoit, B.Sc.chimiste à l’entraînement

Francois Faucher, B.Sc., Chimiste

Melanie Alexandra Ruck, B.Sc., Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Liste de révision de qualité des données
Projets de Pétrolière Impériale

Consultant : AECOM Consultants Inc. Date d’échantillonnage : 2019/09/04

Site : 9, Route 132, Saint-Fabien, Québec Laboratoire : Bureau Veritas

Numéro de projet du consultant : 60549588 Numéro du certificat d’analyses : B942207V1

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité rencontrent les critères d’acceptabilité (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Récupération de l’étalon instrumental √
Récupération de l’étalon d’extraction √
Concentration du blanc de méthode √

Différentiel du pourcentage relatif du duplicata de matrice √

La RPD du duplicata n’a pu être
calculée.  La concentration de
l’échantillon ou du duplicata était trop
faible pour permettre le calcul de la
RPD (différence absolue <= 2 x LDR).

Récupération de l’échantillon fortifié √
Récupération de l’échantillon de contrôle de laboratoire √

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité sont à l’intérieur des limites d’alerte (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Concentration des blancs de terrain √
Concentration des blancs de transport √
Différentiel du pourcentage relatif des duplicata de terrain √

Est-ce qu’un certificat d’analyse (CA) a été émis (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient en contrôle statistique dans
le CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient analysés selon les procédures d’opération
standard du CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que tous les échantillons ont été analysés à l’intérieur des délais prescrits (Oui/Non) ? Oui
Tous les échantillons volatils ont été extraits au méthanol (si requis) dans les 48 heures (Oui/Non) ? Oui
Les bordereaux de transmission sont complets et dûment signés (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que la température des échantillons était acceptable à leur arrivée au laboratoire (Oui/Non) ? Oui

Est-ce qu’un avis de limitation de qualité des données a été émis (Oui/Non) ? Non

Date de délivrance : Date de réponse :

Est-ce que les données sont considérées comme fiables (Oui/Non) ? Oui

Si « non », décrire et justifier :

Données révisées par
(caractères d’imprimerie) : Frédéric Martin

Données révisées par
(signature) :

Date : 2019/12/18

Pour usage exclusif aux projets de la Pétrolière Impériale



# DE DOSSIER LAB BV: B942484
Reçu: 2019/09/06, 11:30

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Date du rapport: 2019/09/09
# Rapport: R2499187

Version: 1 - Finale

Attention: Frédéric Martin

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60549588
Votre # Bordereau: 196603

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 11

Analyses Quantité Méthode de laboratoire Référence Primaire

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain (1) 11 STL SOP-00145 MA.400–COV 2.0 R4 m

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 4 STL SOP-00172 MA.400–HYD. 1.1 R3 m

Métaux extractibles totaux par ICP 4 STL SOP-000069 MA.200–Mét. 1.2 R5 m

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 4 STL SOP-00178 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si spécifié.

Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit.Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.
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Dossier Lab BV: B942484
Date du rapport: 2019/09/09

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GY1061 GY1065 GY1068 GY1075

Date d'échantillonnage
2019/09/05

 17:30
2019/09/05

 15:58
2019/09/05

 16:35
2019/09/05

 17:40

# Bordereau 196603 196603 196603 196603

Unités PILE 2 PILE 9-12 PILE 12-2 PILE 13 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 18 8.9 18 8.1

HAP

Acénaphtène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Acénaphtylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Benzo(a)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Benzo(a)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Benzo(b)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Benzo(j)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Benzo(k)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Benzo(b+j+k)fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Benzo(ghi)pérylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Chrysène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Fluorène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

3-Méthylcholanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Naphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

2-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

1-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026268

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Anthracène % 90 90 94 94 2026268

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B942484
Date du rapport: 2019/09/09

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GY1061 GY1065 GY1068 GY1075

Date d'échantillonnage
2019/09/05

 17:30
2019/09/05

 15:58
2019/09/05

 16:35
2019/09/05

 17:40

# Bordereau 196603 196603 196603 196603

Unités PILE 2 PILE 9-12 PILE 12-2 PILE 13 LDR Lot CQ

D12-Benzo(a)pyrène % 84 86 86 86 2026268

D14-Terphenyl % 78 80 80 78 2026268

D8-Acenaphthylene % 84 86 86 88 2026268

D8-Naphtalène % 86 88 90 90 2026268

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B942484
Date du rapport: 2019/09/09

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Lab BV GY1061 GY1065 GY1068 GY1075

Date d'échantillonnage
2019/09/05

 17:30
2019/09/05

 15:58
2019/09/05

 16:35
2019/09/05

 17:40

# Bordereau 196603 196603 196603 196603

Unités PILE 2 PILE 9-12 PILE 12-2 PILE 13 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 18 8.9 18 8.1

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <100 <100 <100 100 2026264

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1-Chlorooctadécane % 93 90 85 89 2026264

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B942484
Date du rapport: 2019/09/09

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GY1061 GY1061 GY1062 GY1063 GY1064 GY1065 GY1066

Date d'échantillonnage
2019/09/05

 17:30
2019/09/05

 17:30
2019/09/05

 15:00
2019/09/05

 15:40
2019/09/05

 15:40
2019/09/05

 15:58
2019/09/05

 16:25

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités PILE 2
PILE 2

 Dup. de
Lab.

PILE 9-1 PILE 9-8 DUP-29 PILE 9-12 PILE 9-18 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 18 18 12 15 12 8.9 9.8

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026182

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2026182

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2026182

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2026182

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 115 114 110 108 104 101 101 2026182

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 89 89 89 90 90 90 90 2026182

D4-1,2-Dichloroéthane % 88 84 85 94 93 97 100 2026182

D8-Toluène % 111 111 111 108 108 107 107 2026182

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B942484
Date du rapport: 2019/09/09

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GY1067 GY1068 GY1069 GY1070 GY1075

Date d'échantillonnage
2019/09/05

 17:20
2019/09/05

 16:35
2019/09/05

 16:55
2019/09/05

 17:25
2019/09/05

 17:40

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603

Unités PILE 10-1 PILE 12-2 PILE 12-8 PILE 12-13 PILE 13 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 11 18 13 11 8.1

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2026182

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2026182

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2026182

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2026182

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 104 112 111 101 102 2026182

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 91 90 90 90 91 2026182

D4-1,2-Dichloroéthane % 99 90 101 99 90 2026182

D8-Toluène % 106 108 106 106 107 2026182

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre

2019/09/09 16:55Page 7 de 18

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5      Tel: (514) 448-9001      Fax: (514) 448-9199      Ligne sans frais : 1-877-462-9926



Dossier Lab BV: B942484
Date du rapport: 2019/09/09

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Lab BV GY1061 GY1061 GY1065 GY1068 GY1075

Date d'échantillonnage
2019/09/05

 17:30
2019/09/05

 17:30
2019/09/05

 15:58
2019/09/05

 16:35
2019/09/05

 17:40

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603

Unités PILE 2
PILE 2

 Dup. de
Lab.

PILE 9-12 PILE 12-2 PILE 13 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 18 18 8.9 18 8.1

MÉTAUX

Argent (Ag) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2026461

Arsenic (As) mg/kg <5.0 <5.0 <5.0 5.0 <5.0 5.0 2026461

Baryum (Ba) mg/kg 72 76 99 87 45 5.0 2026461

Cadmium (Cd) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2026461

Chrome (Cr) mg/kg 19 18 19 19 18 2.0 2026461

Cobalt (Co) mg/kg 10 9.9 10 10 8.6 2.0 2026461

Cuivre (Cu) mg/kg 27 31 29 29 29 2.0 2026461

Etain (Sn) mg/kg <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 4.0 2026461

Manganèse (Mn) mg/kg 390 410 450 390 230 2.0 2026461

Molybdène (Mo) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2026461

Nickel (Ni) mg/kg 25 25 26 25 24 1.0 2026461

Plomb (Pb) mg/kg 16 16 19 14 8.7 5.0 2026461

Sélénium (Se) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2026461

Zinc (Zn) mg/kg 78 78 83 78 73 10 2026461

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire
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Dossier Lab BV: B942484
Date du rapport: 2019/09/09

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY1061 Échantillonné: 2019/09/05
Identification client: PILE 2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/05

Reçu: 2019/09/06

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2026182 N/A 2019/09/07 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2026264 2019/09/06 2019/09/08 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2026461 2019/09/09 2019/09/09 Alex Thibert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2026268 2019/09/06 2019/09/07 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY1061 Duplicata Échantillonné: 2019/09/05
Identification client: PILE 2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/05

Reçu: 2019/09/06

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2026182 N/A 2019/09/07 Shobbia Ranganathan

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2026461 2019/09/09 2019/09/09 Alex Thibert

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY1062 Échantillonné: 2019/09/05
Identification client: PILE 9-1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/05

Reçu: 2019/09/06

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2026182 N/A 2019/09/07 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY1063 Échantillonné: 2019/09/05
Identification client: PILE 9-8

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/05

Reçu: 2019/09/06

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2026182 N/A 2019/09/07 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY1064 Échantillonné: 2019/09/05
Identification client: DUP-29

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/05

Reçu: 2019/09/06

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2026182 N/A 2019/09/07 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY1065 Échantillonné: 2019/09/05
Identification client: PILE 9-12

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/05

Reçu: 2019/09/06

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2026182 N/A 2019/09/07 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2026264 2019/09/06 2019/09/08 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2026461 2019/09/09 2019/09/09 Alex Thibert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2026268 2019/09/06 2019/09/07 Karima Bouguedoura
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Dossier Lab BV: B942484
Date du rapport: 2019/09/09

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY1066 Échantillonné: 2019/09/05
Identification client: PILE 9-18

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/05

Reçu: 2019/09/06

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2026182 N/A 2019/09/07 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY1067 Échantillonné: 2019/09/05
Identification client: PILE 10-1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/05

Reçu: 2019/09/06

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2026182 N/A 2019/09/07 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY1068 Échantillonné: 2019/09/05
Identification client: PILE 12-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/05

Reçu: 2019/09/06

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2026182 N/A 2019/09/07 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2026264 2019/09/06 2019/09/08 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2026461 2019/09/09 2019/09/09 Alex Thibert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2026268 2019/09/06 2019/09/07 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY1069 Échantillonné: 2019/09/05
Identification client: PILE 12-8

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/05

Reçu: 2019/09/06

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2026182 N/A 2019/09/07 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY1070 Échantillonné: 2019/09/05
Identification client: PILE 12-13

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/05

Reçu: 2019/09/06

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2026182 N/A 2019/09/07 Shobbia Ranganathan

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY1075 Échantillonné: 2019/09/05
Identification client: PILE 13

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/05

Reçu: 2019/09/06

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2026182 N/A 2019/09/07 Shobbia Ranganathan

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2026264 2019/09/06 2019/09/08 Myrva Gertilus

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2026461 2019/09/09 2019/09/09 Alex Thibert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2026268 2019/09/06 2019/09/07 Karima Bouguedoura
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Dossier Lab BV: B942484
Date du rapport: 2019/09/09

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Glacière 1 4.7°C

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Lab BV: B942484
Date du rapport: 2019/09/09

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2026182 SR1 Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2019/09/07 89 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/07 103 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/07 95 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/07 109 % 60 - 140

Benzène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Toluène 2019/09/07 <0.20 mg/kg

Éthylbenzène 2019/09/07 <0.20 mg/kg

Xylènes (o,m,p) 2019/09/07 <0.20 mg/kg

2026264 NBA Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2019/09/08 91 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/08 <100 mg/kg

2026268 KB8 Blanc de méthode D10-Anthracène 2019/09/07 92 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/07 88 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/07 74 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/07 84 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/07 86 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Acénaphtylène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Anthracène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Chrysène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Fluoranthène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Fluorène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

3-Méthylcholanthrène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Naphtalène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Phénanthrène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

Pyrène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/07 <0.10 mg/kg

2026461 AT7 Blanc de méthode Argent (Ag) 2019/09/09 <0.50 mg/kg

Arsenic (As) 2019/09/09 <5.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2019/09/09 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2019/09/09 <0.50 mg/kg

Chrome (Cr) 2019/09/09 <2.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2019/09/09 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2019/09/09 <2.0 mg/kg
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Dossier Lab BV: B942484
Date du rapport: 2019/09/09

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Etain (Sn) 2019/09/09 <4.0 mg/kg

Manganèse (Mn) 2019/09/09 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2019/09/09 <1.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2019/09/09 <1.0 mg/kg

Plomb (Pb) 2019/09/09 <5.0 mg/kg

Sélénium (Se) 2019/09/09 <1.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2019/09/09 <10 mg/kg

2026182 SR1 RPD [GY1061-02] Benzène 2019/09/07 NC % 50

Toluène 2019/09/07 NC % 50

Éthylbenzène 2019/09/07 NC % 50

Xylènes (o,m,p) 2019/09/07 NC % 50

2026461 AT7 RPD [GY1061-01] Argent (Ag) 2019/09/09 NC % 30

Arsenic (As) 2019/09/09 NC % 30

Baryum (Ba) 2019/09/09 5.9 % 30

Cadmium (Cd) 2019/09/09 NC % 30

Chrome (Cr) 2019/09/09 2.8 % 30

Cobalt (Co) 2019/09/09 3.7 % 30

Cuivre (Cu) 2019/09/09 13 % 30

Etain (Sn) 2019/09/09 NC % 30

Manganèse (Mn) 2019/09/09 6.9 % 30

Molybdène (Mo) 2019/09/09 NC % 30

Nickel (Ni) 2019/09/09 1.5 % 30

Plomb (Pb) 2019/09/09 3.4 % 30

Sélénium (Se) 2019/09/09 NC % 30

Zinc (Zn) 2019/09/09 0.66 % 30

2026182 SR1 Échantillon fortifié
[GY1061-02]

4-Bromofluorobenzène 2019/09/07 91 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/07 112 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/07 99 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/07 109 % 60 - 140

Benzène 2019/09/07 99 % 60 - 130

Toluène 2019/09/07 90 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/07 91 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/07 91 % 60 - 130

2026461 AT7 Échantillon fortifié
[GY1061-01]

Argent (Ag) 2019/09/09 95 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/09 98 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/09 NC % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/09 97 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/09 95 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/09 90 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/09 92 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/09 114 % 75 - 125

Manganèse (Mn) 2019/09/09 NC % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/09 101 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/09 90 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/09 114 % 75 - 125

Sélénium (Se) 2019/09/09 105 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/09 NC % 75 - 125

2026182 SR1 ÉCL 4-Bromofluorobenzène 2019/09/07 94 % 60 - 140
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Dossier Lab BV: B942484
Date du rapport: 2019/09/09

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

D10-Ethylbenzène 2019/09/07 114 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/07 90 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/07 108 % 60 - 140

Benzène 2019/09/07 116 % 60 - 130

Toluène 2019/09/07 107 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/07 112 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/07 113 % 60 - 130

2026264 NBA ÉCL 1-Chlorooctadécane 2019/09/08 93 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/08 93 % 70 - 130

2026268 KB8 ÉCL D10-Anthracène 2019/09/07 86 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/07 86 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/07 74 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/07 82 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/07 86 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/07 100 % 50 - 130

Acénaphtylène 2019/09/07 110 % 50 - 130

Anthracène 2019/09/07 104 % 50 - 130

Benzo(a)anthracène 2019/09/07 101 % 50 - 130

Benzo(a)pyrène 2019/09/07 86 % 50 - 130

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/07 92 % 50 - 130

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/07 89 % 50 - 130

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/07 94 % 50 - 130

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/07 91 % 50 - 130

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/07 92 % 50 - 130

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/07 87 % 50 - 130

Chrysène 2019/09/07 99 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/07 92 % 50 - 130

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/07 92 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/07 85 % 50 - 130

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/07 87 % 50 - 130

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/07 54 % 50 - 130

Fluoranthène 2019/09/07 100 % 50 - 130

Fluorène 2019/09/07 109 % 50 - 130

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/07 87 % 50 - 130

3-Méthylcholanthrène 2019/09/07 78 % 50 - 130

Naphtalène 2019/09/07 102 % 50 - 130

Phénanthrène 2019/09/07 102 % 50 - 130

Pyrène 2019/09/07 97 % 50 - 130

2-Méthylnaphtalène 2019/09/07 74 % 50 - 130

1-Méthylnaphtalène 2019/09/07 93 % 50 - 130

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/07 94 % 50 - 130

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/07 95 % 50 - 130

2026461 AT7 ÉCL Argent (Ag) 2019/09/09 100 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/09 103 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/09 110 % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/09 101 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/09 102 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/09 102 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/09 102 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/09 115 % 75 - 125
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Dossier Lab BV: B942484
Date du rapport: 2019/09/09

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Manganèse (Mn) 2019/09/09 101 % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/09 104 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/09 104 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/09 113 % 75 - 125

Sélénium (Se) 2019/09/09 100 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/09 103 % 75 - 125

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

NC (échantillon fortifié) : La récupération de l’échantillon fortifié n’a pas été calculée. La différence relative entre la concentration de l’échantillon parent et le niveau de
fortification est trop faible pour qu’un calcul fiable du pourcentage de récupération soit possible (la concentration dans l’échantillon fortifié était plus faible que
l’échantillon d’origine).

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

Réc = Récupération
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Dossier Lab BV: B942484
Date du rapport: 2019/09/09

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9 ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Justin Raiche-Moyyen, M.Sc. Chimiste

Marie-Claude Poupart, B.Sc., Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Liste de révision de qualité des données
Projets de Pétrolière Impériale

Consultant : AECOM Consultants Inc. Date d’échantillonnage : 2019/09/05

Site : 9, Route 132, Saint-Fabien, Québec Laboratoire : Bureau Veritas

Numéro de projet du consultant : 60549588 Numéro du certificat d’analyses : B942484V1

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité rencontrent les critères d’acceptabilité (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Récupération de l’étalon instrumental √
Récupération de l’étalon d’extraction √
Concentration du blanc de méthode √

Différentiel du pourcentage relatif du duplicata de matrice √

La RPD du duplicata n’a pu être
calculée.  La concentration de
l’échantillon ou du duplicata était trop
faible pour permettre le calcul de la
RPD (différence absolue <= 2 x LDR).

Récupération de l’échantillon fortifié √
Récupération de l’échantillon de contrôle de laboratoire √

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité sont à l’intérieur des limites d’alerte (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Concentration des blancs de terrain √
Concentration des blancs de transport √
Différentiel du pourcentage relatif des duplicata de terrain √

Est-ce qu’un certificat d’analyse (CA) a été émis (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient en contrôle statistique dans
le CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient analysés selon les procédures d’opération
standard du CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que tous les échantillons ont été analysés à l’intérieur des délais prescrits (Oui/Non) ? Oui
Tous les échantillons volatils ont été extraits au méthanol (si requis) dans les 48 heures (Oui/Non) ? Oui
Les bordereaux de transmission sont complets et dûment signés (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que la température des échantillons était acceptable à leur arrivée au laboratoire (Oui/Non) ? Oui

Est-ce qu’un avis de limitation de qualité des données a été émis (Oui/Non) ? Non

Date de délivrance : Date de réponse :

Est-ce que les données sont considérées comme fiables (Oui/Non) ? Oui

Si « non », décrire et justifier :

Données révisées par
(caractères d’imprimerie) : Frédéric Martin

Données révisées par
(signature) :

Date : 2019/12/18

Pour usage exclusif aux projets de la Pétrolière Impériale



# DE DOSSIER LAB BV: B943176
Reçu: 2019/09/10, 12:15

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Date du rapport: 2019/09/12
# Rapport: R2500423

Version: 2 - Finale

Attention: Frédéric Martin

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60549588
Votre # Bordereau: 196047

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 2

Analyses Quantité Méthode de laboratoire Référence Primaire

COV-Conservation au MeOH sur le terrain (1) 2 STL SOP-00145 MA.400–COV 2.0 R4 m

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2 STL SOP-00172 MA.400–HYD. 1.1 R3 m

Métaux extractibles totaux par ICP 2 STL SOP-000069 MA.200–Mét. 1.2 R5 m

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 2 STL SOP-00178 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si spécifié.

Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit.Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.
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Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GY5201 GY5202

Date d'échantillonnage
2019/09/09

 13:40
2019/09/09

 14:09

# Bordereau 196047 196047

Unités SABLE 1 SABLE 2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 7.8 8.3

HAP

Acénaphtène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Acénaphtylène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Anthracène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Benzo(a)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Benzo(a)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Benzo(b)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Benzo(j)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Benzo(k)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Benzo(ghi)pérylène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Chrysène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Fluorène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

3-Méthylcholanthrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Naphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Pyrène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

2-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

1-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.10 2027306

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Anthracène % 90 88 2027306

D12-Benzo(a)pyrène % 80 78 2027306

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GY5201 GY5202

Date d'échantillonnage
2019/09/09

 13:40
2019/09/09

 14:09

# Bordereau 196047 196047

Unités SABLE 1 SABLE 2 LDR Lot CQ

D14-Terphenyl % 74 72 2027306

D8-Acenaphthylene % 80 78 2027306

D8-Naphtalène % 84 84 2027306

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Lab BV GY5201 GY5202

Date d'échantillonnage
2019/09/09

 13:40
2019/09/09

 14:09

# Bordereau 196047 196047

Unités SABLE 1 SABLE 2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 7.8 8.3

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <100 100 2027305

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1-Chlorooctadécane % 83 92 2027305

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

2019/09/12 17:12Page 5 de 18

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5      Tel: (514) 448-9001      Fax: (514) 448-9199      Ligne sans frais : 1-877-462-9926



Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

COV PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GY5201 GY5201 GY5202

Date d'échantillonnage
2019/09/09

 13:40
2019/09/09

 13:40
2019/09/09

 14:09

# Bordereau 196047 196047 196047

Unités SABLE 1
SABLE 1
 Dup. de

Lab.
SABLE 2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 7.8 7.8 8.3

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027265

Chlorobenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Dichloro-1,2 benzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Dichloro-1,3 benzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Dichloro-1,4 benzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Styrène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Chloroforme mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Chlorure de vinyle (chloroéthène) mg/kg <0.020 <0.020 <0.020 0.020 2027265

Dichloro-1,1 éthane mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Dichloro-1,2 éthane mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Dichloro-1,1 éthène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Dichloro-1,2 éthène (cis) mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Dichloro-1,2 éthène (trans) mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Dichlorométhane mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Dichloro-1,2 propane mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Dichloro-1,3 propène (cis) mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Dichloro-1,3 propène (trans) mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Dichloro-1,3 propène (cis et trans) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Tétrachloroéthène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Tétrachlorure de carbone mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027265

Trichloro-1,1,1 éthane mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Trichloro-1,1,2 éthane mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

Trichloroéthène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027265

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

COV PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GY5201 GY5201 GY5202

Date d'échantillonnage
2019/09/09

 13:40
2019/09/09

 13:40
2019/09/09

 14:09

# Bordereau 196047 196047 196047

Unités SABLE 1
SABLE 1
 Dup. de

Lab.
SABLE 2 LDR Lot CQ

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 98 94 96 2027265

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 91 90 90 2027265

D4-1,2-Dichloroéthane % 133 133 129 2027265

D8-Toluène % 97 97 98 2027265

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire
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Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Lab BV GY5201 GY5201 GY5202

Date d'échantillonnage
2019/09/09

 13:40
2019/09/09

 13:40
2019/09/09

 14:09

# Bordereau 196047 196047 196047

Unités SABLE 1
SABLE 1
 Dup. de

Lab.
SABLE 2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 7.8 7.8 8.3

MÉTAUX

Argent (Ag) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2027343

Arsenic (As) mg/kg <5.0 <5.0 <5.0 5.0 2027343

Baryum (Ba) mg/kg 150 140 130 5.0 2027343

Cadmium (Cd) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2027343

Chrome (Cr) mg/kg 19 18 18 2.0 2027343

Cobalt (Co) mg/kg 11 9.5 9.7 2.0 2027343

Cuivre (Cu) mg/kg 25 23 22 2.0 2027343

Etain (Sn) mg/kg <4.0 <4.0 <4.0 4.0 2027343

Manganèse (Mn) mg/kg 520 450 520 2.0 2027343

Molybdène (Mo) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2027343

Nickel (Ni) mg/kg 23 22 22 1.0 2027343

Plomb (Pb) mg/kg 11 11 11 5.0 2027343

Zinc (Zn) mg/kg 69 66 67 10 2027343

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire
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Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY5201 Échantillonné: 2019/09/09
Identification client: SABLE 1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/09

Reçu: 2019/09/10

COV-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2027265 N/A 2019/09/11 Karyna Statko

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2027305 2019/09/10 2019/09/11 Sheena Ramchurreetoo

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2027343 2019/09/11 2019/09/11 Alex Thibert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2027306 2019/09/10 2019/09/11 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY5201 Duplicata Échantillonné: 2019/09/09
Identification client: SABLE 1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/09

Reçu: 2019/09/10

COV-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2027265 N/A 2019/09/11 Karyna Statko

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2027343 2019/09/11 2019/09/11 Alex Thibert

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY5202 Échantillonné: 2019/09/09
Identification client: SABLE 2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/09

Reçu: 2019/09/10

COV-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2027265 N/A 2019/09/11 Karyna Statko

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2027305 2019/09/10 2019/09/11 Sheena Ramchurreetoo

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2027343 2019/09/11 2019/09/11 Alex Thibert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2027306 2019/09/10 2019/09/11 Karima Bouguedoura

2019/09/12 17:12Page 9 de 18

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5      Tel: (514) 448-9001      Fax: (514) 448-9199      Ligne sans frais : 1-877-462-9926



Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Glacière 1 7.3°C

Noter que les résultats totaux sont arrondis à deux chiffres significatifs.
COV PAR GC/MS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2027265 KST Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2019/09/11 89 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/11 100 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/11 133 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/11 97 % 60 - 140

Benzène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Chlorobenzène 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Dichloro-1,2 benzène 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Dichloro-1,3 benzène 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Dichloro-1,4 benzène 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Éthylbenzène 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Styrène 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Toluène 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Xylènes (o,m,p) 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Chloroforme 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Chlorure de vinyle (chloroéthène) 2019/09/11 <0.020 mg/kg

Dichloro-1,1 éthane 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Dichloro-1,2 éthane 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Dichloro-1,1 éthène 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Dichloro-1,2 éthène (cis) 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Dichloro-1,2 éthène (trans) 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Dichlorométhane 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Dichloro-1,2 propane 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Dichloro-1,3 propène (cis) 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Dichloro-1,3 propène (trans) 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Dichloro-1,3 propène (cis et trans) 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Tétrachloroéthène 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Tétrachlorure de carbone 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Trichloro-1,1,1 éthane 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Trichloro-1,1,2 éthane 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Trichloroéthène 2019/09/11 <0.20 mg/kg

2027305 SRA Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2019/09/11 84 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/11 <100 mg/kg

2027306 KB8 Blanc de méthode D10-Anthracène 2019/09/11 92 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/11 88 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/11 74 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/11 80 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/11 86 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Acénaphtylène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Anthracène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Chrysène 2019/09/11 <0.10 mg/kg
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Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Fluoranthène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Fluorène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

3-Méthylcholanthrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Naphtalène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Phénanthrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Pyrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

2027343 AT7 Blanc de méthode Argent (Ag) 2019/09/11 <0.50 mg/kg

Arsenic (As) 2019/09/11 <5.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2019/09/11 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2019/09/11 <0.50 mg/kg

Chrome (Cr) 2019/09/11 <2.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2019/09/11 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2019/09/11 <2.0 mg/kg

Etain (Sn) 2019/09/11 <4.0 mg/kg

Manganèse (Mn) 2019/09/11 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2019/09/11 <1.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2019/09/11 <1.0 mg/kg

Plomb (Pb) 2019/09/11 <5.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2019/09/11 <10 mg/kg

2027265 KST RPD [GY5201-02] Benzène 2019/09/11 NC % 50

Chlorobenzène 2019/09/11 NC % 50

Dichloro-1,2 benzène 2019/09/11 NC % 50

Dichloro-1,3 benzène 2019/09/11 NC % 50

Dichloro-1,4 benzène 2019/09/11 NC % 50

Éthylbenzène 2019/09/11 NC % 50

Styrène 2019/09/11 NC % 50

Toluène 2019/09/11 NC % 50

Xylènes (o,m,p) 2019/09/11 NC % 50

Chloroforme 2019/09/11 NC % 50

Chlorure de vinyle (chloroéthène) 2019/09/11 NC % 50

Dichloro-1,1 éthane 2019/09/11 NC % 50

Dichloro-1,2 éthane 2019/09/11 NC % 50

Dichloro-1,1 éthène 2019/09/11 NC % 50

Dichloro-1,2 éthène (cis) 2019/09/11 NC % 50

Dichloro-1,2 éthène (trans) 2019/09/11 NC % 50

Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) 2019/09/11 NC % 50

Dichlorométhane 2019/09/11 NC % 50

Dichloro-1,2 propane 2019/09/11 NC % 50

Dichloro-1,3 propène (cis) 2019/09/11 NC % 50

Dichloro-1,3 propène (trans) 2019/09/11 NC % 50
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Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Dichloro-1,3 propène (cis et trans) 2019/09/11 NC % 50

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 2019/09/11 NC % 50

Tétrachloroéthène 2019/09/11 NC % 50

Tétrachlorure de carbone 2019/09/11 NC % 50

Trichloro-1,1,1 éthane 2019/09/11 NC % 50

Trichloro-1,1,2 éthane 2019/09/11 NC % 50

Trichloroéthène 2019/09/11 NC % 50

2027343 AT7 RPD [GY5201-01] Argent (Ag) 2019/09/11 NC % 30

Arsenic (As) 2019/09/11 NC % 30

Baryum (Ba) 2019/09/11 8.5 % 30

Cadmium (Cd) 2019/09/11 NC % 30

Chrome (Cr) 2019/09/11 5.0 % 30

Cobalt (Co) 2019/09/11 13 % 30

Cuivre (Cu) 2019/09/11 9.2 % 30

Etain (Sn) 2019/09/11 NC % 30

Manganèse (Mn) 2019/09/11 15 % 30

Molybdène (Mo) 2019/09/11 NC % 30

Nickel (Ni) 2019/09/11 7.7 % 30

Plomb (Pb) 2019/09/11 3.4 % 30

Zinc (Zn) 2019/09/11 4.0 % 30

2027265 KST Échantillon fortifié
[GY5201-02]

4-Bromofluorobenzène 2019/09/12 94 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/12 104 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/12 95 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/12 105 % 60 - 140

Benzène 2019/09/12 108 % 60 - 130

Chlorobenzène 2019/09/12 95 % 60 - 130

Dichloro-1,2 benzène 2019/09/12 89 % 60 - 130

Dichloro-1,3 benzène 2019/09/12 90 % 60 - 130

Dichloro-1,4 benzène 2019/09/12 88 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/12 94 % 60 - 130

Styrène 2019/09/12 98 % 60 - 130

Toluène 2019/09/12 94 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/12 90 % 60 - 130

Chloroforme 2019/09/12 95 % 60 - 130

Chlorure de vinyle (chloroéthène) 2019/09/12 102 % 50 - 140

Dichloro-1,1 éthane 2019/09/12 96 % 60 - 130

Dichloro-1,2 éthane 2019/09/12 91 % 60 - 130

Dichloro-1,1 éthène 2019/09/12 108 % 60 - 130

Dichloro-1,2 éthène (cis) 2019/09/12 93 % 60 - 130

Dichloro-1,2 éthène (trans) 2019/09/12 107 % 60 - 130

Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) 2019/09/12 100 % 60 - 130

Dichlorométhane 2019/09/12 87 % 60 - 130

Dichloro-1,2 propane 2019/09/12 105 % 60 - 130

Dichloro-1,3 propène (cis) 2019/09/12 93 % 60 - 130

Dichloro-1,3 propène (trans) 2019/09/12 88 % 60 - 130

Dichloro-1,3 propène (cis et trans) 2019/09/12 90 % 60 - 130

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 2019/09/12 97 % 60 - 130

Tétrachloroéthène 2019/09/12 92 % 60 - 130

Tétrachlorure de carbone 2019/09/12 84 % 60 - 130
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Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Trichloro-1,1,1 éthane 2019/09/12 85 % 60 - 130

Trichloro-1,1,2 éthane 2019/09/12 101 % 60 - 130

Trichloroéthène 2019/09/12 94 % 60 - 130

2027343 AT7 Échantillon fortifié
[GY5201-01]

Argent (Ag) 2019/09/11 101 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/11 99 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/11 91 % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/11 99 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/11 99 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/11 92 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/11 85 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/11 111 % 75 - 125

Manganèse (Mn) 2019/09/11 NC % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/11 96 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/11 91 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/11 94 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/11 89 % 75 - 125

2027265 KST ÉCL 4-Bromofluorobenzène 2019/09/11 91 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/11 101 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/11 133 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/11 96 % 60 - 140

Benzène 2019/09/11 115 % 60 - 130

Chlorobenzène 2019/09/11 94 % 60 - 130

Dichloro-1,2 benzène 2019/09/11 92 % 60 - 130

Dichloro-1,3 benzène 2019/09/11 90 % 60 - 130

Dichloro-1,4 benzène 2019/09/11 86 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/11 84 % 60 - 130

Styrène 2019/09/11 82 % 60 - 130

Toluène 2019/09/11 88 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/11 78 % 60 - 130

Chloroforme 2019/09/11 127 % 60 - 130

Chlorure de vinyle (chloroéthène) 2019/09/11 137 % 50 - 140

Dichloro-1,1 éthane 2019/09/11 126 % 60 - 130

Dichloro-1,2 éthane 2019/09/11 121 % 60 - 130

Dichloro-1,1 éthène 2019/09/11 143 (1) % 60 - 130

Dichloro-1,2 éthène (cis) 2019/09/11 114 % 60 - 130

Dichloro-1,2 éthène (trans) 2019/09/11 128 % 60 - 130

Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) 2019/09/11 121 % 60 - 130

Dichlorométhane 2019/09/11 125 % 60 - 130

Dichloro-1,2 propane 2019/09/11 122 % 60 - 130

Dichloro-1,3 propène (cis) 2019/09/11 90 % 60 - 130

Dichloro-1,3 propène (trans) 2019/09/11 101 % 60 - 130

Dichloro-1,3 propène (cis et trans) 2019/09/11 96 % 60 - 130

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 2019/09/11 115 % 60 - 130

Tétrachloroéthène 2019/09/11 105 % 60 - 130

Tétrachlorure de carbone 2019/09/11 127 % 60 - 130

Trichloro-1,1,1 éthane 2019/09/11 127 % 60 - 130

Trichloro-1,1,2 éthane 2019/09/11 116 % 60 - 130

Trichloroéthène 2019/09/11 109 % 60 - 130

2027305 SRA ÉCL 1-Chlorooctadécane 2019/09/11 87 % 60 - 120
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Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/11 85 % 70 - 130

2027306 KB8 ÉCL D10-Anthracène 2019/09/11 92 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/11 88 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/11 74 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/11 80 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/11 86 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/11 108 % 50 - 130

Acénaphtylène 2019/09/11 111 % 50 - 130

Anthracène 2019/09/11 114 % 50 - 130

Benzo(a)anthracène 2019/09/11 107 % 50 - 130

Benzo(a)pyrène 2019/09/11 94 % 50 - 130

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/11 102 % 50 - 130

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/11 96 % 50 - 130

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/11 100 % 50 - 130

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/11 98 % 50 - 130

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/11 93 % 50 - 130

Chrysène 2019/09/11 105 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/11 100 % 50 - 130

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/11 99 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/11 86 % 50 - 130

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/11 93 % 50 - 130

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/11 84 % 50 - 130

Fluoranthène 2019/09/11 107 % 50 - 130

Fluorène 2019/09/11 114 % 50 - 130

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/11 98 % 50 - 130

3-Méthylcholanthrène 2019/09/11 88 % 50 - 130

Naphtalène 2019/09/11 105 % 50 - 130

Phénanthrène 2019/09/11 111 % 50 - 130

Pyrène 2019/09/11 104 % 50 - 130

2-Méthylnaphtalène 2019/09/11 77 % 50 - 130

1-Méthylnaphtalène 2019/09/11 97 % 50 - 130

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/11 100 % 50 - 130

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/11 99 % 50 - 130

2027343 AT7 ÉCL Argent (Ag) 2019/09/11 103 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/11 101 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/11 106 % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/11 101 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/11 99 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/11 101 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/11 102 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/11 110 % 75 - 125

Manganèse (Mn) 2019/09/11 103 % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/11 99 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/11 98 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/11 103 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/11 99 % 75 - 125

2027343 AT7 MRC Argent (Ag) 2019/09/11 93 % 46 - 154

Arsenic (As) 2019/09/11 91 % 53 - 147

Baryum (Ba) 2019/09/11 100 % 80 - 119

Cadmium (Cd) 2019/09/11 112 % 71 - 129
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Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Chrome (Cr) 2019/09/11 63 % 59 - 141

Cobalt (Co) 2019/09/11 90 % 58 - 142

Cuivre (Cu) 2019/09/11 94 % 83 - 118

Etain (Sn) 2019/09/11 106 % 67 - 133

Manganèse (Mn) 2019/09/11 88 % 76 - 124

Molybdène (Mo) 2019/09/11 91 % 67 - 134

Nickel (Ni) 2019/09/11 93 % 78 - 122

Plomb (Pb) 2019/09/11 100 % 79 - 122

Zinc (Zn) 2019/09/11 98 % 78 - 122

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la méthode.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

NC (échantillon fortifié) : La récupération de l’échantillon fortifié n’a pas été calculée. La différence relative entre la concentration de l’échantillon parent et le niveau de
fortification est trop faible pour qu’un calcul fiable du pourcentage de récupération soit possible (la concentration dans l’échantillon fortifié était plus faible que
l’échantillon d’origine).

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

Réc = Récupération

(1) La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé est en dehors des limites de contrôle, mais l’ensemble du contrôle qualité rencontre les
critères d’acceptabilité pour cette analyse
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Dossier Lab BV: B943176
Date du rapport: 2019/09/12

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST, ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Aomar Kaidi, B.Sc., Chimiste

Jean-Frederic Lamy, B.Sc., Chimiste, Spécialiste Scientifique

Marie-Claude Poupart, B.Sc., Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Liste de révision de qualité des données
Projets de Pétrolière Impériale

Consultant : AECOM Consultants Inc. Date d’échantillonnage : 2019/09/09

Site : 9, Route 132, Saint-Fabien, Québec Laboratoire : Bureau Veritas

Numéro de projet du consultant : 60549588 Numéro du certificat d’analyses : B943176V2

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité rencontrent les critères d’acceptabilité (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Récupération de l’étalon instrumental √
Récupération de l’étalon d’extraction √
Concentration du blanc de méthode √

Différentiel du pourcentage relatif du duplicata de matrice √

La RPD du duplicata n’a pu être
calculée.  La concentration de
l’échantillon ou du duplicata était trop
faible pour permettre le calcul de la
RPD (différence absolue <= 2 x LDR).

Récupération de l’échantillon fortifié √
Récupération de l’échantillon de contrôle de laboratoire √

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité sont à l’intérieur des limites d’alerte (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Concentration des blancs de terrain √
Concentration des blancs de transport √
Différentiel du pourcentage relatif des duplicata de terrain √

Est-ce qu’un certificat d’analyse (CA) a été émis (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient en contrôle statistique dans
le CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient analysés selon les procédures d’opération
standard du CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que tous les échantillons ont été analysés à l’intérieur des délais prescrits (Oui/Non) ? Oui
Tous les échantillons volatils ont été extraits au méthanol (si requis) dans les 48 heures (Oui/Non) ? Oui
Les bordereaux de transmission sont complets et dûment signés (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que la température des échantillons était acceptable à leur arrivée au laboratoire (Oui/Non) ? Oui

Est-ce qu’un avis de limitation de qualité des données a été émis (Oui/Non) ? Non

Date de délivrance : Date de réponse :

Est-ce que les données sont considérées comme fiables (Oui/Non) ? Oui

Si « non », décrire et justifier :

Données révisées par
(caractères d’imprimerie) : Frédéric Martin

Données révisées par
(signature) :

Date : 2019/12/18

Pour usage exclusif aux projets de la Pétrolière Impériale



# DE DOSSIER LAB BV: B943192
Reçu: 2019/09/10, 12:15

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Date du rapport: 2019/09/11
# Rapport: R2500012

Version: 1 - Finale

Attention: Frédéric Martin

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60549588
Votre # Bordereau: 196603

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST , ST-FABIEN

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 7

Analyses Quantité Méthode de laboratoire Référence Primaire

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain (1) 7 STL SOP-00145 MA.400–COV 2.0 R4 m

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 3 STL SOP-00172 MA.400–HYD. 1.1 R3 m

Métaux extractibles totaux par ICP 3 STL SOP-000069 MA.200–Mét. 1.2 R5 m

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 3 STL SOP-00178 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si spécifié.

Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit.Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.
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Dossier Lab BV: B943192
Date du rapport: 2019/09/11

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST , ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GY5256 GY5258 GY5260

Date d'échantillonnage
2019/09/09

 10:50
2019/09/09

 10:50
2019/09/09

 11:40

# Bordereau 196603 196603 196603

Unités PILE 16-3 DUP-37 PILE 18-6 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 9.7 9.4 9.5

HAP

Acénaphtène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Acénaphtylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Benzo(a)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Benzo(a)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Benzo(b)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Benzo(j)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Benzo(k)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Benzo(ghi)pérylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Chrysène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Fluorène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

3-Méthylcholanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Naphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

2-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

1-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.11 0.10 2027306

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 0.13 0.10 2027306

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027306

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Anthracène % 92 90 92 2027306

D12-Benzo(a)pyrène % 84 84 86 2027306

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre

2019/09/11 17:06Page 3 de 16

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5      Tel: (514) 448-9001      Fax: (514) 448-9199      Ligne sans frais : 1-877-462-9926



Dossier Lab BV: B943192
Date du rapport: 2019/09/11

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST , ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GY5256 GY5258 GY5260

Date d'échantillonnage
2019/09/09

 10:50
2019/09/09

 10:50
2019/09/09

 11:40

# Bordereau 196603 196603 196603

Unités PILE 16-3 DUP-37 PILE 18-6 LDR Lot CQ

D14-Terphenyl % 80 78 84 2027306

D8-Acenaphthylene % 82 82 82 2027306

D8-Naphtalène % 86 86 88 2027306

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B943192
Date du rapport: 2019/09/11

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST , ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Lab BV GY5256 GY5258 GY5260

Date d'échantillonnage
2019/09/09

 10:50
2019/09/09

 10:50
2019/09/09

 11:40

# Bordereau 196603 196603 196603

Unités PILE 16-3 DUP-37 PILE 18-6 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 9.7 9.4 9.5

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <100 190 100 2027305

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1-Chlorooctadécane % 88 94 94 2027305

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B943192
Date du rapport: 2019/09/11

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST , ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GY5256 GY5257 GY5258 GY5259 GY5260 GY5261

Date d'échantillonnage
2019/09/09

 10:50
2019/09/09

 11:06
2019/09/09

 10:50
2019/09/09

 10:25
2019/09/09

 11:40
2019/09/09

 11:15

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités PILE 16-3 PILE 16-6 DUP-37 PILE 17 PILE 18-6 PILE 18-2 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 9.7 8.7 9.4 9.7 9.5 13

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2027264

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027264

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027264

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2027264

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 109 111 108 111 122 110 2027264

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 83 82 83 83 83 82 2027264

D4-1,2-Dichloroéthane % 98 102 99 97 102 100 2027264

D8-Toluène % 119 121 120 121 125 122 2027264

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B943192
Date du rapport: 2019/09/11

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST , ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GY5270

Date d'échantillonnage
2019/09/09

 11:15

# Bordereau 196603

Unités
BLANC DE TERRAIN

LOT 19-07-25
LDR Lot CQ

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 0.10 2027264

Toluène mg/kg <0.20 0.20 2027264

Éthylbenzène mg/kg <0.20 0.20 2027264

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 0.20 2027264

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 107 2027264

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 83 2027264

D4-1,2-Dichloroéthane % 104 2027264

D8-Toluène % 119 2027264

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B943192
Date du rapport: 2019/09/11

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST , ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Lab BV GY5256 GY5258 GY5260

Date d'échantillonnage
2019/09/09

 10:50
2019/09/09

 10:50
2019/09/09

 11:40

# Bordereau 196603 196603 196603

Unités PILE 16-3 DUP-37 PILE 18-6 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 9.7 9.4 9.5

MÉTAUX

Argent (Ag) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2027343

Arsenic (As) mg/kg 5.1 <5.0 <5.0 5.0 2027343

Baryum (Ba) mg/kg 84 64 90 5.0 2027343

Cadmium (Cd) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2027343

Chrome (Cr) mg/kg 19 14 21 2.0 2027343

Cobalt (Co) mg/kg 10 7.5 9.3 2.0 2027343

Cuivre (Cu) mg/kg 28 22 23 2.0 2027343

Etain (Sn) mg/kg <4.0 <4.0 <4.0 4.0 2027343

Manganèse (Mn) mg/kg 430 290 320 2.0 2027343

Molybdène (Mo) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2027343

Nickel (Ni) mg/kg 24 18 26 1.0 2027343

Plomb (Pb) mg/kg 21 14 17 5.0 2027343

Zinc (Zn) mg/kg 79 58 75 10 2027343

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité
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Dossier Lab BV: B943192
Date du rapport: 2019/09/11

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST , ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY5256 Échantillonné: 2019/09/09
Identification client: PILE 16-3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/09

Reçu: 2019/09/10

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2027264 N/A 2019/09/11 Karyna Statko

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2027305 2019/09/10 2019/09/11 Sheena Ramchurreetoo

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2027343 2019/09/11 2019/09/11 Alex Thibert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2027306 2019/09/10 2019/09/11 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY5257 Échantillonné: 2019/09/09
Identification client: PILE 16-6

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/09

Reçu: 2019/09/10

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2027264 N/A 2019/09/11 Karyna Statko

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY5258 Échantillonné: 2019/09/09
Identification client: DUP-37

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/09

Reçu: 2019/09/10

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2027264 N/A 2019/09/11 Karyna Statko

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2027305 2019/09/10 2019/09/11 Sheena Ramchurreetoo

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2027343 2019/09/11 2019/09/11 Alex Thibert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2027306 2019/09/10 2019/09/11 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY5259 Échantillonné: 2019/09/09
Identification client: PILE 17

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/09

Reçu: 2019/09/10

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2027264 N/A 2019/09/11 Karyna Statko

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY5260 Échantillonné: 2019/09/09
Identification client: PILE 18-6

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/09

Reçu: 2019/09/10

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2027264 N/A 2019/09/11 Karyna Statko

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2027305 2019/09/10 2019/09/11 Sheena Ramchurreetoo

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2027343 2019/09/11 2019/09/11 Alex Thibert

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2027306 2019/09/10 2019/09/11 Karima Bouguedoura
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Dossier Lab BV: B943192
Date du rapport: 2019/09/11

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST , ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY5261 Échantillonné: 2019/09/09
Identification client: PILE 18-2

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/09

Reçu: 2019/09/10

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2027264 N/A 2019/09/11 Karyna Statko

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GY5270 Échantillonné: 2019/09/09
Identification client: BLANC DE TERRAIN LOT 19-07-25

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/09

Reçu: 2019/09/10

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2027264 N/A 2019/09/11 Karyna Statko
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Dossier Lab BV: B943192
Date du rapport: 2019/09/11

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST , ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Glacière 1 7.3°C

GY5270 : Les résultats sont basés sur un poids théorique de 5g sec.
BTEX PAR GC/MS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Lab BV: B943192
Date du rapport: 2019/09/11

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST , ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2027264 KST Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2019/09/11 82 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/11 111 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/11 99 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/11 121 % 60 - 140

Benzène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Toluène 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Éthylbenzène 2019/09/11 <0.20 mg/kg

Xylènes (o,m,p) 2019/09/11 <0.20 mg/kg

2027305 SRA Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2019/09/11 84 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/11 <100 mg/kg

2027306 KB8 Blanc de méthode D10-Anthracène 2019/09/11 92 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/11 88 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/11 74 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/11 80 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/11 86 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Acénaphtylène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Anthracène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Chrysène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Fluoranthène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Fluorène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

3-Méthylcholanthrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Naphtalène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Phénanthrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

Pyrène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/11 <0.10 mg/kg

2027343 AT7 Blanc de méthode Argent (Ag) 2019/09/11 <0.50 mg/kg

Arsenic (As) 2019/09/11 <5.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2019/09/11 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2019/09/11 <0.50 mg/kg

Chrome (Cr) 2019/09/11 <2.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2019/09/11 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2019/09/11 <2.0 mg/kg

Etain (Sn) 2019/09/11 <4.0 mg/kg
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Dossier Lab BV: B943192
Date du rapport: 2019/09/11

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST , ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Manganèse (Mn) 2019/09/11 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2019/09/11 <1.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2019/09/11 <1.0 mg/kg

Plomb (Pb) 2019/09/11 <5.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2019/09/11 <10 mg/kg

2027264 KST ÉCL 4-Bromofluorobenzène 2019/09/11 85 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/11 112 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/11 102 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/11 120 % 60 - 140

Benzène 2019/09/11 116 % 60 - 130

Toluène 2019/09/11 106 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/11 105 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/11 104 % 60 - 130

2027305 SRA ÉCL 1-Chlorooctadécane 2019/09/11 87 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/11 85 % 70 - 130

2027306 KB8 ÉCL D10-Anthracène 2019/09/11 92 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/11 88 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/11 74 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/11 80 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/11 86 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/11 108 % 50 - 130

Acénaphtylène 2019/09/11 111 % 50 - 130

Anthracène 2019/09/11 114 % 50 - 130

Benzo(a)anthracène 2019/09/11 107 % 50 - 130

Benzo(a)pyrène 2019/09/11 94 % 50 - 130

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/11 102 % 50 - 130

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/11 96 % 50 - 130

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/11 100 % 50 - 130

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/11 98 % 50 - 130

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/11 93 % 50 - 130

Chrysène 2019/09/11 105 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/11 100 % 50 - 130

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/11 99 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/11 86 % 50 - 130

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/11 93 % 50 - 130

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/11 84 % 50 - 130

Fluoranthène 2019/09/11 107 % 50 - 130

Fluorène 2019/09/11 114 % 50 - 130

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/11 98 % 50 - 130

3-Méthylcholanthrène 2019/09/11 88 % 50 - 130

Naphtalène 2019/09/11 105 % 50 - 130

Phénanthrène 2019/09/11 111 % 50 - 130

Pyrène 2019/09/11 104 % 50 - 130

2-Méthylnaphtalène 2019/09/11 77 % 50 - 130

1-Méthylnaphtalène 2019/09/11 97 % 50 - 130

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/11 100 % 50 - 130

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/11 99 % 50 - 130

2027343 AT7 ÉCL Argent (Ag) 2019/09/11 103 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/11 101 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/11 106 % 75 - 125
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Dossier Lab BV: B943192
Date du rapport: 2019/09/11

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST , ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Cadmium (Cd) 2019/09/11 101 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/11 99 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/11 101 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/11 102 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/11 110 % 75 - 125

Manganèse (Mn) 2019/09/11 103 % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/11 99 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/11 98 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/11 103 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/11 99 % 75 - 125

2027343 AT7 MRC Argent (Ag) 2019/09/11 93 % 46 - 154

Arsenic (As) 2019/09/11 91 % 53 - 147

Baryum (Ba) 2019/09/11 100 % 80 - 119

Cadmium (Cd) 2019/09/11 112 % 71 - 129

Chrome (Cr) 2019/09/11 63 % 59 - 141

Cobalt (Co) 2019/09/11 90 % 58 - 142

Cuivre (Cu) 2019/09/11 94 % 83 - 118

Etain (Sn) 2019/09/11 106 % 67 - 133

Manganèse (Mn) 2019/09/11 88 % 76 - 124

Molybdène (Mo) 2019/09/11 91 % 67 - 134

Nickel (Ni) 2019/09/11 93 % 78 - 122

Plomb (Pb) 2019/09/11 100 % 79 - 122

Zinc (Zn) 2019/09/11 98 % 78 - 122

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la méthode.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

Réc = Récupération
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Dossier Lab BV: B943192
Date du rapport: 2019/09/11

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, ROUTE 132 EST , ST-FABIEN

No.de projet: 60549588

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Aomar Kaidi, B.Sc., Chimiste

Jean-Frederic Lamy, B.Sc., Chimiste, Spécialiste Scientifique

Marie-Claude Poupart, B.Sc., Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Liste de révision de qualité des données
Projets de Pétrolière Impériale

Consultant : AECOM Consultants Inc. Date d’échantillonnage : 2019/09/09

Site : 9, Route 132, Saint-Fabien, Québec Laboratoire : Bureau Veritas

Numéro de projet du consultant : 60549588 Numéro du certificat d’analyses : B943192V1

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité rencontrent les critères d’acceptabilité (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Récupération de l’étalon instrumental √
Récupération de l’étalon d’extraction √
Concentration du blanc de méthode √

Différentiel du pourcentage relatif du duplicata de matrice √

La RPD du duplicata n’a pu être
calculée.  La concentration de
l’échantillon ou du duplicata était trop
faible pour permettre le calcul de la
RPD (différence absolue <= 2 x LDR).

Récupération de l’échantillon fortifié √
Récupération de l’échantillon de contrôle de laboratoire √

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité sont à l’intérieur des limites d’alerte (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Concentration des blancs de terrain √
Concentration des blancs de transport √
Différentiel du pourcentage relatif des duplicata de terrain √

Est-ce qu’un certificat d’analyse (CA) a été émis (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient en contrôle statistique dans
le CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient analysés selon les procédures d’opération
standard du CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que tous les échantillons ont été analysés à l’intérieur des délais prescrits (Oui/Non) ? Oui
Tous les échantillons volatils ont été extraits au méthanol (si requis) dans les 48 heures (Oui/Non) ? Oui
Les bordereaux de transmission sont complets et dûment signés (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que la température des échantillons était acceptable à leur arrivée au laboratoire (Oui/Non) ? Oui

Est-ce qu’un avis de limitation de qualité des données a été émis (Oui/Non) ? Non

Date de délivrance : Date de réponse :

Est-ce que les données sont considérées comme fiables (Oui/Non) ? Oui

Si « non », décrire et justifier :

Données révisées par
(caractères d’imprimerie) : Frédéric Martin

Données révisées par
(signature) :

Date : 2019/12/18

Pour usage exclusif aux projets de la Pétrolière Impériale



# DE DOSSIER LAB BV: B944359
Reçu: 2019/09/16, 12:10

CERTIFICAT D'ANALYSES

No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Date du rapport: 2019/09/17
# Rapport: R2501387

Version: 1 - Finale

Attention: Frédéric Martin

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
85 Rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC
Canada          H2X 3P4

No.de projet: 60549588
Votre # Bordereau: 196603

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 18

Analyses Quantité Méthode de laboratoire Référence Primaire

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain (1) 18 STL SOP-00145 MA.400–COV 2.0 R4 m

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 6 STL SOP-00172 MA.400–HYD. 1.1 R3 m

Métaux extractibles totaux par ICP 6 STL SOP-000069 MA.200–Mét. 1.2 R5 m

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 6 STL SOP-00178 MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence. Le délai de conservation a été respecté pour tous les échantillons, sauf si spécifié.

Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit.Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

* Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GZ3175 GZ3175 GZ3178 GZ3181 GZ3184 GZ3214 GZ3217

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 07:40
2019/09/13

 07:40
2019/09/13

 07:55
2019/09/13

 08:25
2019/09/13

 08:55
2019/09/13

 09:50
2019/09/13

 14:31

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC4-PN 1-4

EXC4-PN
1-4

Dup.
de Lab.

EXC4-PS1-5 EXC4-PS 2-5 EXC4-PN0-5 EXC4-FD3 PILE 26-1 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 13 13 18 17 17 14 6.1

HAP

Acénaphtène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Acénaphtylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Benzo(a)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Benzo(a)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Benzo(b)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Benzo(j)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Benzo(k)fluoranthène † mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Benzo(b+j+k)fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Benzo(c)phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Benzo(ghi)pérylène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Chrysène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Dibenzo(a,i)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Dibenzo(a,h)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Dibenzo(a,l)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

7,12-Diméthylbenzanthracène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Fluoranthène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Fluorène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

3-Méthylcholanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Naphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Phénanthrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

Pyrène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

2-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

1-Méthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

1,3-Diméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

2,3,5-Triméthylnaphtalène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029243

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Lab BV GZ3175 GZ3175 GZ3178 GZ3181 GZ3184 GZ3214 GZ3217

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 07:40
2019/09/13

 07:40
2019/09/13

 07:55
2019/09/13

 08:25
2019/09/13

 08:55
2019/09/13

 09:50
2019/09/13

 14:31

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC4-PN 1-4

EXC4-PN
1-4

Dup.
de Lab.

EXC4-PS1-5 EXC4-PS 2-5 EXC4-PN0-5 EXC4-FD3 PILE 26-1 LDR Lot CQ

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Anthracène % 84 84 84 88 82 82 82 2029243

D12-Benzo(a)pyrène % 84 86 84 90 84 72 82 2029243

D14-Terphenyl % 90 90 90 94 86 86 86 2029243

D8-Acenaphthylene % 92 92 92 96 90 88 88 2029243

D8-Naphtalène % 82 82 84 88 82 80 80 2029243

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Lab BV GZ3217

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 14:31

# Bordereau 196603

Unités PILE 26-1 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 6.1

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 100 2029241

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1-Chlorooctadécane % 85 2029241

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

ID Lab BV GZ3175 GZ3175 GZ3178 GZ3181 GZ3184 GZ3214

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 07:40
2019/09/13

 07:40
2019/09/13

 07:55
2019/09/13

 08:25
2019/09/13

 08:55
2019/09/13

 09:50

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC4-PN 1-4

EXC4-PN
1-4

Dup.
de Lab.

EXC4-PS1-5 EXC4-PS 2-5 EXC4-PN0-5 EXC4-FD3 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 13 13 18 17 17 14

HYDROCARBURES PÉTROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) mg/kg <100 <100 <100 <100 <100 <100 100 2029241

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

1-Chlorooctadécane % 88 88 88 91 85 86 2029241

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GZ3175 GZ3175 GZ3176 GZ3177 GZ3178 GZ3179 GZ3180

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 07:40
2019/09/13

 07:40
2019/09/13

 07:45
2019/09/13

 07:50
2019/09/13

 07:55
2019/09/13

 08:10
2019/09/13

 08:20

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC4-PN 1-4

EXC4-PN
1-4

Dup.
de Lab.

EXC4-PN 2-5 DUP-39 EXC4-PS1-5 EXC4-PS2-4 EXC4-PO1-5 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 13 13 16 17 18 13 17

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029237

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2029237

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2029237

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 <0.20 0.40 0.25 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2029237

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 106 106 100 103 103 104 109 2029237

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 93 93 91 91 92 90 92 2029237

D4-1,2-Dichloroéthane % 99 98 94 91 98 96 97 2029237

D8-Toluène % 106 106 114 115 114 114 114 2029237

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GZ3181 GZ3182 GZ3183 GZ3184 GZ3210

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 08:25
2019/09/13

 08:35
2019/09/13

 08:40
2019/09/13

 08:55
2019/09/13

 08:58

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC4-PS 2-5 EXC4-PO 2-5 EXC4-PE 1-5 EXC4-PN0-5
BLANC DE TERRAIN

LOT19-07-25
LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 17 19 14 17

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029237

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2029237

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2029237

Xylènes (o,m,p) † mg/kg 0.44 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2029237

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 109 108 106 114 107 2029237

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 92 90 91 91 92 2029237

D4-1,2-Dichloroéthane % 98 97 98 97 100 2029237

D8-Toluène % 115 116 115 114 113 2029237

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre

2019/09/17 10:58Page 7 de 23

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5      Tel: (514) 448-9001      Fax: (514) 448-9199      Ligne sans frais : 1-877-462-9926



Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GZ3211 GZ3212 GZ3213 GZ3214 GZ3215 GZ3216

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 09:10
2019/09/13

 09:20
2019/09/13

 09:40
2019/09/13

 09:50
2019/09/13

 09:59
2019/09/13

 10:10

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités
BLANC DE

TRANSPORT
LOT19-07-25

EXC4-FD1 DUP-41 EXC4-FD3 EXC4-FD7 EXC4-FD8 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 15 17 14 11 17

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 2029237

Toluène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.20 2029237

Éthylbenzène mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 0.60 <0.20 <0.20 0.20 2029237

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 <0.20 <0.20 1.3 <0.20 <0.20 0.20 2029237

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 110 112 110 110 106 103 2029237

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 90 91 90 92 90 90 2029237

D4-1,2-Dichloroéthane % 96 97 94 92 96 96 2029237

D8-Toluène % 114 114 115 114 114 113 2029237

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

BTEX PAR GC/MS (SOL)

ID Lab BV GZ3217

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 14:31

# Bordereau 196603

Unités PILE 26-1 LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 6.1

VOLATILS

Benzène mg/kg <0.10 0.10 2029237

Toluène mg/kg <0.20 0.20 2029237

Éthylbenzène mg/kg <0.20 0.20 2029237

Xylènes (o,m,p) † mg/kg <0.20 0.20 2029237

Récupération des Surrogates
d'Extraction (%)

D10-Ethylbenzène % 104 2029237

Récupération des Surrogates
d'Instrumentation (%)

4-Bromofluorobenzène % 90 2029237

D4-1,2-Dichloroéthane % 97 2029237

D8-Toluène % 114 2029237

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Lab BV GZ3175 GZ3178 GZ3181 GZ3184 GZ3214 GZ3217 GZ3217

Date d'échantillonnage
2019/09/13

 07:40
2019/09/13

 07:55
2019/09/13

 08:25
2019/09/13

 08:55
2019/09/13

 09:50
2019/09/13

 14:31
2019/09/13

 14:31

# Bordereau 196603 196603 196603 196603 196603 196603 196603

Unités EXC4-PN 1-4 EXC4-PS1-5 EXC4-PS 2-5 EXC4-PN0-5 EXC4-FD3 PILE 26-1
PILE 26-1
 Dup. de

Lab.
LDR Lot CQ

% HUMIDITÉ % 13 18 17 17 14 6.1 6.1

MÉTAUX

Argent (Ag) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2029305

Arsenic (As) mg/kg <5.0 <5.0 5.8 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 5.0 2029305

Baryum (Ba) mg/kg 84 86 110 89 36 100 120 5.0 2029305

Cadmium (Cd) mg/kg <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.50 2029305

Chrome (Cr) mg/kg 23 20 24 20 19 19 20 2.0 2029305

Cobalt (Co) mg/kg 11 10 13 9.9 9.8 11 12 2.0 2029305

Cuivre (Cu) mg/kg 30 29 40 30 23 29 36 2.0 2029305

Etain (Sn) mg/kg <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 4.0 2029305

Manganèse (Mn) mg/kg 300 340 530 280 300 470 580 2.0 2029305

Molybdène (Mo) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2029305

Nickel (Ni) mg/kg 28 27 32 26 25 26 27 1.0 2029305

Plomb (Pb) mg/kg 16 17 22 11 11 19 25 5.0 2029305

Sélénium (Se) mg/kg <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.0 2029305

Zinc (Zn) mg/kg 83 77 110 80 70 78 87 10 2029305

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot contrôle qualité

Duplicata de laboratoire
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3175 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4-PN 1-4

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/16 Gajraj Ramlall

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2029241 2019/09/16 2019/09/17 Fabilo de Lima Silva

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2029305 2019/09/16 2019/09/17 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2029243 2019/09/16 2019/09/16 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3175 Duplicata Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4-PN 1-4

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/16 Gajraj Ramlall

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2029241 2019/09/16 2019/09/17 Fabilo de Lima Silva

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2029243 2019/09/16 2019/09/16 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3176 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4-PN 2-5

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/16 Gajraj Ramlall

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3177 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: DUP-39

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/16 Gajraj Ramlall

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3178 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4-PS1-5

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/16 Gajraj Ramlall

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2029241 2019/09/16 2019/09/17 Fabilo de Lima Silva

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2029305 2019/09/16 2019/09/17 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2029243 2019/09/16 2019/09/16 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3179 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4-PS2-4

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/16 Gajraj Ramlall
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3180 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4-PO1-5

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/16 Gajraj Ramlall

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3181 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4-PS 2-5

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/16 Gajraj Ramlall

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2029241 2019/09/16 2019/09/17 Fabilo de Lima Silva

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2029305 2019/09/16 2019/09/17 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2029243 2019/09/16 2019/09/16 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3182 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4-PO 2-5

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/17 Gajraj Ramlall

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3183 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4-PE 1-5

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/17 Gajraj Ramlall

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3184 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4-PN0-5

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/17 Gajraj Ramlall

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2029241 2019/09/16 2019/09/17 Fabilo de Lima Silva

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2029305 2019/09/16 2019/09/17 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2029243 2019/09/16 2019/09/16 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3210 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: BLANC DE TERRAIN LOT19-07-25

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/16 Gajraj Ramlall
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3211 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: BLANC DE TRANSPORT LOT19-07-25

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/16 Gajraj Ramlall

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3212 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4-FD1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/17 Gajraj Ramlall

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3213 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: DUP-41

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/17 Gajraj Ramlall

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3214 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4-FD3

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/17 Gajraj Ramlall

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2029241 2019/09/16 2019/09/17 Fabilo de Lima Silva

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2029305 2019/09/16 2019/09/17 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2029243 2019/09/16 2019/09/16 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3215 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4-FD7

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/17 Gajraj Ramlall

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3216 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: EXC4-FD8

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/17 Gajraj Ramlall
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RÉSUMÉ D'ANALYSE

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3217 Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: PILE 26-1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

BTEX-Conservation au MeOH sur le terrain GC/MS 2029237 N/A 2019/09/17 Gajraj Ramlall

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) GC/FID 2029241 2019/09/16 2019/09/17 Fabilo de Lima Silva

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2029305 2019/09/16 2019/09/17 Theodore Scodras

Hydrocarbures aromatiques polycycliques GC/MS 2029243 2019/09/16 2019/09/16 Karima Bouguedoura

Description d'analyse Instrument AQ/CQ Extrait Date Analysé Analyste

ID Lab BV: GZ3217 Duplicata Échantillonné: 2019/09/13
Identification client: PILE 26-1

Matrice: Sol
Désaisis: 2019/09/13

Reçu: 2019/09/16

Métaux extractibles totaux par ICP ICP/MS 2029305 2019/09/16 2019/09/17 Theodore Scodras
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

REMARQUES GÉNÉRALES

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception.

Glacière 1 15.0°C

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthène. Ce résultat total est alors arrondi à deux chiffres significatifs.
HAP PAR GCMS (SOL)

GZ3210-01: Les résultats sont basés sur un poids théorique de 5g sec.
GZ3211-01: Les résultats sont basés sur un poids théorique de 5g sec.

BTEX PAR GC/MS (SOL)

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2029237 GRA Blanc de méthode 4-Bromofluorobenzène 2019/09/16 94 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/16 117 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/16 97 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/16 107 % 60 - 140

Benzène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Toluène 2019/09/16 <0.20 mg/kg

Éthylbenzène 2019/09/16 <0.20 mg/kg

Xylènes (o,m,p) 2019/09/16 <0.20 mg/kg

2029241 FLS Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2019/09/17 90 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/17 <100 mg/kg

2029243 KB8 Blanc de méthode D10-Anthracène 2019/09/16 86 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/16 88 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/16 90 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/16 90 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/16 82 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Acénaphtylène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Anthracène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Benzo(a)anthracène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Benzo(a)pyrène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Chrysène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Fluoranthène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Fluorène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

3-Méthylcholanthrène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Naphtalène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Phénanthrène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

Pyrène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

2-Méthylnaphtalène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

1-Méthylnaphtalène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/16 <0.10 mg/kg

2029305 TS2 Blanc de méthode Argent (Ag) 2019/09/17 <0.50 mg/kg

Arsenic (As) 2019/09/17 <5.0 mg/kg

Baryum (Ba) 2019/09/17 <5.0 mg/kg

Cadmium (Cd) 2019/09/17 <0.50 mg/kg

Chrome (Cr) 2019/09/17 <2.0 mg/kg

Cobalt (Co) 2019/09/17 <2.0 mg/kg

Cuivre (Cu) 2019/09/17 <2.0 mg/kg
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Etain (Sn) 2019/09/17 <4.0 mg/kg

Manganèse (Mn) 2019/09/17 <2.0 mg/kg

Molybdène (Mo) 2019/09/17 <1.0 mg/kg

Nickel (Ni) 2019/09/17 <1.0 mg/kg

Plomb (Pb) 2019/09/17 <5.0 mg/kg

Sélénium (Se) 2019/09/17 <1.0 mg/kg

Zinc (Zn) 2019/09/17 <10 mg/kg

2029237 GRA RPD [GZ3175-02] Benzène 2019/09/16 NC % 50

Toluène 2019/09/16 NC % 50

Éthylbenzène 2019/09/16 NC % 50

Xylènes (o,m,p) 2019/09/16 NC % 50

2029241 FLS RPD [GZ3175-01] Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/17 NC % 50

2029243 KB8 RPD [GZ3175-01] Acénaphtène 2019/09/16 NC % 50

Acénaphtylène 2019/09/16 NC % 50

Anthracène 2019/09/16 NC % 50

Benzo(a)anthracène 2019/09/16 NC % 50

Benzo(a)pyrène 2019/09/16 NC % 50

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/16 NC % 50

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/16 NC % 50

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/16 NC % 50

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/16 NC % 50

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/16 NC % 50

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/16 NC % 50

Chrysène 2019/09/16 NC % 50

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/16 NC % 50

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/16 NC % 50

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/16 NC % 50

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/16 NC % 50

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/16 NC % 50

Fluoranthène 2019/09/16 NC % 50

Fluorène 2019/09/16 NC % 50

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/16 NC % 50

3-Méthylcholanthrène 2019/09/16 NC % 50

Naphtalène 2019/09/16 NC % 50

Phénanthrène 2019/09/16 NC % 50

Pyrène 2019/09/16 NC % 50

2-Méthylnaphtalène 2019/09/16 NC % 50

1-Méthylnaphtalène 2019/09/16 NC % 50

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/16 NC % 50

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/16 NC % 50

2029305 TS2 RPD [GZ3217-01] Argent (Ag) 2019/09/17 NC % 30

Arsenic (As) 2019/09/17 NC % 30

Baryum (Ba) 2019/09/17 14 % 30

Cadmium (Cd) 2019/09/17 NC % 30

Chrome (Cr) 2019/09/17 2.8 % 30

Cobalt (Co) 2019/09/17 11 % 30

Cuivre (Cu) 2019/09/17 22 % 30

Etain (Sn) 2019/09/17 NC % 30

Manganèse (Mn) 2019/09/17 20 % 30

Molybdène (Mo) 2019/09/17 NC % 30
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

Nickel (Ni) 2019/09/17 5.5 % 30

Plomb (Pb) 2019/09/17 27 % 30

Sélénium (Se) 2019/09/17 NC % 30

Zinc (Zn) 2019/09/17 11 % 30

2029237 GRA Échantillon fortifié
[GZ3175-02]

4-Bromofluorobenzène 2019/09/16 95 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/16 106 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/16 98 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/16 107 % 60 - 140

Benzène 2019/09/16 106 % 60 - 130

Toluène 2019/09/16 94 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/16 97 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/16 97 % 60 - 130

2029241 FLS Échantillon fortifié
[GZ3175-01]

1-Chlorooctadécane 2019/09/17 86 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/17 97 % 50 - 130

2029243 KB8 Échantillon fortifié
[GZ3175-01]

D10-Anthracène 2019/09/16 80 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/16 80 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/16 82 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/16 84 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/16 76 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/16 83 % 50 - 130

Acénaphtylène 2019/09/16 85 % 50 - 130

Anthracène 2019/09/16 79 % 50 - 130

Benzo(a)anthracène 2019/09/16 80 % 50 - 130

Benzo(a)pyrène 2019/09/16 81 % 50 - 130

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/16 85 % 50 - 130

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/16 81 % 50 - 130

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/16 84 % 50 - 130

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/16 83 % 50 - 130

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/16 81 % 50 - 130

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/16 79 % 50 - 130

Chrysène 2019/09/16 77 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/16 86 % 50 - 130

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/16 81 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/16 76 % 50 - 130

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/16 82 % 50 - 130

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/16 69 % 50 - 130

Fluoranthène 2019/09/16 77 % 50 - 130

Fluorène 2019/09/16 85 % 50 - 130

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/16 81 % 50 - 130

3-Méthylcholanthrène 2019/09/16 73 % 50 - 130

Naphtalène 2019/09/16 76 % 50 - 130

Phénanthrène 2019/09/16 80 % 50 - 130

Pyrène 2019/09/16 76 % 50 - 130

2-Méthylnaphtalène 2019/09/16 61 % 50 - 130

1-Méthylnaphtalène 2019/09/16 75 % 50 - 130

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/16 75 % 50 - 130

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/16 79 % 50 - 130
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

2029305 TS2 Échantillon fortifié
[GZ3217-01]

Argent (Ag) 2019/09/17 102 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/17 97 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/17 NC % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/17 108 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/17 107 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/17 106 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/17 109 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/17 109 % 75 - 125

Manganèse (Mn) 2019/09/17 NC % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/17 102 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/17 107 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/17 115 % 75 - 125

Sélénium (Se) 2019/09/17 109 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/17 NC % 75 - 125

2029237 GRA ÉCL 4-Bromofluorobenzène 2019/09/16 95 % 60 - 140

D10-Ethylbenzène 2019/09/16 107 % 50 - 130

D4-1,2-Dichloroéthane 2019/09/16 100 % 60 - 140

D8-Toluène 2019/09/16 107 % 60 - 140

Benzène 2019/09/16 105 % 60 - 130

Toluène 2019/09/16 92 % 60 - 130

Éthylbenzène 2019/09/16 93 % 60 - 130

Xylènes (o,m,p) 2019/09/16 93 % 60 - 130

2029241 FLS ÉCL 1-Chlorooctadécane 2019/09/17 85 % 60 - 120

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2019/09/17 95 % 70 - 130

2029243 KB8 ÉCL D10-Anthracène 2019/09/16 82 % 50 - 130

D12-Benzo(a)pyrène 2019/09/16 86 % 50 - 130

D14-Terphenyl 2019/09/16 88 % 50 - 130

D8-Acenaphthylene 2019/09/16 88 % 50 - 130

D8-Naphtalène 2019/09/16 80 % 50 - 130

Acénaphtène 2019/09/16 92 % 50 - 130

Acénaphtylène 2019/09/16 95 % 50 - 130

Anthracène 2019/09/16 88 % 50 - 130

Benzo(a)anthracène 2019/09/16 89 % 50 - 130

Benzo(a)pyrène 2019/09/16 92 % 50 - 130

Benzo(b)fluoranthène 2019/09/16 91 % 50 - 130

Benzo(j)fluoranthène 2019/09/16 91 % 50 - 130

Benzo(k)fluoranthène 2019/09/16 96 % 50 - 130

Benzo(b+j+k)fluoranthène 2019/09/16 92 % 50 - 130

Benzo(c)phénanthrène 2019/09/16 90 % 50 - 130

Benzo(ghi)pérylène 2019/09/16 92 % 50 - 130

Chrysène 2019/09/16 85 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)anthracène 2019/09/16 94 % 50 - 130

Dibenzo(a,i)pyrène 2019/09/16 90 % 50 - 130

Dibenzo(a,h)pyrène 2019/09/16 80 % 50 - 130

Dibenzo(a,l)pyrène 2019/09/16 90 % 50 - 130

7,12-Diméthylbenzanthracène 2019/09/16 75 % 50 - 130

Fluoranthène 2019/09/16 87 % 50 - 130

Fluorène 2019/09/16 94 % 50 - 130

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 2019/09/16 84 % 50 - 130
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)

Lot
AQ/CQ Init Type CQ Groupe Date Analysé Valeur  Réc Unités Limites CQ

3-Méthylcholanthrène 2019/09/16 75 % 50 - 130

Naphtalène 2019/09/16 87 % 50 - 130

Phénanthrène 2019/09/16 88 % 50 - 130

Pyrène 2019/09/16 86 % 50 - 130

2-Méthylnaphtalène 2019/09/16 69 % 50 - 130

1-Méthylnaphtalène 2019/09/16 84 % 50 - 130

1,3-Diméthylnaphtalène 2019/09/16 84 % 50 - 130

2,3,5-Triméthylnaphtalène 2019/09/16 88 % 50 - 130

2029305 TS2 ÉCL Argent (Ag) 2019/09/17 98 % 75 - 125

Arsenic (As) 2019/09/17 92 % 75 - 125

Baryum (Ba) 2019/09/17 100 % 75 - 125

Cadmium (Cd) 2019/09/17 104 % 75 - 125

Chrome (Cr) 2019/09/17 98 % 75 - 125

Cobalt (Co) 2019/09/17 102 % 75 - 125

Cuivre (Cu) 2019/09/17 103 % 75 - 125

Etain (Sn) 2019/09/17 102 % 75 - 125

Manganèse (Mn) 2019/09/17 94 % 75 - 125

Molybdène (Mo) 2019/09/17 105 % 75 - 125

Nickel (Ni) 2019/09/17 102 % 75 - 125

Plomb (Pb) 2019/09/17 105 % 75 - 125

Sélénium (Se) 2019/09/17 104 % 75 - 125

Zinc (Zn) 2019/09/17 99 % 75 - 125

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.

Échantillon fortifié:  Échantillon auquel a été ajouté une quantité connue d’un ou de plusieurs composés chimiques d’intérêt. Sert à évaluer les interférences dues à la
matrice.

ÉCL: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. Utilisé
pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.

NC (échantillon fortifié) : La récupération de l’échantillon fortifié n’a pas été calculée. La différence relative entre la concentration de l’échantillon parent et le niveau de
fortification est trop faible pour qu’un calcul fiable du pourcentage de récupération soit possible (la concentration dans l’échantillon fortifié était plus faible que
l’échantillon d’origine).

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

Réc = Récupération
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Dossier Lab BV: B944359
Date du rapport: 2019/09/17

AECOM Consultants Inc.(IOL CTC)
No. d'engagement: PROJET DE FERMETURE
No. de site: N/A

Adresse du site: 88005650; 9, Route 132 Est, St-Fabien

No.de projet: 60549588

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Jean-Frederic Lamy, B.Sc., Chimiste, Spécialiste Scientifique

Justin Raiche-Moyyen, M.Sc. Chimiste

Marie-Claude Poupart, B.Sc., Chimiste

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Liste de révision de qualité des données
Projets de Pétrolière Impériale

Consultant : AECOM Consultants Inc. Date d’échantillonnage : 2019/09/13

Site : 9, Route 132, Saint-Fabien, Québec Laboratoire : Bureau Veritas

Numéro de projet du consultant : 60549588 Numéro du certificat d’analyses : B944359V1

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité rencontrent les critères d’acceptabilité (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Récupération de l’étalon instrumental √
Récupération de l’étalon d’extraction √
Concentration du blanc de méthode √

Différentiel du pourcentage relatif du duplicata de matrice √

La RPD du duplicata n’a pu être
calculée.  La concentration de
l’échantillon ou du duplicata était trop
faible pour permettre le calcul de la
RPD (différence absolue <= 2 x LDR).

Récupération de l’échantillon fortifié √
Récupération de l’échantillon de contrôle de laboratoire √

Est-ce que tous les échantillons de contrôle-qualité sont à l’intérieur des limites d’alerte (Oui, non, sans objet) ?
Oui Non SO Commentaires

Concentration des blancs de terrain √
Concentration des blancs de transport √
Différentiel du pourcentage relatif des duplicata de terrain √

Est-ce qu’un certificat d’analyse (CA) a été émis (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient en contrôle statistique dans
le CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que le laboratoire garantit que tous les tests étaient analysés selon les procédures d’opération
standard du CA (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que tous les échantillons ont été analysés à l’intérieur des délais prescrits (Oui/Non) ? Oui
Tous les échantillons volatils ont été extraits au méthanol (si requis) dans les 48 heures (Oui/Non) ? Oui
Les bordereaux de transmission sont complets et dûment signés (Oui/Non) ? Oui
Est-ce que la température des échantillons était acceptable à leur arrivée au laboratoire (Oui/Non) ? Oui

Est-ce qu’un avis de limitation de qualité des données a été émis (Oui/Non) ? Non

Date de délivrance : Date de réponse :

Est-ce que les données sont considérées comme fiables (Oui/Non) ? Oui

Si « non », décrire et justifier :

Données révisées par
(caractères d’imprimerie) : Frédéric Martin

Données révisées par
(signature) :

Date : 2019/12/18

Pour usage exclusif aux projets de la Pétrolière Impériale
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